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s Ing. Janem Cufinem, reditelem 
flrmy FC Service, s. s r. o., kterou 
jsme nav§tfvili na prosincov6 vys- 
tave PC salon. 

Jak vznikla vaSe firma, kterd 
ma na na§e pom&ry ji t dosti 
dlouhy rodokmen? 

Prvni myslenka na to, jak se po- 
stavit na vlastni nohy, je z roku 1985. 
Do tohoto roku se take datuje vznik 
n^zvu firmy FC Service. Pismena FC 
neznamenaji fotbalovy klub, ale jsou 
to po6ate£ni pismena jmen zaklada- 
telu firmy Fik - Curin. Slovo Service 
bylo samozrejmosti, protoze oba jsme 
v t6 dob§ opravovali salov6 poCitafce. 
Od myslenky nebylo daleko k dinu 
a u zemed£lskeho druzstva, pod je- 
hoz kridla jsme se uchylili, kdyz jsme 
odesli z vyzkumu, jsme zacali budo- 
vat „nas“ podnik. Ten dne§ni FC ser¬ 
vice je z unora 1990, nejdHve jako 
konsorcium a zanedlouho jako spol. 
s r.o.. 

Nasi naplni byla v poCatku ser- 
visni 6innost. Tedy opravy poroucha- 
nych po6ita6u. Leta zkusenosti s op- 
ravami salovych po£ita£u a Ceskych 
minipocitadu SAPI 80 byly neocenitel- 
nym zakladem pro tuto praci. Posky- 
tovali jsme nasim zakaznikum konzul- 
tace pri nakupu nove vypodetni tech- 
niky a doporucovali vhodne konfigu- 
race. Nami doporudenou konfiguraci 
si §el vsak zakaznik koupit jinam. To 
se ale zmSnilo s pfichodem tretiho 
spolecnika firmy Ing. Golla. K servisu 
jsme pribrali obchod a zacali jsme na¬ 
sim zakaznikum pocitade prodavat 
sami. Zkusenosti se servisem a poru- 
chovosti jednotlivych komponentu se 
promitly i do konstrukce nasich po6i- 
tacu. Od sameho zaCatku jsme hledali 
spolehlive komponenty a dodavatele. 
Ty jsme nasli a proto jsme jako jedni 
z prvnich mohli zafiit poskytovat na 
pocitaCe zaruku 24 mesicu. 

A co hlavni stan firmy? Vim, ze 
: |fi| jste se ngkolikrdt st§hovali. 

To je bohuzel pravda, s firmou 
jsme se stehovali mnohokrat. Prosto¬ 
ry pro podnikani jsou u nas neustalou 
bolesti. My jsme zaCali v jedne kance- 
lari na Zbraslavi, odkud jsme se ste¬ 
hovali do stareho sklepniho bytu 
v Dejvicich, ale jiz do dvou mistnosti. 
Z Dejvic jsme presidlili do Radotina, 
tarn jsme diky pochopeni vedeni do- 
movni spr^vy a starosty obce dostali 
do pronajmu byvale kadernictvi se 
tremi mistnostmi. Zde je take sidlo fir¬ 
my. Na zacatku roku 1992 se obchod- 
ni 6£st firmy prest^hovala do centra 
nedaleko nam. Miru, aby se o necely 
rok pozd^ji st^hovala zpet do Radoti¬ 
na, kde jsme si pronajali dalsi kance- 
lare. Doufam, ze to bylo jiz posledni 
st§hov^ini. 

Samozrejme, ze se pritom firma 
i rozvijela. Vzhledem k uzke spolupra- 
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ci se zastoupenim firmy SANYO jsme 
zadali nabizet a dodavat monitorovaci 
techniku t6to znacky na na§ trh. Do- 
dnes jsme jedini, kdo prod^va CCTV 
techniku SANYO u n^s. Jedn3 se pre- 
devsim o kamery a monitory pro pru- 
myslovou televizi a pro ostrahu objek- 
tu. K tomu je samozrejmS cela rada 
dal§ich produktu jako kvadrStory, vi- 
deoprepinace, pomalub§zne video- 
magnetofony TimeLapse atd. Od lon- 
skeho roku prov^dime i montaz CCTV 
techniky do objektu (jako dodavku „na 
kli6“). Klientovi nabidneme a doporu- 
Cime re§eni, vyhotovime projekt, zari- 
zeni nainstalujeme, zaskolime obslu- 
hu a dodame revizni zpravu. I na tuto 
techniku poskytujeme zaruku 24 me¬ 
sicu. 2e take provadime servis snad 
neni treba dodavat. V sou£asn6 dobe 
v teto oblasti spolupracujeme i s dal- 
simi firmami, prevazne z USA a Ja- 
ponska. 


S1 Neni nSpIfi va§i dinnosti jii pri- 
SE liS obs^hl^? 

Mate pravdu, ze napln je §irsi, a to 
jsem neuvedl vsechno. Jenomze jed- 
no je spolecne - elektronika. A potom 
take maximalm mozna kvalita za od- 
povidajici cenu. V soucasne dobe jiz 
rada nejen na§ich klientu velmi dobre 
vi, ze nakupovat levne neznamena 
nakoupit dobre. My se nesnazime byt 
za kazdou cenu co nejlevnej§i jak je 
ted* v oblasti prodeje PC „moderni“. 
Snazime se prodavat kvalitni a vetSi- 
nou znackove zbozi. Tim, ze prodava- 
me koncovym uzivatelum, prichazeji 
pracovnici naseho obchodniho odd§- 
leni do styku s lidmi, kteri nejsou ve 
vet§ine pfipadu odbornici. Klientovi je 
vzdy nabidnuto n^kolik variant re§eni 
jeho problemu, je upozorn^n na vyho- 
dy a nevyhody jednotlivych zpusobu 
reseni a na cenov6 relace. Protoze 
v obchodnim odd§leni zam^stnava- 
me techniky a ne ekonomy a pr£vni- 
ky, je klientovi doporuCeno optimalni 
technicke reseni. Pak uz zalezi jen na 
nem, pro co se rozhodne. 

Do tohoto principu zapada i dal§i 
aktivita nasi firmy, a to je prodej pro- 
fesion£lniho naradi pro elektroniku. 
Protoze jsem s£m pracoval leta jako 
servisni technik, vim jak bylo obtizne 
a temef nemozne sehnat na na§em 
trhu siusne kle§t§ nebo §roubovak. 
Tuto mezeru se pokousime zaplnit 
a od poloviny lonskeho roku dodava- 


$ CJUutMUifanm 1 



























me nafadi zn£me firmy BERNSTEIN 
(jako autorizovany distributor na na- 
sem trhu). le to bylo dobre rozhodnu- 
ti potvrzuje velky ohlas. Mezi nase 
klienty patfi i prezidentska kancelaf, 
ministerstvo vnitra, policejni prezi- 
dium, CNB a dalsi. Poslednim stupin- 
kem vyvoje je prodej a dodavky zafi- 
zeni pro tepelnou vazbu firmy SWE- 
DEX master-bind, jehoz jsme vyhrad- 
nim distributorem pro CR. 

Vrafme se k vyp. technice, co 

nov6ho pripravujete? 

V soucasne dobe se orientujeme 
na dodavky vykonnych pocitacu pro 
graficka pracoviste CAD a DTP a pro 
multimedia. Dodavame pocitace na 
bazi sbernic VESA Local Bus, ktere 
jsou schopne zajistit dostatecnou 
rychlost zpracovani ulohy. I tady jsme 
od pocatku kladli duraz na kvalitu 
komponentu. Na lonskem veletrhu 
C-bit v Hannoveru jsme ukoncili jed- 
nani s firmou, ktera vyrabi velice kva- 
litni motherboardy a pfidavne desky 
se sbernici VL Bus, vse podle navrhu 
americke firmy QUICK Technology. 
Vsechny desky s touto sbernici jsou 
tedy od jednoho vyrobce, ktery nam 
zaroveh poskytuje piny technicky ser- 
vis a uplne technicke podklady. Ne- 
mame tedy problemy se slucitelnosti 
karet od ruznych vyrobcu!!! Zaroveh 
mame jistotu, ze nove a vykonnejsi 
modely budou pracovat spolecne s te- 
mi starsimi. Za zminku urcite stoji, 
ze od ledna letosniho roku si klient 
ze sortimentu VL Bus muze vybrat 
z osmi typu motherboardu, ctyr typu 
VGA karet a peti typu kontroleru. Na- 
bizime i sit’ovou kartu VL Bus. 

Soucasne pfipravujeme ovladani 
a fizeni systemu prumyslove televize 
pomoci pocitace. Tady se stykaji dve 
dulezite aktivity nasi firmy a vysled- 
kem by mel byt system vizualni kon- 
troly fizeny pocitacem, vcetne mozno- 
sti nahrani snimaneho obrazu a zvu- 
ku na pevny disk pocitace a ovladani 
vsech komponentu systemu (otocne 
hlavy, kvadratory apod.) pres klaves- 
nici pocitace. 

Zminil jste se o profesion£lnim 

naradi Bernstein. 

Jak jsem jiz fekl, jedna se o jednu 
z poslednich aktivit nasi firmy. Na na- 
sem trhu neustale chybelo spolehlive 
a kvalitni naradi pro praci s elektro- 
nickymi soucastkami a pro servisni 
cinnost. Nektere firmy sice zacali pro- 
davat ruzne naradi pro elektroniku od 
vyrobcu z dalneho vychodu, ale toto 
naradi zdaleka nesplnuje pozadavky 
na kvalitu (“nocnikova” ocel), ktere si 
klademe i u ostatniho sortimentu. Po 
terrier rocnim hledani po svetovych 
trzich jsme dospeli k dohode s ne- 
meckou firmou BERNSTEIN, ktera vy¬ 
rabi velmi kvalitni naradi se zamere- 
nim prave na elektroniku a v sorti¬ 
mentu, ktery jsme jinde nenasli. Kata- 
log teto firmy obsahuje temer 1400 
polozek naradi (od sroubovaku, kles- 
ti, stipacek, ladicich klicu, pinzet pro 
SMD, specialnich nastroju az po ceie 
servisni kufry a sady nastroju). Od le- 
ta lonskeho roku muzeme uspokojit 
i ty nejnarocnejsi pozadavky servis- 
nich techniku na kvalitu naradi. $ti- 
packami na soucastky BERNSTEIN 


bez problemu pre§tipnete papir nebo 
vlas. A vybrat si je muzete skoro ze 
dvou set typu a provedeni. Servisni 
kufry pro prcici v terenu jsou vyrabS- 
ny jako prachuvzdorn6, voduvzdorne, 
odolavaji kyselinam a narazum. Ne¬ 
ktere jsou s antistatickou upravou 
vnitrku. Do tohoto sortimentu take 
patri i pajehky od ruznych firem. 

*' Muzete neim fici n§co bliz§iho 
; — o pcijeikdch, to byval vidy uzky 
sortiment? 

Nas klient si muze vybrat z celeho 
sortimentu pajecek firmy ERSA. Od 
malych rucnich bez regulace teploty, 
pres pajecky s regulaci, pajecky na 
baterii (tedy dobijeci), plynove pajeh- 
ky az po laboratorni stanice s odsava- 
nim nebo horkovzdusne. Sortiment 
zahmuje samozrejme i pajecky pro 
SMD. Na tento rok pripravujeme do¬ 
davky pajecek u nas mene zname fir¬ 
my ESDYN. I zde se jedna o sirok6 
spektrum zafizeni zahrnujici napri- 
klad pripravky pro mereni teploty pa- 
jeneho mista, nebo podavaci antista- 
ticke podtlakove pripravky pro sou¬ 
castky SMD (tzv. vakuove pinzety). 

Rovnez pajecky japonske firmy 
HAKKO bychom radi predstavili na- 
sim zakaznikum. Zde jsou takove zaji- 
mavosti jako pajecky s programovou 
magnetickou kartou, zafizeni pro od- 
pajeni soucastek sadou vymennych 
nastavcu, nebo automaticka stanice 
pro pajeni a odpajeni souhastek na 
pohitacovych deskach. Bez zajima- 
vosti nejsou ani zafizeni pro rovnani 
nebo naopak ohybani vyvodu 10 pfed 
osazenim do desky s plosnymi spoji. 

Zminil jste se o zafizeni pro te¬ 
pelnou vazbu firmy SWEDEX. 
To asi nema priliS spoleCn6ho 
s elektronikou? 

Pfimo ne, ale jiste znate “pofa- 
dek” na stole techniku - pohazene 
rozpadle manualy a katalogove listy. 
Nebo si zkuste vyrobit pekne svaza- 
nou dokumentaci pro pocitac, ci pro¬ 
gram. To vse elegantne zvladne za¬ 
fizeni pro tepelnou vazbu firmy SWE¬ 
DEX, kterou na nasem trhu zastupu- 
jeme. Je to jednoduchy a pohodlny 
zpusob jak v kancelafskych podmin- 
kach vyrobit z volne lozenych listu 
uhledne svazanou brozuru a to be- 
hem jedne minuty. Kapacita svazani 
je az do 550 listu bezneho 80 g papi- 
ru formatu A4, nebo je mozne vazat 
i pocitacove sestavy do sife 370 mm. 
Vazba se provadi do specialnich de- 
sek, ktere si klient muze vybrat ze si- 
rokeho spektra barev a provedeni. 
Neni vyloucen ani potisk desek podle 
pfani klienta. Zaruka je i na tato zafi¬ 
zeni 24 mesicu. 

Kam se muze zdkazmk na vds 
obr^itit? 

Kazdy se muze s nami spojit bucf 
na adrese naseho obchodniho odde- 
leni U stareho stadionu 3, Praha - 
Radotin, tel: 02/556 421, 594 502, 
594 585, fax: 02/594 585, nebo v na¬ 
si klatovske pobocce Videnska 32, 
Klatovy, tel/fax: 0186/24194. 

Dekuji za rozhovor. 

Ing. Josef Kellner 
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Zalud, V.: RADIOELEKTRONIKA. 
Vydalo nakladatelstvi CVUT, 
1993, rozsah 433 stran A5, 163 
obrazku, cena 88 K5. 

Publikace shrnuje v uvodni hasti 
teoreticke zaklady radioelektroniky 
a v dalSich hastech pak postupnl 
probira radioelektronick6 souhastky, 
zabyva se analyzou a syntezou zesi- 
lovacu, smesovacu, modulatoru a dal- 
sich obvodu. Pozornost je vSnovana 
i radiove komunikaci a nekterym 
dalsim aplikacim elektroniky. Z obsahu 
knihy: Teoreticke zaklady radio¬ 
elektroniky, analogova a disktretni 
modulace, radioelektronicke sou- 
hastky, pasivni a aktivni radioelek¬ 
tronicke obvody, radioelektronicke 
subsystemy, radiokomunikahni sys- 
temy, radioelektronicka ucelova za¬ 
fizeni, elektromagneticka kompatibi- 
lita, pocitacem podporovany navrh 
radioelektronickych zafizeni. 

Popolansky, F.: Jmenovita na- 
peti, vydalo nakladatelstvi 
STRO-M v kniznici Elektro, 
1993, rozsah 56 stran A5, cena 
51 Kc. 

Pfirucka komentuje revidovanou 
CSN 33 0120 Jmenovita napeti, ktera 
je pfekladem IEC 38 Normalizovana 
nap§ti. Pracovniky v oboru elektro jist§ 
zaujme skutecnost, ze stavajici hod- 
nota jmenoviteho napeti 380/220 V je 
podle teto normy nahrazena jmeno- 
vitym napetim 400/230 V. Pfirucka 
rovnez pojednava o vyvoji a sou- 
casnem stavu jmenovitych napeti 
v mezinarodni normalizaci i v CR a SR. 
Dulezita je cast pojednavajici o uko- 
lech vyplyvajicich z novych hodnot 
jmenovitych napeti v CR a SR. V pfi- 
loze se ctenafi maji moznost seznamit 
se soucasnymi hodnotami jmenovitych 
napeti v nejruznejsich statech celeho 
sveta. 

Dosud vysle svazky v kniznici Elektro: 

Pomucka pro ocenovam elektro- 
montaznich praci (104 Kc); 
Provadeni revizi elektrickych zafi¬ 
zeni (74 Kc); 

Pomucka pro ocenovani elektric¬ 
kych rozvadecu nn (84 Kc); 
Plastovy elektroinstalacni kanal 
EVAK (26 Kc); 

Bezpecnost elektrickych obvodu 
ruznych druhu (63 Kc). 

Vsechny tituly si muzete zakoupit 
nebo objednat na dobirku v prodejne 
technicke literatury BEN, Vesinova 5, 
100 00 Praha 10- Strasnice, tel. (02) 
781 84 12, fax 782 27 75, ktera je asi 
200 metru od stanice metra StraSnicka 
(trasa metra A). 

Zajemci ze Slovenska mohou psat 
na adresu: BEN - technicka literatura, 
ul. Hradca Kralove 4, 974 01 Banska 
Bystrica, tel. (088) 350 12. 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Telefonnf 

zaznamnfk 

PANASONIC 

KX-T1455 

Celkovy popis 

Zaznamnfk telefonatu Panasonic KX- 
T1455 je velice univerzalnf pristroj, kte¬ 
ry, krome funkce, uvedene v titulu, umf 
jeste radu dalsfch vecf. Pristroj se pripo- 
juje velmi jednoduse „do serie“ s tele- 
fonnfm prfstrojem a jedinou podmfnkou 
jeho funkce je zajistit mu napajenf sffo- 
vym napajecem, ktery je dodavan jako 
prfslusenstvf. Na nasem trhu jiz existuje 
vice podobnych pristroju, tento jsem 
vsak vybral proto, ze ma, podle meho 
nazoru, radu prednostf, mezi nez radim 
i to, ze sdeleni volajfcfmu je nahrano na 
pasek v kazete a nenf pouzit digitalnf 
zaznam, ktery je mnohdy velice nesro- 
zumitelny a krome toho jeste navfc ca- 
sove znacne omezeny. 

Popisovany zaznamnfk umoznuje 
sdelit volajfcfmu libovolne dlouhy vzkaz, 
aniz by zaznamenaval prfpadne vzkazy 
_yolajfcfho. Muze tez zaznamenat vzkaz 
volajfcfho bucf v deice omezene na jed- 
nu minutu nebo v libovolne deice (dokud 
volajfcf hovorf). K tomu ucelu je vybaven 
dvema kazetami s paskem. Na jedne je 
zaznamenano sdeleni volaneho, na dru- 
hou se nahravajf vzkazy volajfcfch. 

Pokud je zaznamnfk ve funkci, Ize 
kdykoli do hovoru vstoupit zvednutfm 
sluchatka. Zaznam se v tom prfpade au- 
tomaticky ukoncf. Aby nebylo nutno 
zaznamnfk odpojovat v prfpade, ze je 
volany prftomen, Ize na nem nastavit 
automaticke spoustenf bucf po dvou 
nebo po ctyrech vyzvanecfch tonech. 
Pokud je volany doma, v teto dobe tele- 
fon zvedne a tfm je cinnost zaznamnfku 
pro tento hovor zrusena. 

Pokud probfha telefonicke spojenf, Ize 
kdykoli tento hovor stisknutfm jedineho 
tlacftka soucasne nahravat. V takovem 
prfpade by patrne bylo vhodne na to dru- 
heho ucastnfka hovoru upozornit, i kdyz 
zaznamnfk kazdych 15 sekund vysle do 
hovoru akusticky signal jako upozorne- 
nf, ze je hovor nahravan. Toto upozor- 
nenf vsak nemusf druhy ucastnfk sprav- 
ne pochopit. 

Pocet zaznamenanych vzkazu je indi- 
kovan na dvoumfstnem displeji. Tyto 
vzkazy (i prfpadne zaznamenane hovo- 
ry) si muzete kdykoli poslechnout po na- 
vratu a bucf je ponechat, nebo je vyma- 
zat zrychlenou funkci (pri previnutO. 
Existuje vsak jeste dalsf moznost jak 
tyto vzkazy odposlechnout, prfpadne jak 
udelit pffstroji jine informace. Pokud si 
k zaznamnfku porfdfte tzv. Tone Dialer 
(mohli bychom tento doplnek nazvat 
dalkovym ovladacem), muzete nahrane 
vzkazy odposlechnout z kterehokoli te- 
lefonu tak, ze zavolate telefonnf cfslo, na 


ktere je vas zaznamnfk pripojen a vysle- 
te tfmto ovladacem dvojity akusticky sig¬ 
nal. Zaznamnfk vam bude reprodukovat 
vsechny vzkazy, ktere prijal. Tfmto zpu- 
sobem muzete vsak realizovat radu dal- 
sfch funkci zaznamnfku, naprfklad na- 
mluvit novy uvodnf text, pokud by to bylo 
z jakehokoli duvodu potrebne, prfpadne 
dosle vzkazy smazat atd. Vyslany signal 
je individuals, takze se tyto informace 
nemohou dostat do nepovolanych rukou 
(ci usQ. 

Tfm vsak nejsou vsechny funkce za¬ 
znamnfku zcela vycerpany. Pristroj 
umoznuje tez zanechat pri odchodu z 
prostoru, kde je zaznamnfk umfsten, li- 
bovolny vzkaz dalsfm osobam. Pokud 
je, krome zaznamenanych telefonickych 
vzkazu, nahran jeste tento osobnf 
vzkaz, je na to na displeji prfstroje upo- 
zorneno. Pristroj Ize tez vyuzft k hlasit6- 
mu prfposlechu probfhajfcfho telefonic- 
keho hovoru. 

Funkce prfstroje 

Vsechny zakladnf funkce zaznamnf¬ 
ku jsem popsal jiz v pfedeslych odstav- 
cfch. Mohu jen potvrdit, ze pokud si ma- 
jitel peclive procte navod k pouzitf, bude 
ovladanf vsech funkci zaznamnfku jasne 
a prehledne. 

Za velkou pfednost tohoto prfstroje 
povazuji pouzitf dvou standardnfch ka- 
zet, nebof to zajisfuje kvalitnf zaznam 
uvodnfho textu (jak jsem se jiz zmfnil) 
a dale to umoznuje kazetu se vzkazy 
kdykoli z prfstroje vyjmout a vzkazy re¬ 
produkovat na jakemkoli jinem magne- 
tofonu. Moznost hlasiteho prfposlechu 
probfhajfcfho hovoru, stejne tak jako 
moznost tento hovor zaznamenat, pova¬ 
zuji tez za mimofadne vyhodne, hlavne 
proto, ze tyto ukony Ize jednoduse usku- 
tecnit stisknutfm jedineho tlacftka. Na 


rozdfl od nekterych jinych pristroju, s ni- 
miz jsem se setkal, povazuji ovladanf to¬ 
hoto prfstroje za velmi zdarile a (po se- 
znamenf se s jeho principy) i velmi snad- 
ne. 

Vyhodny je i zmfn^ny d^ilkovy ovla- 
dac, ktery ma rozmery 9 x 5,5 x 1,5 cm 
a vazf neco malo pres 50 g. Lze ho pro¬ 
to nosit sebou bez nejmensfch problemu 
a zajistit si tfm moznost prubeznych in- 
formacf o tom, co je doma (ci v kancela- 
fi) noveho, prfpadne udelovat zaznam¬ 
nfku dalsf povely. Ovladac je napajen 
dvema knoflfkovymi clanky typu SR 43 
(nebo G 12). Zde vsak musfm upozornit 
na to, ze u dalkoveho ovladace nenf ni- 
kde naznacena polarita napajecfch clan- 
ku, coz muze netechnikovi zpusobit 
znacne problemy pri jejich vkladanf 
nebo nahrade. Dale je vhodne pripome- 
nout, ze funkci dalkoveho ovladace 
muze nahradit pouzitf telefonu, ktery ma 
moznost tonove volby. To znamena, ze 
zavolate telefonnf cfslo vaseho zaznam¬ 
nfku, prepnete telefon, kterym volate, na 
tonovou volbu a pak zvolfte cfslo kodu 
vaseho zaznamnfku. Bohuzel vsak 
u nas nejsou telefonnf prfstroje s moz- 
nostf i tonove volby prflis rozsfrene. Pro¬ 
to je v kazdem prfpade vyhodnejsf mft 
pri sobe pro tyto prfpady dalkovy ovla¬ 
dac. 

Zaver 

Zaznamnfk telefonatu Panasonic KX- 
T1455 povazuji za velice dobre vyrese- 
ny pristroj, ktery pro ty, kterf takove za- 
rfzenf z jakehokoli duvodu potrebujf, ne- 
znamena obvykle nedostupny financnf 
vydaj. 

Zaznamnfk, ktery nam k testu poskyt- 
la firma MAR EX v Praze 2, Francouzska 
32, je u teto firmy k dostanf za 3700 Kc. 
V teto cene je zahrnut i sftovy napajec 
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Pozvanka na vystavu 
telekomunikaci 

TELECOM - to neni jen nazev statnf- 
ho podniku, ktery v soucasne dob6 na- 
bizi prakticky monopolne na uzemf naSf 
republiky telekomunikacni sluzby, ale 
take logo (doplnene zkratkou letopo- 
ctu) superveletrhu telekomunikacni 
techniky a vSeho, co s touto technikou 
souvisf. I kdyz tradici ma pfedevSfm 
hlavnf svetova vystava poradana kazdy 
ctvrty rok v 2eneve (naposled v roce 
1991 a referat o nf najdete napr. v AR 
3/1992), v mezidobf se poradaji tyto vy- 
stavy zamerene na telekomunikace na 
jednotlivych kontinentech. Hlavnfm po- 
radatelem je vzdy ITU a hostitelskou 
zemf letoSrif vystavy je Egypt. Neni to 
prva, ale jiz tretf vystava na tomto kon- 
tinente - prva se konala v roce 1986, 
dalsf v roce 1990 v Harare (Zimbabwe). 



TELECOM 


”94 


Presto, ze je pro vetsinu vyrobcu 
Zimbabwe zeme vzdalena, poslednf 
vystavy se zucastnilo vice jak 124 or- 
ganizacf z 22 zemf. Nav§tevnfku bylo 
„jen“ 11 000, ovsem mezi nimi 29 mi¬ 
nistry a 145 reditelu velkych telekomu- 
nikacnfch spole£nostf z 94 zemi sveta. 
Oproti navstevnosti zenevske svetove 
vystavy je to sice zanedbatelny pocet, 
ov<>em poradatele africke vystavy, take 
dfky atraktivnosti mfsta a pochopitelne 
stale se rozsirujfcfmu zajmu o prostred- 
ky telekomunikacnfch sluzeb, pocftajf 
letos s navstevnosti daleko vetsf. Afrika 
a Strednf vychod je ohromny region, 
ktery ke svemu rozvoji bude telekomu¬ 
nikacni techniku nezbytn§ potrebovat. 
Nektere oblasti jsou jiz dnes na vysoke 
urovni - napr. Spojene Arabske Emira- 
ty evidujf 3 telefonnf prfpojky na kaz- 
dych 10 obyvatel! Na druh6 strane sta- 
ty stredni a zapadni Afriky vykazuji jen 
3 telefonnf prfpojky na 1000 obyvatel. 


Tyto extr^my se budou postupnS vy- 
rovnavat, pochopitelne rozSirovanfm 
soudasnych moznostf. Egypt samotny 
predpokladal ve sv£m planu telefoniza- 
ce investovat v letech 1992-97 postup- 
n§ pres 1,5 miliardy US $! Vzhledem 
k ohromnym kontrastum na tomto kon- 
tinente se do konce tisfciletf predpokla- 
de realizace velkych programu, na kte- 
rych majf zajem participovat vsechny 
vyznamne koncerny telekomunikacni 
techniky, nebof vzhledem k tomu, ze 
neexistuje rozvinuty telekomunikacni 
prumysl, vetsina zanzenf bude importo- 
vana. K prekonavanf na jedne strane 
zahustene infrastruktury ve velkomes- 
tech a na druhe stran§ rozlohy velkych 
neobydlenych uzemf bylo nezbytne vy- 
pracovat a postupne pripravovat reali- 
zaci projektu RASCOM (regionalnf 
africky system satelitnf komunikace). 

Letosnf vystava se kona ve dnech 
25.-29. dubna 1994 v novem kahir- 
skem mezin&rodnfm konferendnim 
centru (Cairo International Conference 
Centre - CICC), ktere je vzdaleno jen 
10 minut jfzdy od mezinarodnfho leti§te. 
Vystavnf klimatizovan6 haly (mimo 
konferenCnfch salu) vybudovane v ult- 
ramodernfm stylu majf rozlohu 8000 m 2 . 
Jiz koncem fijna lohskeho roku byla 
uzaverka prihlaSek vystavovatelu. Sou¬ 
casne s vystavou budou probfhat pred- 
n^i§ky zamerene na usmerhovanf roz- 
voje telekomunikacf v tomto regionu, 
financovanf rozvoje infrastruktury, pri- 
vatizaci, vzajemnou spolupraci jednotli¬ 
vych zemi v otazkach normalizace, na 
koordinaci strategic tarifikacf ap. Pro 
toho, kdo se na vystavu do Egypta ne- 
dostane, mame ut§chu - zadatkem rfj- 
na 1995 se op6t kona svetova vystava 
v 2enev6 TELECOM 95, kam je to pre- 
ci jen blfze. 

QX 



Pohled na vstupni 
halu vystavniho 
centra 



a obe kazety s paskem. Dalkovy ovla- 
dac (Tone Dialer KXT-41) Ize zakoupit 
zvlasfza 285 Kc. 

Vzhledem k tomu, ze cena dalkoveho 
ovladace je velice nfzka, domnfvam se, 
ze je vhodne dokoupit ho automaticky 
se zaznamnfkem, protoze uzivateli po- 
skytne mnoho doplnkovych a velmi uzi- 
tecnych funkcf navfc. 

Zaverem tedy mohu jen konstatovat, 
ze popisovany zaznamnfk vzhledem 


k mnozstvf ruznych funkcf, ktere umoz- 
nuje, je prodavan za prijatelnou cenu. 
Pritom zasadne nedoporucuji koupi (byf 
levnejsfch) zaznamnfku s digitalnfm za- 
znamem uvodnilio hlasenf. Prvek, ktery 
hla§enf digitalizuje, m£ totiz omezenou 
kapacitu a pri nutne deice uvodnf infor- 
mace je pouzfvano nedostatecne vzor- 
kov£nf, coz ma za nasledek v mnoha 
prfpadech jejf velmi nekvalitnf prenos. 

Hofhans 
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Kadlcak, J.; Prostecky, M.: Poza- 
davky ke zkouskam operatoru ama- 
terskych radiovych stanic. Vydal Ces- 
ky radioklub ve vydavatelstvf Magnet- 
Press, Praha 1993, 144 s. A5, 
doporucena cena 60 Kc. 

Chcete zfskat koncesi na amaterskou 
vysflacf stanici? Nevfte, jak na to? Co 
vsechno se k tomu musf 6lov§k nau6it? 

Odpov§cf na tyto a vSechny souvisejf- 
cf otazky dava prave vysla a u nets uz 
dlouho chybejfcf kniha „Pozadavky ke 
zkouskam operatoru amaterskych radio¬ 
vych stanic“. Kniha je sice urfcena prede- 
vlfm tem, kdo majf zajem teprve se stett 
radioamat6ry (tedy za6ate6nfkCim), ale 
ucelenost a aktualnost v nf obsazenych 
informacf uvft^ i kazdy dlouholety a zku- 
§eny ham (zcela aktualnf seznam zemi 
DXCC, kompletnf souhrn v§ech vyhla- 
§ek a predpisCi, tykajfcfch se amaterske- 
ho vysflcini, bandpl^ny od KV az po UKV, 
pfevody operatorskych trfd v r^mci 
CEPT atd.). 

Radioamaterskym predpisum a pro- 
vozu radioamaterskych stanic je vSnova- 
na necel6 polovina knihy a je v nf obsa- 
zeno v§e od pasazf, tykajfcfch se radioa- 
materske sluzby, v mezin&rodnfm 
Radiokomunikadnfm radu pres v CR 
platne vyhlasky pro radioamat6ry 
(390/92 Sb., 74/93 Sb.) az po jednotlive 
konkretnf otazky, ktere bude uchazedum 
o koncesi zku§ebnf komise Cesk6ho te- 
lekomunikacnfho uradu klctst. Dale v teto 
6&sti knihy najdete kompletnf radioama- 
t6rsky Q-kodex, prehled pouzfvanych 
zkratek, vzory radioamaterskych spojenf 
v ce§tin§ i ve svStovych jazyefeh aj. 

V druh6 polovin§ knihy jsou vysvStle- 
ny z^klady elektrotechniky a r&diov6ho 
prenosu vdetne sfrenf radiovych vln 
a souvisejfcfch bezpefinostnfch predpisu 
(zdroje, elektronky, polovodide, z^kladnf 
elektronicke obvody, modulace, klf6ov£- 
nf, prijfma6e, vysflace, anteny, mSrenf 
atd.) v minim£lnfm rozsahu, nutn§m 
k upp§§nemu zvtednutf zkouSky. 

Uhrnem dost^v^ cten^ir do rukou pub- 
likaci, v nfz najde prehledne uspor^dane 
v§echny otazky, ktere mu mohou byt po- 
lozeny u radioamaterskych zkou§ek, 
a take vSechny odpov§di na n§. Zajemci 
si mohou tuto knihu objednat nebo 
osobne zakoupit u techto prodejcCi: 

1 ) AMA 
Klatovska 115 

320 17 Plzen, tel./fax: (019) 27 10 18 

2) BEN - technicka literatura 
Vesfnova 5 

100 00 Praha 10, tel. (02) 781 84 12, 
fax : (02) 782 27 75 

3) ELIX 
Klapkova 48 

180 00 Praha 8-Kobylisy, tel./fax: (02) 
840 447 nebo (02) 888 184 

4) GES electronics 
Mikulasske nam. 7 

301 45 Plzen, tel.: (019) 41 881, fax: 
(019)221 085 

5) GES electronics 
Go6&rova514 

500 10 Hradec Kralove, tel.: (049) 26 
978, fax: (049) 26 132 -dva- 
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Jednoduchy voltmetr 
pro akumulatory 12 V 

V prodejnach starsich nahradnich 
dilu a prislusenstvi automobilu Ize lev- 
ne zakoupit zapouzdrene nebo pod- 
panelove provedeni meridel palivo- 
merii z ruznych typu vozidel pro na¬ 
peti palubni site 12 nebo 24 V. 
Z techto meridel Ize pomerne snadno 
zhotovit citlivy „tolerancni“ voltmetr 
pro akumulatory s nap&i'm 12 V, kte- 
ry indikuje jednak prubeh napeti 12,6 


BZX85C2V7 ( 2,7 V) 



Obr. 1. Zapojenf voltmetru 


-az 16,2 V pri nabijeni, nebo jim Ize 
zjisfovat stav vybiti akumulatoru ve 
vybijecim pasmu 10,8 az 12,6 V. 

Z obr. 1 vyplyv£, ze se jedn& 
o dvoucivkove pomdrove elektromag- 
neticke meridlo bez vlastniho direktiv- 
niho momentu - pruzin. Kazda z ci- 
vek pOsobi pohyb ukazatele v opac- 
nem smeru, a ukazatel se ustali 
v poloze, kdy se jejich silove pusobe- 
ni vyrovn&. Pro Cicely „tolerancniho“ 
voltmetru je civka LI napajena prou- 
dem teprve tehdy, presahne-li vstup- 
ni napeti U velikost Zenerova napeti 
diody D1. Hodnota rezistoru R1 ovliv- 
nuje nastaveni ukazatele meridla pri 
jmenovitem vstupnim napeti 12,6 
V na zvolenou znafiku puvodni stup- 
nice meridla (3/4,1/4 ap.) a s jeho od- 
porem Ize experimentovat. Pridavny 
obvod a prvky R2, D2 omezuje puso- 
beni cfvky L2 pro vetsi vstupni napeti, 
rozsiruje pasmo 10,8 az 16,2 V na 
vetsi cast puvodni stupnice, neni vsak 
nezbytny. Nektere palivomery maji 
v poloze 0 nebo 1 nevyhodny prubeh 
momentu meridla a dochazi ke stla- 
ceni nektereho z pasem napeti. Po- 
tom Ize vyvody B, C civek vzajemne 
zamenit. 

V tab. 1 jsou uvedeny polohy uka¬ 
zatele na pCivodni stupnici pro jmeno- 
vite a obe hranicni napeti u dvou typu 


Tab. 1. Udaj stupnice palivom§ru pri 
jmenovit6m a krajnich napStich 


Palivomer 

Napeti-udaj stupnice 
10,8V 12,6V 16V 

Soucasti 

12V 

0 1/4 2/3 

R1,D1 

24 V 

1 1/2 1/4 

R1,D1, 
R2, D2 

24 V 

1 3/4 1/2 

R1,D1 


namatkove zakoupenych palivomeru. 
Vodorovna montaz je zadouci pro do- 
sazeni maximalni citlivosti meridla 
a v teto poloze je vhodne meridlo na- 
stavit a ocejchovat. Maly pocet sou- 
casti umoznuje je prisroubovat na vy¬ 
vody A, B, C a samonosne pospajet. 
Potom meridlo umistime do vhodne 
krabicky a opatrime zdirkami. 

Meridlo se nejlepe cejchuje regulo- 
vanym zdrojem stabilizovaneho na¬ 
peti a paralelne pripojenym voltmet- 
rem s pfesnosti do 1,5 %. 

U vetsiny palivomeru na napeti 12 
V postacuji sou^asti R1, D1, pripadne 
mirna zmena odporu rezistoru R1, 
ktery Ize nahradit trimrem 470, aby- 
chom pri napeti 12,6 V „dopravi!i“ ruc- 
ku napr. na udaj 1/4 nebo 3/4 puvod¬ 
ni stupnice. U palivomeru na napeti 
24 V se pouziji vsechny soucasti 
schematu a vychylka rucky se nasta- 
vi rezistorem R2. Jednodussi zapoje- 
ni pouze se souc£stmi R1, D1 je 
ovsem take pouzitelne. 

Pro akumulatory 6 nebo 24 V se 
pouzije palivomer na prislusne napeti 
a dioda D1 na napeti 5 nebo 20 V. 
Odpor rezistoru R1 je vsak nutno vy- 
zkouset a dostatecne proudov§ di- 
menzovat diody. 

Ing. Jaroslav Lokvenc 

Uprava dalkoveho 
ovladani CD 
prehravace 
LLAKER 

Pred casern jsem si zakoupil CD 
prehravac LLAKER CD 96. Pristroj je 
vybaven dalkovym ovladanim, jehoz 
funkce byla v puvodnim provedeni 
naprosto neuspokojiva. Ovladac bylo 
nutno namirit pfimo na pristroj a i po¬ 
tom bylo casto nutno pri vetsi vzdale- 
nosti tisknout tlacitka nekolikrat. 

Duvodem problemu je nevhodne 
umisteni cidla dalkoveho ovladani. 
Zjistil jsem, ze cidio je ulozeno ve sti- 
nicim krytu s malou dirkou prelepe- 
nou infracervenym filtrem a vzdaleno 
temer centimetr od okenka v celnim 
panelu. Po vyjmuti desky nesouci tla¬ 
citka, display a cidio dalkoveho ovla¬ 
dani jsem opatrne cidio vypajel a nad- 


stavil vyvody, vcetne stineni, o tako- 
vou delku, aby se celo stiniciho krytu 
pritisklo k fielnimu panelu. Abych se 
presvedcil, ze umisteni otvoru v krytu 
cidla bude presne souhlasit s oken- 
kem Selniho panelu, odlepil jsem in- 
fracerveny filtr. Zde patrne byla prici- 
na male citlivosti dalkoveho ovladani, 
protoze prouzek lepidla byl nanesen 
primo pres otvor. Filtr jsem prilepil 
zpet (puvodnim lepidlem) tak, aby 
pred otvorem by! pouze filtr a desku 
pripevnil na puvodni misto. 

Pri uprave neni nutno rozpojovat 
konektory, ani vyjimat hlavni desku, je 
pouze nutno dbat opatmosti pri paje- 
ni citliveho cidla. Pro nastaveni vyvo- 
du stineni doporucuji pouzivat pasek 
plechu nebo tlustsi drat, aby nedoslo 
k deformaci vyvodu cidla po pritazeni 
sroubu desky. 

Po uprave je mozno spolehlive 
ovladat pristroj z kterehokoli mista 
mistnosti, pricemz odraz signalu dal¬ 
koveho ovladani od nabytku a sten je 
natolik dostatecny, ze neni nutno ani 
priblizne mirit ovladacem na pristroj. 

Miroslav Zallmann 


Amplitudova detekce 
s malym zkreslem'm 

Ve vetsine tranzistorovych prijima- 
cu je na detekcnim stupni pouzita po- 
lovodicova dioda, jejiz nelinearita 
v oblasti malych sign^lO nedovoluje 
dosahnout dostatecne kvality nf sig¬ 
nalu. Zapojeni s operacnim zesilova- 
cem jsou sice znama stejne jako 
pouzitelny synchronni detektor, ale 
zapojeni je pomerne slozite a z ko- 
mercnich cenovych duvodu se pou- 
ziva jen velmi zridka. Jednoduse 
vsak mCizeme snizit zkresleni vzni- 
kajici na detekdnim stupni pouzitim 
tranzistoru podle schematu na obr. 
1. Pritom Cl, LI, L2, R2 a C3 jsou jiz 
obvykle soucasti upravovaneho priji- 
mace. Funkcne je zapojeni shodne 
s obycejnou detekcni diodou, tran- 
zistor je vhodnejsi kremikovy - koefi- 
cient harmonickych kmitoctu na vy- 
stupu se zmensi asi na 1/3 oproti za¬ 
pojeni s diodou. V upravovanem 
prijimaci vymenime diodu za T1, R1 
a C2. 

Podle YU-Radio 7-9/92 2QX 



Obr. 1. Amplitudova detekce s malym 
zkreslenim 


Q PHILIPS service nabl'ZK servlsnf sady pro vldeorekord6ry a TV pfljimaCe Philips - na str. VII 1§| 








amatErske radio mladezi 


MODULY PRO NEPAJIVE KONTAKTNI POLE 

(Pokradovdni) 


V minul6m fiisle jsme slibili obrazky 7 a 8 - 
na obr. 7 je indikace provoznfho stavu n§ja- 
k6ho zarfzenf, na obr. 8 indikace s LED v 
obvodech stndavdho proudu s malym stn- 
davym napStim (podle nap§tf se volf jak di- 
oda, tak predradny rezistor). 



Cislicove integrovane obvody 


NejlevnSjSfmi a tedy asi nejpouzfvan§j§f- 
mi budou pro v£s asi integrovan6 obvody, 
oznahovane jako rada TTL. Tato pfsmena 
znamenajf „tranzistor-tranzistor-logika“, tj. 
logick6 funkce jsou zajiSfovany fiinnosti 
tranzistoru. Diody a rezistory v obvodech 
majf jen vedlejSf funkce na rozdil od rady 
DTL (dioda-tranzistor-logika) nebo RTL (re- 
zistor-tranzistor-logika). Obr. 7, 8 

Obvod TTL vych&zf z technologie, kterEi 
sjednocuje na mal6 zEikladnf kremfkovb de- 
stifice (6ipu) - do velikosti asi jednoho 6tve- 
refinfho milimetru - nhkolik funkfinfch prvku. 
Funkfini prvky vytvEifejf funkini celky, jejichz 
vstupy a vystupy jsou privedeny k vyvodum, 
kterych je relativnS m&lo. Ochrannb pou- 
zdro je s ohledem na vyvody, jejichi rozteh 
musf odpovfdat stanoven6 sfti dhr v des- 
k&ch s ploSnymi spoji, n§kolikr6t v§t§f, net 
aktivnf plocha obvodu. Posucfte sami: na 
obr. 9 je schema zapojeni jednoho ze dtyr 
dvoustupovych hradel obvodu 7400 (toto 
oznahenf zachovava vht§ina vyrobcu a do- 



Obr. 9 


plhuje je svymi znaky, napr. MH7400 je 
uvedena htverice hradel, vyrobena podni- 
kem TESLA atd.). Pouzdro obvodu mEi v 
tomto prfpade i s vyvody rozmer 19 x 7,5 
mm a uvnitr je integrovano na asi 1 mm^ 16 
tranzistorCi, 16 rezistorCi a 4 diody. 

Pri pokusu nahradit tato ctyri hradla bSz- 
nymi soucastkami (pri tom by asi chybSly 
tranzistory s nekolika emitory, ktere jsou za- 
pajeny jako vstupy hradla) byste potrebova- 
li zhruba 90 pajecfch bodu, zati'mco 7400 
jich ma jen 14. Take prostor pro umfst§nf 
soufiastek by byl nutne vetsf. 

V zapojeni urcite konstrukce nemusf byt 
vsak vyhody (mene souhastek, mensf po- 


trebny prostor atd.) pri zapojeni' integrova- 
neho obvodu tak velke. Napr. se dv§ma 
tranzistory, dv§ma rezistory a jednfm kon- 
denzoitorem Ize sestavit multivibrator (obr. 
10) - pri pouzitf hradel je treba zapojit polo- 
vinu pouzdra (dv§ hradla) a mimoto je§th 
dva rezistory, dva kondenz&tory, prfpadnh 
je§t§ dv§ diody. K tomu pripofttejte pouiite 
souficistky uvnitr obvodu: 8 rezistorCi, 8 tran¬ 
zistorCi a dv§ diody! Uspora mfsta je tedy 
problematic^. Proto se pred n&vrhem sv6- 


z 



ho zarfzenf nejprve rozhodnhte, ktery zpCi- 
sob zapojeni bude vyhodnSjSf z hlediska 
mfsta, poCtu potrebnych soud&stek, vyuM 
cel6ho pouzdra integrovaneho obvodu, pro- 
vedenf desky s ploSnymi spoji i z hlediska 
ceny souh&stek. 

Pouzdra s pouiitymi integrovanymi obvo¬ 
dy v naSich modulech majf vyvody ve dvou 
radach po sedmi, php. osmi (DIL 14, DIL 
16); rozteie dhr pro vyvody jsou 2,5 mm, 
vzdhlenost fad od sebe 7,5 mm. To plati ne- 
jen pro obvody TTL, ale napr. i pro obvody 
CMOS, ktere najdete v nhkterych novdjSfch 
zapojenfch modulu. Pri obdobnh funkci hra¬ 
del jsou obvody CMOS vyhodnhjSf zejmena 
proto, ze potrebujf ke sve hinnosti podstat- 
n§ men$f proud a pracujf pri nap6ti od 3 do 
15 V. 

Proto mohou byt zdroje pro jejich napdje- 
ni mal6, jejich provoz je uspomy. Nevyho- 
dou pro mlad6ho konstrukt6ra je malei odol- 
nost obvodCi CMOS proti vybojum staticke 
elektriny, musite s nimi zach&zet jako M v ba- 
vlnce“. Mi'sto bavlnky v§ak pouiijete hliniko- 
vou fblii 6i jinym zpusobem zkratujete vyvo¬ 
dy pouzdra (v§t§inou je tak dostanete jiz v 
obchod£) do doby, nez budete mi't vSechny 
ostatni soufiastky pripajene v desce, a to 
vfietnS obji'mky pro integrovany obvod. Pak 
teprve obvod opatrn§ vyjmfete (nedotykejte 
se pritom vyvodu) a zasunte jej pokud moz- 
no na prvnf pokus do obji'mky - pozor na 
spreivnou polohu! 

Pri pctjem' integrovanych obvodCi pnmo do 
desek s ploSnymi spoji hrozi pri nepresn£ 
vyvrtanych d^rach, ze se pri nasouvani ob¬ 
vodu plastovy material pouzdra roztrhne. 
To muie vest k poSkozeni i vlastnfho obvo¬ 
du. Proto Ize pri pr£ci na desce doporudit: 

Pripravte si nejprve obrazec spoju na pa- 
pi'r. Ten upevnete lepici p^skou ke kuprexti- 
tu a malym dul6ikem nazna^te mi'sta, kde 
budou p£jeci' body. U vyvodCi pro integrova¬ 
ny obvod vSak takto k vrtani pripravte jen 
dva krajni body /napr. vyvod 1 a 8 u DIL 14 
nebo 1 a 9 u DIL 16). Pak vsechna nazna- 
6enci mi'sta provrtejte, plochu desky dobre 
zadistete velmi jemnym smirkovym papi- 
rem, pripadne jeste „pregumujte“ tvrdou 
pryzi. Pak uz nesahejte prsty na plochu, aby 
se nezamastila. Body okolo vyvrtanych d£r 
muzete kreslit vodostalym znadkovacem 


(napr. Centrofix 1736) nebo sestavovat cely 
obrazec ze suchych obtiskCi (propisoty). Pro 
obji'mku integrovaneho obvodu pouiijte ho- 
tovy obrazec, ktery najdete na archu propi- 
sotu (viz obr. 11). Seridte jej presn§ na 
predvrtane krajni' di'rky a preneste zbyvaji'ci 
body na desku. Pak desku vyleptejte v za- 
hlubovadi (chlorid zelezity). Po vyleptenf bu¬ 
dete mi't presn§ naznafiena i zbyvaji'ci mi'sta 
pro vyvrt&ni v§ech d§r ve spr^vnych rozte- 
ii'ch vyvodCi integrovaneho obvodu 6i jeho 
obji'mky. 


BBBBOOBfl 

=> Obr. 11 
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Moduly s eislovymi obvody, kter6 v dal§i 
kapitole najdete, dokezete sestavit i bez 
hlub§i znalosti probiemO efslicovb techniky. 
Nejsou popisoveny celb sestavy, ale pouze 
jednotlive dfly (napr. generdtor impulsu, de- 
lifika 2:1 6i 10:1 a jine). Tyto moduly umoz- 
ftuji sestavit ph'stroje, ktere ves zaji'maji, 
napr. stopky, hodiny, eftae... moinosti je 
mnoho. Predpokiedame vsak zajem, a pro¬ 
to i podrobn§j§i studium literatury, ke ktere- 
mu mCiie prispet i nesleduji'ci uvod do funk¬ 
ce hradel. 

Funkce hradel 

Od zapojeni' hradla z obr. 9 jsou odvoze- 
na hradla s nekolika vstupy - prvni tranzis- 
tor me tedy pffslu§ny po£et emitoru a zby¬ 
vaji'ci eest zapojeni zusteve. 

Vystup hradla me oznadeni Y a podle pfi- 
pojeni vstupu na n6m mCize byt napeti bucf 
velk6 (nejm6n6 2,4 V) nebo male urovne 
(max. 0,4 V), tyto urovn6 plati pouze pro 
TTL. Prvnf z uvedenych stavCi se nazyve lo- 
gicke jednidka (log. 1; ozna6uje se take H 
podle „high“ - vysoky), druhy stav je logicke 
nula (log. 0; nebo L podle „low“ - nfzky). Vy- 
stupnf uroveh je zevisie na stavu vstupnfho 
tranzistoru, je-li uzavfen, uzavfre se take vy- 
stupnf tranzistor T4, viz obr. 9. Vystupnf 
tranzistor T3 je otevren, nebof jfm pres re¬ 
zistor 1,6 kQ prochezf proud beze. Na vy- 
stupu je tedy uroveh log. 1 (H). Otevreny 
vstupnf tranzistor otevira vystupnf tranzistor 
T4 a na vystupu Y je uroveh log. 0 (L). Na 
tento vystup Ize pripojit napr. vstup dal§iho 
hradla, tfm se prakticky propojf „na zem“, tj. 
zbytkove napetf men§f nez 0,4 V (log. 0) je 
na vystupu hradel typu 7400, 7410, 7420, 
7430 apod, tak dlouho, pokud nenf pripoje- 
no vice nez deset dalsfch vstupu. Znamena 
to, ze majf tzv. logicky zisk N = 10. 

Stav tranzistoru T2 hradla zavisf opet na 
nekolikaemitorovem tranzistoru T1. Jsou-li 
vstupy (emitory) pripojeny na uroveh log. 1 
(pffp. na kladny pol zdroje), prochazf pres 
rezistor 4 kQ a prechod baze-kolektor T1 
proud. Proto tranzistor T2 vede a otevira vy¬ 
stupnf tranzistor T4, tzn., ze uroveh log. 1 na 
vstupech hradla vyvola uroveh log. 0 na vy- 
stupu. To se da vyjadrit vzorcem Y = A x B 
(cti: negace A krEit B). Pokud je alespoh je- 
den ze vstupu pnpojen na log. 0 (mene nez 
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0,4 V), te6e proud pres rezistor 4 kQ a pre- 
chod b&ze-emitor do „zem6“. Na vystupu Y 
je v tomto pn'padS uroven log. 1. 

Pro obvody TTL plati, ie pfi kazd6m pro- 
pojeni hradel musi vystupem s urovni log. 0 
proch^zet proud ka*d£ho z pfipojenych 
vstupu (u vyjmenovanych typu je to asi 1,6 
mA). Pn urovni log. 1 na vystupu te6e obvo- 
dem proud jen n§kolik mikroamperu. Cim 
v§tsi je proud, proch&zejici vystupem hradla 



Obr. 12. 


pfi urovni log. 0, tim vetSi je i jeho „nulova” 
uroven. Proto je nutno omezit podet hradel 


Hratky s nepajivym kontaktnim polem 


555 jako monostabilni obvod 

(Pokracovani) 

Dalsim velmi casto pouzivanym za- 
pojenim casovace 555 je monostabilni 
klopny obvod. Prikladem prakticke 
aplikace teto funkce je napr. casovy 
spinafi pro intervaly nekolika sekund, 
prip. nekolika desi'tek sekund prip. mi- 
nut (napriklad pro fotokomoru). 


555 + 




Obr. 8. 


Experimental™ zapojeni, v nemz Ize 
tuto funkci proverit, je na obr. 7, jeho 
realizace na propojovacim poli na obr. 
8. Casomernym prvkem je opet kon¬ 
denzator C, dobu kyvu obvodu spolu- 
urcuje odpor nastaveny na potencio- 
metru P. Po pfipojeni napajeciho nape- 
ti obvod zustava v klidu (kontrolni 
svitiva dioda LED nesviti), kondenzator 
C zustava ve vybitem stavu diky otev- 
feni vybijeciho tranzistoru (vyvod 7). 
Funkci obvodu odstartujeme kratkym 
uzemn§nim spou§tdciho vstupu (2). 
CasomSrny kondenzator se nyni nabiji 
pres P az do napeti 2/3 U^, pak se 
komparator preklopi a zp§tne vynuluje 
klopny obvod R-S (viz obr. 1). Dobu 
kyvu obvodu muzeme ve velmi siro- 
kych mezfch ovlivnit volbou kapacity 
kondenzatoru C a obou dasomernych 
odporu. 

Impuls Ize kdykoli preruSit uzemne- 
nim svorky 4, coz zpusobi okamzite vy- 
nulovani klopneho obvodu R-S, otev- 
reni vybijeciho tranzistoru a vybiti ca- 
som6rn6ho kondenzatoru. 

V tomto zapojeni se casto vyuziva 
moznosti, ktere poskytuje tzv. vstup IN 
- vyvod 5, k nemuz se pripoji vystup 
externiho delide nap§ti zapojeneho 
mezi vyvody 1 a 8 obvodu, ji'mz Ize 
v urcitych mezich menit prahov6 nape¬ 
ti, na ktere komparator K1 reaguje 
(neni zakresleno). Toto opatreni slouzi 
napriklad k presnemu senzeni trvani 
kyvu obvodu - tzn. k vyloucenf vlivu to- 


NAS KViZ 

Uloha c. 9 

Kvizove ulohy, zamerene na spojova- 
ni rezistoru, koluji mezi odborniky ve 
znacnem poctu a budi vzdy zajem. Pro 
tento mesfc vybirame jednu z nejpCivab- 
nej§ich. 

Predstavte si krychli, sestavenou ze 
dvanacti stejnych rezistorCi, napriklad 
o odporu 100 £2 - symbolicky je nazna- 
cena na obr. 1 (pro jednoduchost jsme 
rezistory nekreslili, lezi na hranach 



a) b) 


Obr. 1 


krychle). Otazky mame dve, velmi po- 
dobn6: 

1) jaky odpor namenme mezi uzly na 
hlavnf uhlopricce (diagonale) krychle 
(obr. la), 

2) jaky odpor namenme, pripojime-li 
ohmmetr k libovolne hrane krychle (obr. 
1b)? 

Uloha je malinko obtiznejsi, jestlize 
jste vsak pozorne sledovali nase dosa- 
vadni ulohy o rezistorech, meli byste si 
s ni poradit. Sve reseni a vysledek si po- 
rovnejte s nasim, uverejnenym na str. 8. 

Uloha c. 10 

Merenf na elektrickych obvodech pri- 
na§i nejedno pfekvapeni, zvlaste, bude- 
me-li se snazit porovnat sve vysledky 
s vysledky vypoctu. Pan X se rozhodl 
provdrit svuj novucicky digitalni merici 
pristroj. Nejprve zmeril napeti v sfti, zjis- 
til, ze se shoduje se jmenovitym, U= 220 
V. Potom si vzal dve zarovky se jmeno- 


stejn6ho typu, pripojenych k jednomu vy¬ 
stupu, nejvySe na deset. Potrebujete-li pri- 
pojit v§t§i pofiet vstupO, pouiijte vykonovy 
logicky 6len, napf. 7437, obr. 12. Jeho za¬ 
pojeni je obdobne, jen vystupni obvod je 
„posflen“, tranzistor T3 z obr. 9 je nahrazen 
dvSma tranzistory v Darlingtonovd zapojeni 
a kolektorovy rezistor je men§i. 

(Pokradovam) 


lerance pouzitych soucasti (napriklad 
kapacity elektrolytickeho kondenzato¬ 
ru). 

Upozorneme jeste na dalsi moznos¬ 
ti monostabilniho obvodu s pouzitim 
casovace 555 - zapojeni Ize opatrit sa- 
mocinnym spouStenim (autostartem), 
ktere zpCisobi, ze obvod prekyvne oka¬ 
mzite po pripojem napajeciho napeti. 
Modifikace vstupu je pro tento pripad 



Obr. 9. 


na obr. 9. Pred pfipojenim napajeciho 
nap§ti se kondenzator C nach&zi ve 
vybitem stavu, v okamziku pfipojeni 
napeti predstavuje zkrat - rovnocenny 
kratkemu uzemneni spou§t6ciho vstu¬ 
pu. Obvod samo£inn6 prekyvne. 

Vyhodou integrovaneho obvodu je 
znabna nez^vislost funkce na napa- 
jecim napeti. Vzhledem k tomu, ze 
prahova napeti komparatoru jsou od- 
vozena z tehoz napeti, z nehoz se 
casomerny kondenzator nabiji, zm§- 
ny napajeciho napeti neovlivnuji kmi- 
tocet generatoru ani dobu kyvu mo¬ 
nostabilniho obvodu. Toto tvrzeni si 
mOzete overit pokusem - zvetsenim 
napajeciho napeti az do 17 V (musi 


vitym prikonem 40 a 60 W, do privodu 
stolni lampy zaradil merici pristroj, pre- 
pnuty na m§reni proudu a nameril prou- 
dy /-j = 0,19 A a /2 = 0,27 A. Jelikoz, jak 
znamo, vykon = napeti krat proud, zjistil, 
ze zarovky odebiraji predpokladany vy¬ 
kon 41,8 a 59,4 W, coz dobre odpovida 
predpokladum. 

Pana X jeste napadlo zkontrolovat od¬ 
por vlakna obou zarovek. Pristroj pre- 
pnul na mereni odporu a nameril 89,3 
(u mene vykonne) a 68,712 u vykonnejsi 
zarovky. Z namereneho napeti a proudu 
Ize odpor vlakna rovnez stanovit, jak 
znamo R = U/l. Dosadil namerene udaje 
a zkoprnel. Podle vypoctu by odpory vla- 
ken mely byt 1157,9, popr. 814,8 Q. Dia- 
metralni rozdil nernuze vysvetlit nepres- 
nost mereni ani zaokrouhleni vysledku 
vypoctu. V cem je chyba? Kdyby name- 
rene odpory vlakna skutecne platily, 
mensi zarovka by mela odebirat proud 
2,46 A a jeji prikon by mel byt 542 W!!! 

V cem se stala chyba? 









te vsak primerene zvetsit odpor pred- 
radneho rezistoru svftive diody). 

Monostabilni obvod Ize startovat i 
primitivni'm „senzorem“ tak, ze se od¬ 
por rezistoru R1 v obr. 7 zv£t§f na n£- 
kolik megaohmu (pouzili jsme 3,8 MQ) 
a mezi vyvody 1-2 10 se zapoji dv£ 
dotykove plosky (napffklad z kousku 
kuprextitu). Obvod reaguje na dotyk 
prstem (s neprilis suchou pokozkou) 
- vyzkouSejte. 

Vystupem dasovace 555 (ktery Ize 
zatizit az proudem 200 mA) miizeme 
ovladat rOzne typy nejen elektromag- 
netickych rele, ale i bezkontaktnfch spf- 


555 MOC3020 KT728/800 



Obr. 10. 


nadii. Pro informaci uvadime na obr. 
10 modern£j§f verzi - pripojeni „opto- 
triaku" s pripojenym vykonovym spina- 
cim triakem. Zapojeni umoznuje doko- 
nale izola6n£ odd£lit elektronicke ob- 
vody od obvodii silovych. PrezkouSenf 


tohoto zapojeni doporudujeme jen zku- 
senym amaterum. 

Pro zajemce s hlubSim z&jmem je§t£ 
uvecfme vzorce pro dimenzov£n( po- 
psanych obvodCi: Ozna&'me-li v zapo¬ 
jeni gener£toru na obr. 6 casom£rn£ 
odpory (v obr&zku P a R) R1 a R2, pro 
dobu periody T plati 

T= 0,693(R1 + R2)C 

[s; Q, F]. 

Pro dobu kyvu T k monostabilnfho 
obvod u plati vzorec 

T k = 1,1f?C [s;Q, F]. 

-II- 


Nas kvfz 

fteseni ulohy c. 9 

Klidem k re§enf (postupii existuje n£- 
kolik) miize byt pravidlo, kter£ jsme si 
ujasnili v souvislosti se spojenfm p£ti 
rezistoru do mOstku. V serioparalelnfm 
elektrick£m obvodu (ktery se skl£d£ 
z line&rnfch prvku) smime navzajem 
spojit uzly se stejnym potenci£lem. Ta- 
kovych bodii ve schematu najdeme 
nSkolik. Budeme-li obvod nap&jet elek- 
trickym proudem do hlavnf uhlopridky, 
snadno usoudime, ze stejne napdtf 
maji trojice zakrouzkovanych a stejnd 
oznacenych uzlii A-A-A a B-B-B (obr. 
2a). Propojfme-li je mezi sebou a ob¬ 
vod pozorn£ prekreslime, obdrzfme 
jednoduche nahradnf schema, skl&da- 
jfcf se ze s6riov£ho spojenf trf, §esti 
a tn paralelne spojenych rezistoru tak, 
jak je to uvedeno na obr. 3a. Vypofiet 
nech£me na vas, vysledny odpor je 
83,33 Q. 

Ve sch£matu krychle, nap£jen£ do 
jedne hrany, nalezneme dv§ dvojice 
„ekvipotenci£lnfch“ uzlii A-A a B- 


B (obr. 2b). Pozornym prekreslenfm 
zisk&me n£hradni schema, uvedene 
na obr. 3b. Vypofiet vysledneho odpo- 
ru je o nSco pracn£j£f, ale rovn£z 
zvtednutelny pomocf nejzakladn£j§ich 
pouCek - je 58,33 Q. 

ftesem ulohy c. 10 

K vysvStlenf zjiStenych rozporu sta- 
ci jedina v£ta: rozdfly zpusobuje teplot- 
ni z&vislost odporu kovii, konkr£tn£ ko- 
vov£ho svftfclho vlakna. Odpor kovii se 
s rostouci teplotou zv£tSuje, neuvddo- 
mujeme si v§ak, ze zm£na miize byt 
tak vyrazn£. Vzorec pro vypofiet zm£- 
ny odporu nalezneme v kazde udebni- 
ci fyziky a zni 



Rt=R0.(1 + (T - TO). k{) 

kde R t je vysledny odpor pn teplotS T, 
R 0 odpor pri vychozi teplot£, 

T 0 vychozi teplota, 

T teplota rozzhaveneho vlakna, 
k t teplotni soudinitel odporu. 

Proudovy naraz, ktery pri zapinani 
zat£zuje nezahrat£ vl£kno, citeln£ 
zkracuje dobu zivota zejmena vykon- 
nych zarovek napr. projektorii, proto 
se vlakno t£chto typii zarovek nejprve 
6asto predzhavuje zmen§enym nap£- 
tfm. Jevu se d£ vyuzit i k m£reni teplo- 
ty elektromotorii za provozu - porov- 
nanim odporu vinuti za studena a pri 
provozu pri trvalem zatizeni. 

-II- 
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INFORMACE, INFORMACE... 

V minulych Ci'slech jsme vam predstavili 6asopisy z knihovny 
STARMAN Bohemia, ktere byly urdeny predev§fm pro ty, jimz 
se elektronika a vypo£etm technika stala konidkem. Dnes jsme 
vybrali dasopis ponekud jineho typu: ELECTRONIC PRO¬ 
DUCTS, ktery ma podtitulek „The engineer’s magazine of pro¬ 
duct technology^. Casopis je tedy urden spf§e pro techniky 
s vy§sfm odbornym vzdelanim. Cervnove cislo z lonskeho roku, 
jehoz strufiny obsah je uveden dale, bylo venovano temer vy- 
hradn£ v§emu, co souvisi s testovanim a merenim. 

Jako uvodnik je v tomto cisle dlanek sefredaktora dasopisu 
o publikaci, vydane NIST, coz je zkratka Narodniho institutu pro 
standardy a technologii (National Institute of Standards and 
Technology), v niz jsou detailne probrany potreby takovych me- 
fenf, ktera by posflila americkou schopnost sout£zit se sv£tovou 
vyrobou elektronickych zanzeni. 

Prvnf z hlavnich clankii je venovan pouzdreni standardnfch 
obvodu MCM, coz je zkratka pro „multichipy“, tj. integrovane ob- 
vody, ktere maji na z&kladnf desce nekolik chipii. Nasleduji 


6l£nky-reklamy o bodovych maticovych displejich a aktivnich 
maticich LCD. V druh£m oddflu dasopisu je jako prvnf 6l£nek 
o genercitorech funkcf, zpracovany ve form£ otazek pouzivate- 
lu a odpovedf na ne. Jako druhy je d&nek Jak porozumdt na- 
p£jecfm zdrojiim pro sbdmice VXI, na n£j navazuje clanek Vir- 
tu£lnf nastroje - co to je a kde se pouzfvajf (se zretelem k pou- 
zitf v pocftadfch). Clanek Testovacf systemy SCSI (Small 
Computer System Interface) se m£nf - to je n£zev daISfho 6lan- 
ku, popisujfcfho novinky ve zkousenf periferif a sbernic. 

V oddflu dasopisu, ktery je nazv&n Elektronicke vyrobky, jsou 
uvedeny nov£ napajecf zdroje nejruzn£j§fch vyrobcii (Hewlett- 
Packard, B&K Precision, Sorensen Co. atd.) a jejich vlastnosti. 
DalSf oddfl dasopisu se nazyva Product Update (update - aktu- 
alizovat) a zafifna 6lankem Motory a rfzenf a pfinasf prehled nej- 
riizndjsfch typii a druhu motorii a motorkii pro nejriiznej§f pou- 
zitf. Nasleduje clanek, venovany bezkart&dovym motorum. 
Strany 69 az 86 jsou venov£ny prehledu novinek na trhu (v6et- 
ne novych integrovanych obvodu s nejstrucnejSf charakteristi- 
kou). Na str. 89 az 100 jsou pak podrobndji popsany dal§f nove 
integrovane obvody s adresami vyrobcii. V oddflu, ktery nasle¬ 
duje, jsou stejnym zpiisobem, tj. s popisem a adresou vyrobce, 
uvedeny nove podftade, jejich dfly a periferie (str. 103 az 108), 
soudastky a podsestavy (str. 111 az 120), testovacf a mericf prf- 
stroje a phpravky (str. 123 az 129), napajecf zdroje (str. 131 az 
142), optoelektronicke pnstroje a sou66stky (str. 143 az 149), 
nastroje, naradf a software (str. 153 az 159), skhnky a spojova- 
cf material - konektory (str. 161 az 167). Dalsfch 6 stran prina- 
§f prehled o novinkach v elektronicke literature a obsah je za- 
konden rubrikou Vyrobci predstavujf sve novinky (celkem 8 
stran po 9 vyrobcfch/str.) 

Casopis ma celkem 184 stran form£tu A4, vydava jej HE- 
ARST Business Communications Inc. v Garden City (stat N. 
Y.). Je to m£sfcnfk, rocnf predplatne v USA stojf 50 $, predplat- 
ne na tfi roky 125 $. Jednotlive cfslo stojf 5 $. 
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Cinny prikon je jedna ze zakladnfch charakteristik kazdeho elek- 
trickeho spotrebice. U spotrebicu, ktere jsou regulovany nebo ob- 
cas zapfnany, je dalsfm dulezitym udajem spotreba elektricke ener- 
gie za delsf casovy usek (den, tyden, mesfc) nebo energie spotre- 
bovana na realizaci nejakeho ukonu. Podle tohoto udaje muzeme 
teprve hodnotit skutecny stav spotrebice, prfpadne urovefi jeho 
obsluhy. Jedna se o chladnicky, mrazaky, pradky, zehlicky, ruzne 
ohrfvace, topenf, cerpadla apod. Je zajfmave a poucne zjisfovat 
spotrebu nekterych elektrickych zarfzenf v domacnosti za urcity cas 
nebo pracovnf cykius. 


Podobne aplikace Ize nalezt ve 
sluzbach a ve vyrobe. Spotreba 
energie urciteho stroje, pracoviste, 
za danou dobu rnuze byt dobrym 
vodftkem k urcenf jeho ekonomic- 
keho vyuzitf. Pouzitf bezneho elekt- 
romeru s indukcnim mericim ustro- 
jim by bylo pro tyto ucely tezkopad- 
ne a nakladn6. Z techto duvodu 
jsme se rozhodli zkonstruovat pri- 
stroj, ktery umoznuje snadno merit 
nejen cinny prikon, ale i spotrebo- 
vanou elektrickou energii. 


Zakladm technicke udaje 
Wattmetr 

Men cinny elektricky vykon ode- 
birany nebo i dodany (znamenko 
-)■ 

Merici rozsah: 2000 W s rozlisenim 
1 W. 

Jmenovite napetf: 220 V -20 % 
+15 %, 50 Hz. 

Max. efektivnf proud: 10 A, spicko- 
vy proud max. 100 A. 

Ubytek na proudovem bocniku: 
max. 30 mV. 

Vlastni spotreba: 0,4 W. 

Indikace: displej LCD 3 1/2 mista. 
Presnost: +3 % pri peclivem na- 
staveni i vetsi. 


Elektromer 

Merici rozsahy: 2 kWh - rozliseni 
1 Wh, 

20 kWh - rozliseni 
10 Wh. 

Presnost: pridavna chyba k chybe 
wattmetru +2 %. 

Moznost nulovani: v libovolnem 


Rozbor resen i 

Wattmetr vychazf z konstrukce 
uverejnene v [1], Zde je take uve- 
den princip a teoreticky rozbor 
pouziteho zapojeni. 

Elektromer: elektricka energie A 
spotrebovana od pocatku mereni t 
= 0 do casu t= t -j je dana vztahem 

u 

A = ( f P(f)dt, (1) 

kde P(t) je vykon jako funkce casu. 
V nasem pripadd odecitame prikon 
wattmetru ne plynule, ale v pravi- 
delnych casovych intervalech da- 
nych dobou prevodu prevodniku 
A/D. Pokud ziskame z prevodniku 
pri kazdem /-tern prevodu pocet 
pulsO Oj, ktery bude umerny pres 
konstantu umernosti k merenemu 
prikonu P, muzeme integral (!) na- 
hradit sumou: 

A =£P{t)tit = k 2 nj, (2) 

kde m je pocet mereni v case od t 
= 0 do t = f-j. Pro mereni elektricke 
prace bude stacit ziskane pulsy se- 
cist a pocet nascitanych pulsu 
bude umerny spotrebovane elek¬ 
tricke praci. Podle techto pozadav- 
ku bylo navrzeno blokove schema 
merice elektricke prace (elektro- 
meru), obr. 1, ktere je jest& doplne- 
no o tlacitko funkci, prepinac roz- 
sahu a prevodnfk D/A, ktery umoz- 
nuje zobrazit namerenou 
elektrickou praci na jiz pouzitem 
prevodniku A/D s displejem. 

I T< W-kWh 



Popis zapojeni 

Celkove schema merice je na obr. 
2 a 3, cemu odpovfda i umisteni na 
dvou deskach s plosnymi spoji. 

Napajeci napetf je zfskavano prf- 
mo ze site pres pojistku Po, ochran- 
ny rezistor R16 a kondenzator C8, 
diody D5, D6 a je stabilizovano Ze- 
nerovou diodou D7. Toto napetf je 
pripojeno na 102, kde se rozdelf na 
+2,8 V - stabilizovano uvnitr obvodu 

- a na zbytek -9,2 V. Z 102 je jeste 
pouzito napetf -3 V (vystup TEST 

- vyvod 37), ktere tvorf cfslicovou 
zem pro 107, aby rozhodovacf uro- 
ven mezi H-L byla priblizne 0 V. 
Tato napetf slouzf k napajenf vsech 
obvodu merice. 

Pro zalohovanf cftacu je pouzit 
clanek B (z hodinek) o napetf 1,55 V 
(stnbro-oxidovy). Napetf na zaloho- 
vanych 108 a 109 je pri odpojenf od 
site 1,2 V, coz jeste stacf k tomu, aby 
si tyto obvody zachovaly svuj stav. 
Tranzistor T3 spfna pine napajeci 
napetf pro 108 a 109, pokud je pff- 
stroj zapojen na sff. Provoznf napa- 
jecf napetf 2,8 V pro ostatnf 10 stacf 
(pri pouzitych kmitoctech) pro jejich 
spolehlivou funkci. 

Wattmetr je popsan v [1], jeho spf- 
nace s tranzistory KF520 byly na- 
hrazeny spolehlivejsfm obvodem 
4053, vystupnf operacnf zesilovac 
byl vypusten, coz umoznuje plo- 
voucf vstup 7106. Rovnez kompa- 


okamziku pre- 
pfnacem rozsa- 
hu pri soucas- 
nem stisknutf 
tlacftka funkce. 

Zalohova pamef: uchova namere- 
nou hodnotu i pri 
odpojenf do site. 

Rozmery: 165 x 82 x 45 mm. 

Hmotnost: 450 g vcetne zasuvky a 
sffove shury. 



Obr. 1. Blokove schema P-A metru 














rator byl vypusten a obvod 107 je 
ovladan pres R20 pnmo sifovym na- 
petim, jehoz velikost omezuji zachyt- 
ne diody vestavene na vstupech 107. 
Vystupni napeti z wattmetru je filtro- 
vano (R33, R34, Cl 3) a vedeni pres 
prepinac 101 na vstupy 102 (7106), 
Elektromer 

Obvod 7106 nema zadny vyvod, 
kde by byl ve vhodne forme dostup- 
ny digital™' vystup z prevodniku A/D. 
Bylo nutne hledat cestu, jak vhodny 
signal ziskat. Z funkce obvodu 7106, 
ktera je popsana v [2] a [3], vyplyva, 
ze kondenzator (C3) je nekterym 
svym vyvodem spojen se zemi (uro¬ 
ven L) pouze po dobu integrace refe- 
rencnflio napeti. Tato doba je umer- 
na merenemu vstupnimu napeti. Po 
zbytek casu do dalsiho prevodu je 
kondenzator C3 pripojen na refe- 
rencni napeti, nebo je „ve vzduchu“, 
tedy neni pripojen nikam. Pokud voli- 
me odpory rezistoru R5, R6, R7 v de- 
lici pro referencni napeti tak, aby po- 
tencial na svorkach Ref Lo a Ref Hi 
byl blizky kladnemu napajecimu na¬ 
peti (uroven H), pak muzeme nape- 
tim na kondenzatoru C3 ovladat hra- 
dlo, a tim i pocet impulsu z oscilatoru 
102, ktere budeme dale cftat. 


Vlastni kondenzator C3 je nabit na 
referecni napeti - 100 mV. Toto na¬ 
peti nema prakticky vliv na stav urov- 
ne (L, H) ovladajici hradlo. Konden¬ 
zator C4 udrzuje uroven H v dobe, 
kdy kondenzator C3 neni nikam pri- 
pojen. Abychom dosahli lepsi stabili¬ 
ty kmitoctu, je oscilator, ktery ovlada 
cinnost 102, rizen krystalem z hodi- 
nek (o kmitoctu 32 768 Hz). Snazsi 
nasazeni oscilaci umozhuje konden¬ 
zator C2 (5 az 20 pF). Z vyvodu 
0SC3 102 se odebiraji pres oddelo- 
vaci rezistor R4 hodinove impulsy, 
ktere jsou hradlovany v 103 signalem 
odvozenym z C3. Takto ziskane se- 
rie impulsu je nutno dale zpracova- 
vat: Vymazat prvni ctyri, pri kterych 
102 rozhoduje o polarite vstupniho 
napeti, a dalsi vhodne delit tak, aby 
se jejich pocet pro 2 kWh nebo 20 
kWh bh'zil 2000, coz umozni co nejle- 
pe vyuzit rozlisovaci schopnosti ob¬ 
vodu 7106. Tuto funkci uskutecnuji 
obvody: 

103 - odecte 4 impulsy a deli 1:4, 

104 - deli 9 a pri rozsahu 20 kWh jes- 

te deli 10, 

108-deli 100, 

109 - deli 8 a dale 2", tento delic je 
soucasti prevodniku D/A. 

Prevodnik D/A je tvoren vahovymi 


rezistory zapojenymi na vystupy bi- 
narniho citace 109 a na operacni ze- 
silovac 106.4, ktery prevadf stav cita¬ 
ce na odpovidajici napeti. Toto nape¬ 
ti se privede pri stisknuti tlacitka Tl 
prepinacem tvorenym 101 na 
D/A prevodnik 7106 (102) a zobrazi 
se na displeji. Integrovany obvod 
105, rezistory RIO, R11, R12, R13, 
R14 a kondenzator C5 slouzi spolu 
s prepinacem Pr k ovladani desetin- 
nych tecek a, je-li jeste stisknuto tla- 
citko Tl, ke generaci pulsu pro nulo- 
vani citacu 108 a 109. 

Mechanicka konstrukce 

Cely meric je vestaven do elektro- 
instalacni „dvoukrabice“, viz obr. 4,5, 
6. V jedne polovine je umistena za- 
suvka pro pripojeni mereneho spo- 
trebice a proudovy bocnik Rz, tvore- 
ny manganinovym dratem o 0 1,5 
mm delky asi 4 cm. 

Deska 2 (obr. 7) je prisroubovana 
ke krabici, deska 1 (obr. 8) je prichy- 
cena na kryt vyrobeny z organickeho 
skla tl. 2 mm pomoci sloupku ramec- 
ku displeje. 

Pri mechanicke konstrukci je nut¬ 
ne dbat na to, aby pri provozu ne- 
mohl nastat dotyk s jakoukoli vodi- 
vou casti pristroje. Pouzite tlacitko 
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Obr. 3. Schema 
zapojeni desky 2 


Tl musf byt cele z plasticke hmoty 
a pouzity dvoupolovy prepinac musi 
mi't dostatecne dlouhou {8 mm) 
ovladaci packu z plasticke hmoty, 
na kterou navlekneme „clonku“ 
z izolantu (pryze), ktera zakryva ze 
spodu otvor v krytu s dostatecnym 
presahem v obou polohach prepina- 
ce Pr. 

Kondenzator C3 je vhodne stinit 
tenkym izolovanym pliskem s rozme- 


instalacni dvoukrabice 

deska watlmetru 

deska prevodniku a displeje 

teleso zasuvky 

sitova sniira 

distancn! ramecek 

kryt zasuvky 

proudovy bocnik 

Obr. 4 Konstrukcni 
usporadani 


ry o neco vetsimi, nez jsou rozmery 
kondenzatoru. Tento plisek umistime 
mezi kondenzatory C3 a izolacni kryt 
pristroje. Na 102 a displej je vhodne 
pouzit objimku. Osvedcil se jedno- 
radkovy lamaci „sokl“ SIL 20P od fy 
GM electronic. 

Ozivenf 

a nastavem pristroje 

Pristroj je galvanicky spojen se 


2x 10M 

10M 
5M 
2M5 
1M25 
625k 
312 k 
156k 

56k * 33k 
33k * 10k 
15 k +4 k7 


siti, proto musime pri ozivovani pou¬ 
zit izolacni transformator 220 V/220 
V, dimenzovany na dostatecny vy- 
kon (pokud budeme pri cejchovam 
zapojovat pristroj k vykonnejsim spo- 
trebicum). Osazenou a zkontroiova- 
nou desku 2 zapojime vyvody A, B, 
zem, 220 V na proudovy bocnik Rb 
a zasuvku. Privedeme napeti 220 
V a na Zenerove diode D7 by melo 
byt napeti 12 V. 

Dale propojime desku 1 s deskou 
2. Bude-li vse v poradku, pak se po 
zasunuti objevi na displeji 000. Zkon- 
trolujeme ss napeti a prubehy strida- 
vych napeti podle osciloskopu, jak je 
naznaceno na schematech. 

Je-li vse v poradku, zacneme na- 
stavovat wattmetr. Zatizime pristroj 
pokud mozno co nejvetsim odporo- 
vym spotrebicem Qak nam dovolf od- 
delovaci a regulacni transformator, 
alespon 200 W). Odbockou B na 
bocniku Rb nastavime skutecny ode- 
birany vykon (kontrolujeme voltmet- 
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Obr. 5. Rozebrany pristroj (strana soucastek) 


Obr. 6. Rozebrany prfstroj (strana spoju) 


rem a ampermetrem, nebo jinym 
wattmetrem). Dale menime napajeci 
napeti o +15 % a potenciometrem PI 
opet nastavime skutecny vykon. 
Tento postup je nutne nekolikrat 
opakovat, nebof obe nastaveni se 
ovlivnuji. Nepodan-li se pristroj na- 
stavit pri vsech napajecich napetich, 
musime pecliveji vybrat dvojici shod- 
nych tranzistoru T1 a T2. Na pecli- 
vosti techto ukonu zavisi presnost 
pnstroje. 

Nastaveni elektromeru: stiskneme 
tlafr'tko Tl a soucasne prepneme 
prepinac Pr - tim pristroj vynulujeme 
a na displeji se objevi 000. Pokud se 
na poslednim miste objevi nejaky 
udaj, je nutne vyrovnat ofset operac- 
niho zesilovace 106.4 pokusne vy- 
branym rezistorem R37 (100 kQ az 
10 MQ), ktery podle potreby pripoju- 
jeme na + nebo -. 

Potom odpojime vyvod fob desky 
1 a pres ochranny rezistor (100 az 
1000 kQ) na nej privedeme signal 
z tonoveho generatoru nebo z jineho 
zdroje impulsO o amplitude nekolika 
voltu a vhodnem kmitoctu (kHz). Ci- 
tac by mel citat, coz pri stisknutem 
tlacitku Ti displej indikuje. Dodavku 
impulsO na pnvod /prerusime v oka- 
mziku, kdy je na vyvodech 7, 5, 4, 6, 
12, 13, 14, 15 109 uroven H (2,8 

V) - kontrolujeme voltmetrem. Po¬ 
tenciometrem P2, pri stisknutem tla- 
citku Tl, nastavime na displeji 250 
a pripojime zdroj impulsO. Pokracuje- 
me v citani. 

Jakmile se na vyvodech 7, 5, 4, 6, 
12, 13, 14, 15 a 1 109 objevi uroven 
H, potenciometrem P3 nastavime na 
displeji 500 (stisknute Tl). 

Potenciometrem P4 (stisknute Tl) 
nastavime na displeji 1000, jestlize 
uroven H se objevila i na vyvodu 2 
109. Cislo 1999 nastavime na disple¬ 
ji potenciometrem P5 (stisknute Tl), 
kdyz mame uroven H na vsech vy- 
stupech 109 - tedy i na vyvodu 3. Po¬ 


stup pro jistotu zopakujeme. Tim je 
pristroj nastaven a zbyva prakticky 
overit vsechny funkce. 

Zaver 

Phstroj se ukazal v provozu jako 
uzitecny a spolehlivy, prestoze jsou 
v popsanem reseni pouzita nektera 
zjednoduseni, se kterymi by profesi- 
onalove nemuseli souhlasit. Napr. je 
pouzito mensi napajeci napeti pro 10 
nez doporucuje vyrobce. Zkousky 
vsak ukazaly, ze integrovane obvody 
rady 4000 pracuji jiz od napeti 1,2 az 
2,1 V podle typu a vyrobce. Vyrobky 
stejneho typu od ruznych vyrobcu se 
od sebe znacne list. 

Dale bylo zjiSteno, ze si integrova¬ 
ne obvody zachovaji puvodni stav 
vystupu i pri napeti o neco vetsim 
nez 1 V. Pri tomto napajecim napeti 
odebfra obvod ze zdroje pouze neko- 
lik |xA, i kdyz jsou vystupy zatizeny 
rezistory 10 kQ. Po zapnuti vetsiho 
napajeciho napeti se puvodni stav 
opet obnovi. To dovolilo zalohovat 
tyto 10 jedinym clankem z hodinek. 
Pristroj tedy nejen men, ale namere- 
ne udaje si pamatuje i po odpojeni si- 
foveho napeti. 

Dalsim ponekud neobvyklym rese- 
nim je ziskani digitalnich dat z obvodu 
7106. Prevadet vystupni signaly pro 
displej LCD do formy vhodne pro dal- 
si zpracovani v cislicovych obvodech 
by bylo tezkopadne a slozite. Uvede- 
ne reseni dovolilo vyuzit 102 (7106) 
vlastne dvakrat a tim se cele zapoje- 
ni znacne zjednodusilo. Pri trose pec- 
livosti Ize za prijatelnou cenu postavit 
pristroj, ktery umozni ziskat zajimave 
a uzitecne informace. 
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Seznam soucastek 

Rezistory (muzeme pouzft nejmensi typ 
napr. miniatumi metalizovane odpory RR 
od fy GM nebo TR 151,191. Pouze rezisto¬ 
ry R19, R20 musi mit trvale dovolene stn- 
dave provozni napeti 350 V) 


R1 

1MQ 

R2, R3 

470 kQ 

R4 

100 kQ 

R5 

10 kQ 

R6 

1 kQ 

R7 

18 kQ 

R8 

820 kQ 

R9 az R14 

1 MQ 

R15 

47 kQ 

R16 

680 Q 

R17, R18 

2,7 kQ 

R19, R20 

1,5 MQ/350V 

R21 az R24 

10 kQ, 1 % 

R25 

3,9 kQ 

R26 

330 Q 

R27 

68 kQ 

R28 

68 kQ 

R29, R30 

100 kQ 

R31 

330 Q 

R32 

6,8 kQ 

R33, R34 

220 kQ 

R35 

15 kQ 

R36 

22 kQ 

R37 

100 kQ az 10 MQ 

R38 

680 Q 

R39 

22 kQ 

R40 

1,8 MQ 

R41 

47 kQ 

R42 az R44 

10 MQ 

R45 

5 MQ 

R46 

2,5 MQ 

R47 

1,25 MQ 

R48 

625kQ,1 %| moznoslozit 

R49 

312 kQ,1 % > zedvou 

R50 

156 kQ,1 % J kusCi v serii 

R51 

56 kQ 

R52 

27 kQ 

R53 

15 kQ 

R54 

1 MQ 


Rb - bocnik je z manganinoveho dratu 
o 0 1,5 mm, delky asi 4 cm 
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Obr. 8. Deska 2 s plosnymi spoji 


A ± 


Odporove trimry (vyhovi typ TP 008) 
PI 100 kQ 

P2 22 kQ 

P3 33 kQ 

P4 22 kQ 

P5 4,7 kQ 


Kondenzatory 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9.C10 


220 nF/63 V, foliovy 
10 pF, keramicky 
100 nF/63 V, foliovy 
33 pF, styroflex, keramika 
100 nF/63 V 
220 nF/63 V 
470 nF/63 V 
150 nF/630 V 
47 jj.F/25 V, TF 009 


220 


C11, C12 

C13 

C14 


15 nF/16 V, tantal. kapka 
220 nF/63 V, foliovy 
470 nF/10 V, tantal. 
kapka 

10 nF/63 V, keramicky 


Polovodicove soucastky 
D1azD4 KA207 (1N4148) 

D5, D6 KYI 30/600 (1N4007) 

D7 ZDO.5/12 V (BZX83/12V) 

D8, D9 KA207 (1N4148) 

D10 KAS34 

T1 BF245A 1 narovane 

T2 BF245A J parovane 

T3 KC638 (BC640) 

101 4053 

102 7106 


103 4518 

104 4518 

105 4030 

106 TL064 

107 4053 

108 4518 

109 4020 

Ostatnf soucastky 

Krystal 32 768 Hz, pouzdro TC 38 

od fy GM electronic 

Po trubickova pojistka 0,1 A/250 V 

Displej 4DR821 s objimkou 

Pr prepfnac dvoupolovy posuvny S-02 

T tlacitko do plosnych spoju z izolacni 

hmoty DT6 

clanek B: strfbro - oxidovy napr. 5R45 


A/2 7^17^757*17 
94 f«U 





























































































Regulovatelny zdroj 
pro pajecku SMT 

S rozsirovamm techniky povrchove montaze SMT se zvetsuje 
i potreba vhodneho naradi. To je vsak malo k dostanf a navfc dosti 
drahe. V casopise Elektor bylo uverejneno jednoduche zapojeni 
zdroje pro miniaturnf pajecku, vhodnou pro domaci pouziti pri pra- 
ci se soucastkami pro povrchovou montaz SMD. 


Kdo se jiz pokusel pajet v techni- 
ce povrchove montaze subminiaturm 
soucastky obycejnou pajeckou, jiste 
zjistil, ze je jeji hrot pro tak male sou¬ 
castky (ktere jsou navic zcasti bezvy- 
vodove) proste prilis velky. Navic je 
jeho znacna tepelna kapacita a nede- 
finovatelna teplota velkym nebezpe- 
cim pro cipove keramicke soucastky, 
kterym zpusobuje tepelny sok (mo- 
hou popraskat). Navic tekuta pajka 
ohrata na vysokou teplotu rychle roz- 
pousti na celech cipu nanesene vodi- 
ve povlaky (treba az na holou kera- 
miku - soucastka se neda pajet a je 
nepouzitelna). 

V popisovanem navode je vyuzito 
miniaturni pajecky s jmenovitym pri- 
konem 8 W pri napeti 12 V, ktera je 
b§zne k dostanf. Napajeci napeti je 
nastavitelne a tim i teplota hrotu. In- 
dikace teploty je elektronicka. 


Pajecf souprava se sklada ze tff 
casti: regulovatelneho zdroje, teplot- 
niho indikatoru a vlastni pajecky. 

Regulovatelny zdroj 

Jednoduche zapojeni regulovatel¬ 
neho sifoveho zdroje s promennym 
vystupmm napetim je na obr. 1. Po 
transformaci sit’oveho napeti trans- 
formatorem Tr je jeho sekundarni na¬ 
peti usmerneno diodami D1 az D4, 
filtrovano kondenzatorem Cl a prive- 
deno na vstup monolitickeho stabili- 
zatoru 101 (LM317). Jeho vystupm 
napeti (mezi vyvody 1 a 2) je kon- 
stantni (1,2 V) a je soucasne ubyt- 
kem na odporu R4. Pomer mezi od- 
porem rezistoru R4 a nahradnim od- 
porem vetve R2, R3 a PI urcuje vy- 
stupnf napeti zdroje. Pri zvolenych 
odporech Ize nastavit potenciomet- 
rem PI napeti na vystupu od 6,8 V 
do 11,8 V. 

Rezistor R6 ma v zapojeni dvoji 
ulohu: zabranuje prilisnemu zvStseni 


vystupniho napeti v pripade preruse- 
ni potenciometru PI a navic ovlivhuje 
jeho charakteristiku natolik, ze neni 
linearni, nybrz logaritmicka. To je vy- 
hodne pro presne nastaveni nizsich 
teplot. 

Indikatorem zapnuti zdroje je dio- 
da Dll. Zaporny vyvod zdroje a p&- 
jecky je spojen rezistorem R5 se 
zemi a zabranuje tak vytvareni elek- 
trostatickeho naboje pri pajeni. 

Indikace teploty 

Druhou casti pajeci soupravy je 
indikator teploty s deseti svetelnymi 
diodami, ktery ukazuje vystupni na¬ 
peti regulovatelneho zdroje a tim i te¬ 
plotu hrotu pajecky. Samozrejme by 
byla lepsi pajecka s integrovanym 
tepelnym cidlem, se kterym by bylo 


mozno merit skutecnou teplotu. Ta- 
kove pajecky jsou v§ak velmi drahe. 

Protoze vsak pro domaci pouziti 
na presne teplote tolik nezalezi, neni 
presny udaj teploty nezbytny. Vyrob- 
ce pouzite pajecky udava pri jmeno- 
vitem napeti 12 V teplotu 330 °C. Pri 
dotyku hrotu pajecky s pajenym mis- 
tem a soucastkou vsak teplota po- 
klesne (stredni teplota je kolem 
300 °C). Nejnizsi pouzitelna teplota 
pro pajeni je 200 °C. 

Pro indikaci teploty postaci podle 
mineni autora deset stupnu a proto 
byl zvolen 10 LM 3914 firmy National 
Semiconductor, znamy z indikatoru 
vybuzeni akustickych zafizem. Ob- 
vod obsahuje deset komparatoru 
a predradne rezistory pro svitive dio- 
dy. Zapojeni tepelne indikace je na 
obr. 2. 

Logicke napeti na vyvodu 9 urcu¬ 
je, zda sviti jedna dioda (mod “dot”) 
nebo cely sloupec (mod “bar”). Pripo- 
jenim vyvodu 9 na kladne napeti je 
zvolena sloupcov& indikace. Vzhle- 


dem k tomu, ze kazdou diodou prote- 
ka proud priblizne 10 mA, zvetsuje se 
se stoupajicim napetim i ztratovy vy- 
kon 102. Bez dalsich uprav proteka 
obvodem 102 pri napajecim napeti 
12 V jiz 100 mA. Protoze na kazde 
svitive diode vznika ubytek asi 2 V, 
musi 102 vyzarit tepelny vykon pri¬ 
blizne 1 W. Podle katalogovych udaju 
je vsak maximalm pripustny ztratovy 
vykon jen 625 mW. Proto je nutne 
ztratovy vykon 102 zmensit. Tomu 
slouzi rezistor RIO. Cim vice diod 
sviti, tim vetsi je ubytek na RIO a tim 
vice vykonu se na neni premehuje 
v teplo. Prave tento vykon vsak ne- 
musi odvadet pouzdro integrovaneho 
obvodu 102 a jeho ztratovy vykon je 
tim zmensen. 

Rezistory R8 a R9 urcuji pracovni 
oblast, tedy horni a spodni prahove 
urovne retezce komparatoru v 102. 
K jejich vytvoreni je pouzito vnitmiho 
referencniho napeti 1,25 V (REF- 
OUT, vyvod 7). Pri udanych odpo¬ 
rech rezistoru jsou hranicni prahova 
napeti 1,8 V a 3 V. Napeti 1,8 V 
(nebo vetsi) na signalovem vstupu 
SIG (vyvod 5) rozsviti prvni diodu, pri 
napeti vetsim nez 3 V sviti vsechny 
diody. 

Na vstupu indikatoru teploty (pri- 
pojuje se na vystup regulovatelneho 
zdroje) je zapojen napefovy delib 
z rezistoru R6, R7 a trimru P2. Tento 
delic zmensuje indikovane vstupni 
napeti ctyrikrat (za predpokladu nulo- 
veho vstupniho proudu na vyvodu 5 
by mel byt odpor R9 jen 2,4 kQ), tak- 
ze na vstupu SIG je napeti 1,75 V az 
3 V, ktere odpovida zvolenym praho- 
vym urovnim obvodu 102. 

Konstrukce 

Ve vzorku jsou pro indikaci teploty 
pouzity ruznobarevne svitive diody - 
ve ctvercovem provedeni, ktere tvori 
souvislou radu (v panelu pajeci sou¬ 
pravy je pro ne podlouhly vyrez, je- 
hoz zhotoveni je podle navodu snad- 
nejsi nez vrtani deseti kulatych otvo- 
ru do plastoveho pouzdra). Prve tri 
diody jsou cervene, ctyri dalsi zelene 
a posledni tri oranzove. 



Obr. 2. Zapojeni indikatoru teploty 
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Integrovany stabilizator lOI je pri- 
pevnen na chladici. 

Oba elektronickb dily pajecf sou- 
pravy byly postaveny na deskach 
s plo§nymi spoji (zdroj s transforma- 
torem a chladicem je na desce 125 x 
72 mm, indik&tor teploty je na desce 
72 x 28 mm). 

Uvadern do chodu 

Po zapnuti zdroje must svitit 
LED11. Je-li PI vyto£en vlevo, nesmi 
svitit z£dn£ jin& dioda. Neni-li tomu 
tak, musfme ot&Cet P2 tak dlouho, az 
v§echny diody pohasnou a pak op§t 
v protismSru, az prvni dioda zafine 
svitit (nastaveni nuly). Pri ot£6enf po- 
tenciometrem PI doprava se must 
rozsvScovat dalSi diody a vytvorit svi- 
tici radu. Pak je mozno pripojit p£jed- 
ku a p&jet prvnf SMD. 

Obmeny 

Zdroj p£jeci soupravy je vlastnS 
pro tento speci£lnf pripad prizpiiso- 
beny stejnosmdrny zdroj, ktery je 
mozno provedemm malych zm6n 
pouzft jako univerzdlnf nap£jecf 
zdroj. K tomu je zapotrebf pouze na- 
hradit rezistor R2 drdtovym mustkem 
na desce s ploSnymi spoji, vypustit 
R3, odpor rezistoru R9 zmenSit na 
100 Q a R7 na 1 kQ. Takto upraveny 
zdroj stejnosmern6ho nap§tf m4 roz- 
sah vystupnfho napeti od 1,25 do 
12 V a miize dodavat maximum 
"proud 800 mA. 

Zaverem 

Zapojeni na obr. 2 je vlastnS elek- 
tronickym prepychem. Pro indikaci 
teploty, kter& primo souvisi s vystup- 
nfm napetim regulovateln6ho zdroje, 
by postacilo jednoduch6 ru6kov6 m6- 
ridlo se stupnici ve stupm'ch Celsia 
nebo je§t6 jednodu§eji stupnice pod 
knoflikem potenciometru. 

Stavebnici se v§emi di'ly (av§ak 
bez p£je£ky) nabizi napr. firma Geist 
Electronic-Versand za 72,40 DM. P£- 
jedka je pod n&zvem Mikro-Lotkolben 
k dostani za 8,90 DM u firmy Conrad 
(obj. cislo 81 20 48-55, v katalogu 
Electronic Welt 94 na s. 830). 

Pokud chcete za£ft s technikou 
povrchov6 mont^ze a nem&te jinou 
vhodnou p£jecku, je zde popisovan£ 
moznost nastaveni teploty promdn- 
nym napetim u obvykld p£je5ky s mi- 
niaturnim hrotem a malym vykonem 
dobrym kompromisem. Je to levn§ 
a 6asto postaCujici re§eni. 

J. Hajek 
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[1] Will, T.: SMD-Lotstation. Kompak- 
te Temperatureinstellung fur SMD- 
Bestuckung. Elektor 1993, c. 6, 
s. 31 az 33. 

[2] Hajek, J .: Pajeni (A A rada SMT 
svazek 9), Praha 1993. 


Indikator vybuzeni pro stereozesilovac 


Na strankach AR vyslo nekolik zpu- 
sobu reseni indikatoru vybuzeni s vyu- 
zitim obvodu A277D. Jelikoz tento ob- 
vod jiz neni na trhu, pouzil jsem 10 
U267B2, ktery je mozno koupit v pro- 
dejne KTE v Praze 1 ve Spalene ulici. 
Jeho cena je vsak podstatn£ vy§§i (69 
Kc), takze cely modul vyjde asi na 200 
Kc. 

Pouzity obvod rozlisuje spickovou 
amplitudu signalu a indikuje ji od -20 
do + 3 dB. Zapojeni je velmi jednodu- 
che (obr. 1), a tim i obrazee ploSnych 
spoju. Deska s plosnymi spoji je obou- 
strann&, symetricka podle osy (obr. 2). 
Uspofadcim' soudastek je shodne na 
obou stranach desticky - pro jeden ka- 
nal na li'ci, pro druhy na rubu (obr. 3). 
Stredni spoj kladneho napajeciho na- 
pdti je na obou stranach a jeho propo- 
jeni se zajisti bucf pouziti'm duteho nyt- 
ku v mist§ pfipojeni privodu, nebo pro- 
pdjenim vyvodu R4 v bod6 „a“ na obou 
stranach. LED samozrejm£ smSruji jen 
jednim smdrem, takze polovina diod je 
pripajena ze strany spoju. Jsou t§sne 
u sebe a je tfeba dbat, aby byly v jed- 
ne roving, nebof tvori barevny p^isek. 
Delku vyvodu je mozno ponechat nebo 
je zkratit a cely modul se pak upevm na 
celm panel distanfinimi sloupky vhodne 
delky. 

Vstupy se pripojf k vystupum zesilo- 
vace nebo ke konektorum pro repro- 
duktor v bodech ozna6enych sipkou. 

U267B2 KA261 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a roz- 
misteni soucastek (Deska je obou- 
stranna, viz text) 


Napajeci napeti +15 V je ve vetSine ze- 
silovacu k dispozici. Dioda D6 signali- 
zuje zapnuty stav zesilovace, oba p^s- 
ky LED pak soumerne vybuzeni leveho 
a praveho kanalu a nastaveni balance. 
Citlivost indikace je mozno ovlivnit po- 
merem odporu rezistoru R2 a R3. Cel- 
kovy odber modulu je 54 mA. 
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Obr. 3. Provedeni modulu 
(pohled shora) 

Seznam soucastek 


R1 1,1 kQ - 2 ks 

R2, R3 51 kQ - 4 ks 

R4 680 Q - 1 ks 

C 680 nF/35 V = 2 ks - tantal. 

kapky 

D7 KA261 - 2 ks 

LEDploche 3x5mm: 

D1,D2 zelenci-4ks 

D3, D6 zlut& - 3 ks 

D4, D5 £erven£ - 4 ks 

IO U267B2 - 2 ks 

Literatura 

[1] AR-B c. 4/84, s. 155. 

Jaromir Novak 
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Pozn. redakce: 

Jako IO Ize v zapojeni pouzft neko¬ 
lik typu IO vyrobce AEG - Telefun- 
ken, ktere se od sebe lisi prahovy- 
mi napetimi pro spinani jednotli- 
vych LED podle uvedene tabulky: 
U237B: 0,2 V, 0,4 V, 0,6 V, 0,8 V, 
1,0 V 

U247B: 0,1 V, 0,3 V, 0,5 V, 0,7 V, 
0,9 V 

U257B: 0,18 V/-15 dB, 0,5 V/-6 dB, 
0,84 V/-1.5 dB, 

1,19 V/+1.5 dB, 

2,0 V/+6 dB 

U267B: 0,1 V/-20dB, 0,3V/-10dB, 
0,71 V/-3 dB, 1,0 V/0 dB, 
1,41 V/+3 dB 

Vsechny obvody Ize vzajemne za- 
menit bez upravy. 
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Kodovany „infraovladac“ 
se zakaznickym 10 MUFE005 

Ovladac slouzf jako dalkove ovladanf jednoduchych ukonu, jako 
naprfklad zapnutf/vypnuti spatne dostupne zasuvky, spotrebice, 
otevrenf/zavrenf garazovych a jinych vrat a k dalsi'm podobnym uce- 
lum. Ovladac je schopen pracovat jak ve tme, tak pri plnem denni'm 
ci umelem osvetlenf. vcetne zarivkoveho. 


Cela koncepce ovladace vychazf ze za- 
kaznickeho integrovaneho obvodu (ZIO) 
MUFE005 (viz AR-A1/94), a proto existu- 
jf dve varianty ovladace: A - je jednodus- 
sf, urbena pro ovladanf jen jednoho ovla- 
dacfho mfsta; B - slozitejsf pro ovladanf 
nekolika mist. 

Technicke parametry 


Vysflac: 

Napajecf napetf: 9 V. 

Proud v klidu: 10 |xA. 

Proud pri vysflani: 200 mA. 

Prijimac: 

Napajecf napetf: 9 V. 

Proud v klidu: 2 mA. 

Proud pri prijmu: 4 mA. 

(uvadf se bez proudu pripadneho ovlada- 
cfho rele) 

Max. proud vystupem: 1 A. 

Max. napetf vystupu: 35 V. 


Princip 

kodovaneho ovladanf 

ZIO ma 23 vstupu pro binarnf predna- 
stavenjfkodu, teoreticke mnozstvf kodu je 
tedy 2 23 , coz je celkem 8 388 608. Na 
prijfmacf strand je ale ZIO pevne predna- 
staven pro prijetf jen jednoho kodu ze 
vsech moznych, proto se moznosti obvo¬ 
du zuzujf, mame-li zachovat rozumnou, 
tedy malou slozitost zapojenf. U varianty 
A je situace jednoducha - na vysflacf 
strane se u ZIO prednastavf natrvalo je- 
den kod, na prijfmacf strand tentyz, a vy¬ 
sflani se spoustf privedenfm + na vstup 
INST ZIO. U varianty B je situace pond- 
kud slozitdjdf. Podle pozadovandho vysf- 
lacfho kodu musfme takd privest + na 
vstup INST, ale zaroven musfme navolit 
potrebny kod, protoze na prijfmacf strand 
ma kazdy ZIO prednastaven svuj vlastnf 
kod, na ktery reaguje. Pro kazde prijfma- 
ne mfsto musf byt tedy jeden prijimacf 
ZIO. Na strand vysflace Ize uvedenou si- 
tuaci vyresit nasledujfcfm zpusobem 
podle obr. 1. 

Pro kazdy vysflany kod se pres rezis- 


tor Ri „pfizemnf“ jeden ze vstupu LCi 
a pres oddelovacf diodu Di se tento vstup 
pripojf na INST. Na vstupy LCi se pripojf 
ovladacf prvky (klavesnice, spfnade 
apod.). Pripojenim libovolneho z ovlada- 
cfch prvku na + se zaroven privede + na 
vstup LCi, cfmz se navolf kod (ostatnf LCi 
zustavajf na 0) a zaroven se tfm odstar- 
tuje vysflani kodu privedenfm + na INST 
pres odddlovacf diodu Di. 

Z uvedeneho vyplyva, ze maximalnf 
pocet ovladanych mist je 23, avsak v tom 
pripade ztracfme vyhodu nastavenf vel- 
keho poctu kodu. Pripustfme-li kompro- 
mis mezi podtem ovladanych mist a ma- 
ximalnfm poctem kodu, muzeme udelat 
nasledujfcf: snfzfme pocet ovladanych 
mist napr. na 10. Pak zustava na pevne 
prednastavenf (bez moznosti zmdny) 13 
vstupu LC, tedy 2 13 - 8192 kodu. Nas 
vysflac pak bude ovlddat 10 ruznych mist 
s tfm, ze muze byt jednfm z vice nez 8 ti- 
sfc ovladacu, ktere se navzajem nemo- 
hou ovlivnit, (majf-li ondch 13 vstupu LC 
prednastaveno ruzne). Obdobne mame- 
li ovladat jen 3 mfsta, zustava nam jiz 20 
vstupu LC na pevne prednastavenf. Ta- 
kovych ..neoylivhujfcfch se“ ovladadu pak 
muze byt 2 20 - 1 048 576. Pravddpo- 
dobnost shody dvou pevnd prednastave- 
nych kodu se tedy zmenduje se snizova- 
nfm podtu ovladanych mist. Z tohoto vy- 
chazf koncepce naseho infraovladade - 
kazdy si muze prednastavit „svuj“ kod, 
kompromis u finalnfho zarizenf byl zvolen 
na podtu 4, ovladand mfsta na urovni 2 iy 
prednastavitelnych kodu (pres pDI milio- 
nu) - obr. 2. 



Infraspojenf 

Celou dast spojenf v infradervene ob- 
lasti je treba rozddlit na dve dasti - vysf- 
lad a prijfmad. 

Blokove schema je na obr. 3. Schema 
zapojenf vysflade je na obr. 4, schema 
prijfmade je na obr. 5. Vysflad obsahuje 
koder s ovladacfm pnrkem (a). Signal 
z koderu spoustf generator 20 kHz (b), 
jehoz signal se privddf na vlastnf vysflad 
(c) tvoreny zesiiovacem a vysflacfmi in- 
fracervenymi diodami. 

Prijimac obsahuje prijfmacf infracerve- 
ny tranzistor (d), na ktery je navazan 
tranzistorovy zesilovad s kmitobtove za- 
vislou zpdtnou vazbou (e). Za nfm nasle- 
duje tvarovad (f), ktery vyrabf digitalnf 
signal pro dekoder (g). Nakonec nasle- 
duje vystupnf logika (h) s koncovym vy- 
konovym stupnem. 

Ovladame-li vice mist jednfm spolec- 
nym prijimacem, pak dekoderu s vystup- 
ni logikou muze byt pripojeno na tvaro¬ 
vad libovolne mnozstvf. 

Vysflany kodovy signal je modulovan 
20 kHz proto, aby se odstranil vliv site pri 
osvetlenf (napr. zarivkami), dale pak pro¬ 
to, ze strfda signalu 20 kHz 1:3 (obr. 6) 
umozhuje zvetsit vykon vysflacfch diod 
v impulsu, a tfm dosdhnout vdtsfho dosa- 
hu. Zesilovad v prijfmadi (dfky zpdtne 
vazbb) zesiluje nejvfce pravd signal 
o kmitoctu 20 kHz. Zesflenym signalem 
se nabfjf kondenzator tvarovade C. Po 
nabitf na urdite napetf vubi Ucc se otevre 
tranzistor T5 a na vystupu se objevf +. 
Soudastf vystupnf logiky je delidka dve- 
ma, ktera po kazdem prijetf kodovane se- 
kvence preklopf. Na jejfm vystupu pak 
muze byt napr. reld, kterym jiz mOzeme 
spfnat 220 V pro pohon napr. garazovych 
vrat. 

Pro rozsfrenf prijfmade o jeden dalsf 
kod se k MUFE005D pripojf daldf ZIO 
s vlastnf predvolbou a vykonovym vystu¬ 
pem. 

Mechanicke usporadanf 

Vysflad i prijfmad jsou navrzeny na jed- 
nostrannd desce s plosnymi spoji o roz- 
mdrech 50 x 60 mm, prijfmacf fototran- 
zistor je vhodne kryt filtrem, ktery odstra- 
nf dopadanf parazitnfho viditelneho 
spektra svetla na jeho system. Svdtlo to- 
tiz mCize zavest fototranzistor do mimo- 
pracovnf oblasti a tak zmensit dosah 
spojenf. 
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Obr. 4. Schema pfijlmade 
Obr. 5. Schema vysilate 
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Kompletni sgdu soucastek, vcetne 
desek s plosnymi spoji, nebo osaze- 
ne a ozivene moduly dodava ELSYT 
s. p., K Moravine 3, Praha 9,190 00, 
tel., (02) 82 40 41,82 08 37, pi Mile- 


rova. Samotny ZIO MUFE005 doda¬ 
va ASI Centrum s. r. o., Novodvor- 
ska 994, Praha 4. tel./fax (02) 47 22 
164. 


sady soucastek 

osazene desky 

Varianta A vysilai 320- K6 
prijimac 290,- K6 

380- K6 
350,- Kc 

Varianta B vysi'lafi 360,- Kc 

420,- Kc 

cena prijimace je jako u varianty A, rozsireni 
o kazdy dalsi kod 

180,- Kc 

220,- Kc 
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Nabijem NiCd 
a olovenych akumulatoru 

V posledm dobe se rozrostly moznosti pouziti NiCd akumulatoru 
nejen pri napajeni mericich pri'stroju, ale v modelarstvf, u rucni- 
ho elektrickeho naradi, bezdratovych telefonu, CB vysflacu, po- 
citacu apod. Pouzivaji se akumulatory o kapacite (C) od 100 
mA/h prevazne do 4 A/h, mnohdy jsou vsak znalosti uzivatelu 
o zpusobech pouziti, skladovani a nabijem' techto akumulatoru 
minimalm. Proto nebude na skodu shrnout nektere zname 
i mene zname zasady, ktere nas povedou k jejich ucinnejsfmu T 
a ekonomictejsimu vyuziti. Jedna se predevsi'm o rezim nabijem, ^ 
protoze na rezimu nabijeni zavisi doba zivota akumulatoru 
a moznost optimalmho odberu energie. 
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Pri nabijeni ma napeti mene dulezi- 
tou ulohu, proto nabijeci zarizeni, kte¬ 
re indikuje jen napeti, nedava vlastne 
zadnou pouzitelnou informaci, proto¬ 
ze napeti je silne zavisle na nabijecim 
proudu, na staff clanku, na jejich sta- 
vu, teplote, typu i vyrobci. 

Kdyz akumulator NiCd (v dalsim jen 
akumulator) chceme udrzovat ve sta¬ 
le nabitem (pohotovostnim stavu), po- 
stacuje takovy nabijeci proud, ktery 
nahrazuje ztraty vznikle samovybije- 
nim. V tomto pfipade u nesintrova- 
nych akumulatorCi je nabfjeci proud 
0,01 az 0,05 C. Napf. u akumulatoru 
s G=500 mA/h to bude 5 az 25 mA. 
Sintrovane (spekane praskove kovy) 
akumulatory maji vet§i samovybijeci 
ztraty, proto proud pro stale dobijeni 
byva 0,02 a 1 0,1 C, tj. 10 az 50 mA 
u C=500 mA/h. 

Modelari v§t§inou nepotrebuji mit 
akumulatory v stale pohotovosti, pro¬ 
to se doporuduje, aby akumulatory 
zustaly po skonceni pouziti v takovem 
stavu, v jakem jsou. Kdyz prece jen 
potrebujeme stalou pohotovost (dlou- 
hodobe), postaci u sintrovanych aku¬ 
mulatoru denn§ na pul az na jednu 
hodinu nabijet je proudem 0,1 az 0,3 
C. Stalym nabrjenim akumulatoru bez 
obcasneho vybijeni se vyvola jev, ze 
se stavaji „linymi“, tj. po uvedeni do 
provozu nejsou schopny odevzdat 
vetsi proud, protoze na elektrodach 
se zvet§ily krystaly, cimz se zvetsi 
vnitrni odpor clanku. Podobny jev na- 
stava i u akumulatoru, ktere byly vybi- 
ty jen castecne a potom byly pine na- 
bity. Pricina tohoto jevu je stejna, jako 
u predesleho pripadu. Nastesti tyto 
nectnosti se daji lehce odstranit tim, 
ze clanky vybijeme na 0,5 az 0,8 
V/clanek a potom je znovu nabijeme. 

U akumulatoru normalni nabijeni 
trva 14 az 16 hodin proudem 0,1 C. 
U sintrovanych akumulatoru dodrzo- 
vat tento cas neni tak nutne, jeho pre- 
krocenim i o nekolik hodin se nic ne- 
stane. Presto nenechavejme akumu¬ 
latory zbytecne prebijet, mohla by se 
zvysit jejich teplota a mohou se po- 
skodit. 

V modelarskych zavodech se vetsi- 
nou pouziva metoda rychlonabijeni, 


vetsinou vsak radeji zustanme u nor- 
malniho nabijeciho rezimu: 

- Nove nebo i dlouho nepouzite 
akumulatory nabf]ime alespon dva- 
krat normalne a vybijeme nevelkym 
proudem. 

- Kdyz byl akumulator v provozu 
„hluboce“ vybit, musime vychazet 
z predpokladu, ze u nekterych clanku 
se mohla zm§nit polarita. V tomto pri- 
pade nabijime proudem 0,1 C po 
dobu 16 h. 

- Spojujeme-li clanky s rCiznou „mi- 
nulosti", take nabijime proudem 0,1 
Cpo dobu 16 h. 

- Jestlize jsou clanky velmi ruzne, 
napr. po eastern rychlonabijeni. Proto 
po max. deseti rychlonabijenich pou- 
zijeme jedno normalni nabijeni. 

Nezapomenme na jednu zasadu 
pri sestavovani n§kolika clankO v ba- 
terii: cela baterie ma takovou kvalitu, 
jako nejhorsi clanek v sestave! 

U zrychleneho nabijeni vyrobci sint¬ 
rovanych akumulatoru doporucuji 
proud 0,3 az 0,5 C, je dovoleno i pre- 
bijeni o 1 az 2 hod. U normalnich aku¬ 
mulatoru tuto dobu prekrocit nesmi- 
me, proto u vybiteho 500 mA/h aku¬ 
mulatoru se doporucuje nabfjet asi 4 
hodiny proudem 100 mA a potom po- 
kracovat proudem 0,1 C. 

Rychlonabijeni je mozne vyhradne 
u sintrovanych akumulatorCi s kapaci- 
tou clanku 500 mA/h nebo vetsi 
(proudem 1 az 5 C), tak Ize dosah- 
nout plneho nabiti za 15 az 60 minut. 
Prekrocime-li tuto dobu, je pravdepo- 
dobne, ze poskodime akumulator. 
Proto pouzivanym kompromisem 
byva nabfjeci proud odpovidajici jen 
asi 2 C. Pri rychlonabijeni bude mit 
akumulator mensi kapacitu v tom pri- 
pade, kdyz budeme odebirat mensi 
proud. V tomto pripade bude jej lepsi 
nabijet normalne proudem 0,1 C. Pfi 
odberu vetsiho proudu (vetsi motor) 
mereni ukazuje, ze kapacita akumu¬ 
latoru se s rychlonabijenim zvetsuje, 
napeti clanku bude vetsi, vnitrni odpor 
clanku se zmensi. Musime vsak davat 
pozor na teplotu clanku, pfi otepleni 
na 45 °C ma akumulator uz jen 70 % 
kapacity. 


01,-.4 = KY130/80 R5,6 - 10/4 W 

PI,.-.4 = Ik P5,6 = 100 

Obr. 1. Jednoducha „multinabijecka“ 

Kazdy, kdo pracuje s akumulatory, 
nezbytne potfebuje nabijeci zafizeni. 
Zavisi na mnozstvi, kapacite a frek- 
venci nabijeni, aby si kazdy pro sebe 
vybral nejvhodnejsi model. Proto uve- 
deme nekolik moznosti nabijecek, 
jednodussich i slozitejsich. 

Pomerne velmi jednoduchou multi- 
nabijeckou je konstrukce podle obr. 1. 
S jeji pomoci miizeme nabijet najed- 
nou az sest akumulatorO stejneho 
nebo ruzneho typu, u kazdeho nabije- 
neho akumulatoru muzeme nastavit 
individualne nabijeci proud, dokonce 
v omezene mife i rychlonabfjet, musi¬ 
me vsak dobfe hlidat nabfjeci dobu. 
Na ctyfech vystupech Ize nabijet 
proudem do 100 mA, u dvou do 500 
mA. Na kazdem vystupu muzeme na¬ 
bfjet od jednoho do deseti clankO, od 
knoflikovych pocinaje (C=250 mAh) 
az po monoclanky (C=4 Ah) v rezimu 
normalniho nabfjeni. 

Pouzijeme transformator 40 az 50 
VA se sekundarnim napetim asi 
2x15 V/0,6 A (napf. ZVS Dubnica, 
typ 9WN 661 17.1 nebo pod.). Stfed- 
ni vyvod sekundamiho vinuti bude 
slouzit jako spolecna zem, z jedne 
pOlky vinuti vyvedeme ctyfi vystupy 
pfes omezovaci rezistory TR 521, 
male dratove potenciometry TP 680 
(nebo lepe WN 69170), pfes diody 
a panelove miliampermetry (libovol- 
neho typu - tfeba bazarove - uprave- 
ne na proud 100 mA) a ukoncime je 
miniaturnimi barevnymi krokodylky. 
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Druha pCilka sekundamiho vinuti 
bude mit dva obdobnC vystupy pro za- 
tizeni az 500 mA (pres panelova mend- 
la s rozsahem 500 mA). Na vyvody 
bude nejvhodnejsi pouzit dvojice ba- 
revnych izolovanych vodicii z plochych 
kabelu. 

Nabijeci dobu urcime podle uvede- 
nych zasad, musirne ji vsak hlidat, pri- 
padne i pomoci Casoveho spinace pro 
dlouhe easy. Cela nabijecka byla umis- 
t§na ve skrince o rozmerech 190 x 150 
x 80 mm. Po zapnuti nabijecky na sif 
„vytocime“ potenciometry na minimum, 
pripojime akumulatory a prislusnym po- 
tenciometrem nastavime na meridlech 
potrebne nabijeci proudy, ktere se ne- 
meni behem celeho nabijeciho cyklu 
(nebo jen nepodstatne). Po uplynuti 
stanovene doby pine nabite akumulato¬ 
ry odpojime. 

Ponekud v§t§i peci vyzaduje rychlo- 
nabi'jem. Je treba znat stav akumulato- 
ru, abychom se vyhnuli prebljeni, ktere 
pro akumulator (i pro jeho majitele) 
predstavuje katastrofu. 

Dobu nabijeni urCujeme tak, ze cla- 
nek predti'm vybity na 0,8 V uvedeme 
do provozuschopneho stavu. Protoze 
dovedeme udrzet konstantni nabijeci 
proud, urcime i presny cas nabijeni. 
Riiznost clanku, nestejne mnozstvi 
zbyle energie a ztraty vsak vyzaduji, ze 
musirne dodat 1,1 az 1,4krat vice ener¬ 
gie. Pro bezpecnost tuto hodnotu sta- 
novime 1 a tak urdi'me dobu nabijeni. 
Po uplynuti teto doby zmensime proud 
~a tak dokoncime nabijeni: 


Kapacita clanku [Ah] 

0,5 

1,2 

1,8 

4 

Proud 2C [A] 

1 

2,4 

3,6 

8 


Teoreticka nabijeci doba: 

33 az 42 minut. 

Prakticka nabijeci doba: 30 minut. 

Teoretickou nabijeci dobu v minu- 
tach pocitame: 

f =1,1 az 1,4 . (C/i). 60 [min;Ah;A]. 

Pocitame s cinitelem 1 a s touto zkra- 
cenou dobou napr. akumulator oC=1,2 
Ah nabijime 30 minut proudem 2,4 
A a pak dobijime proudem 0,1 az 0,3C. 

Jsou-li clanky dobr6, b6hem rychlo- 
nabijeni se neohrivaji. Teprve tesne 
pred jejich 100% nabitim zacina uvol- 
novani kysliku a tim se zvetSuje vnitrni 
tlak a zvysuje teplota. V tomto stadiu 
prerusime nabijeni. Oteplovani nejlepe 
zjistime dotekem, clanky maji mit pri- 
blizne stejnou teplotu. Kdyz bude teplo¬ 
ta clankO znacne odlisna, znamena to, 
ze uz davno nebyly nabijeny normalne. 
Ani kdyz se po normalnim nabijeni ten- 
to stav nezlepsi, clanek, ktery se silne 
ohriva, bude treba vymenit. Jsou zna- 
ma zarizeni, ktera kontroluji teplotu 
a odpoji nabijeni pri zvyseni teploty, hli- 
danim 6lanku vsak problem neni vyre- 
sen. U zapouzdrenych akumulatorii se 
teplota neda dobre kontrolovat. 

Jiz bylo feceno, ze ze samotneho na- 
p§ti clankCi mnoho nezjistime, zmena 
napeti clankCi vsak prece neco nazna- 


6uje. Zavislost mezi zv§t§ovanim nebo 
zmenSovanim napdti, vnitfnim tlakem 
a teplotou b§hem nabijeni ukazuje obr. 
2. Zm6nu napdti b§hem nabijeni muze- 
me delit na tfi useky: 

- Zacatek - napeti se postupne zvet- 
suje. 

- Nabiti - mezi nabitim na 75 a 100 % 
je mozno pozorovat usek, ve kterem se 
napeti zvitsuje rychleji. 

- Prebijeni - nastava pokles napeti. 

Tyto zm6ny (zvla§t§ u nekolika clan¬ 
ku v serii) je mozne pozorovat i DVM, 
ale po celou dobu bychom museli sedet 
u nabijeneho akumulatoru a neustale 
pozorovat stupnici. Proto bude vyhod- 
n§j§i toto hlidani sverit automatice a tak 
vyloucit subjektivni - nespolehlivy - 
faktor. Automatiku bude ridit napeti, 
ktere pri naznaku, ze nastava jeho po¬ 
kles, odpoji nabijeci proud. 

Na obr. 3 je diferen6ni metoda kon- 
troly. Ze zdroje se fidi nabijeni 4 az 7 
dl^nku. Neinvertujici vstup OZ pres filtr 
RC je pripojen na kladny pol akumula¬ 
toru. Vstupy OZ jsou spojeny rezisto- 
rem s velkym odporem, pres ktery je 
nabijen kvalitni foliovy kondenzator C. 
Na zacatku nabijeni ma neinvertujici 
vstup kladny (invertujici zaporny) po- 
tencial a vystup OZ je ve stavu H, tim 
by oteviral tranzistor T, ale jeho emitor 
je odpojen. Stiskneme-li tlacitko Tl, za- 
pojime tranzistor, rele Re sepne. Jeho 
kontakty rel pripoji emitor T1 na zem, 
re2 pripoji nabijeci proud na akumula¬ 
tor, LED se rozsviti. NapSti na akumu¬ 
latoru se bude zvStSovat, kondenzator 
C bude mit stale v6t§i napeti. Kdyz je 
na akumulatoru dosazen stav plndho 
nap&ti, dal§im dobijenim se jeho nap§ti 
pon§kud zmen§i, na C zustava nap§ti 
v6tsi, OZ m§ni svuj stav a na jeho vy- 
stupu se objevi L, tranzistor se uzavre, 
rele odpadne, LED zhasne, nabijeni je 
ukondeno. 

Aby automatika pracovala spravne, 
je treba dodrzovat tyto zasady: 

- Automatiku pfipojime jen u rychlo- 
nabijeni. 

- Rychlonabijeni pouzijeme jen 
u sintrovanych akumulatoru. 

- Nabijeci proud ma byt alespon 1C, 
ale lepe 2C. 

- Proud v posledni fazi nabijeni ne- 
smi byt zm§n§n. 


- Nesmi byt nabijen vadny 6lanek. 

- Cl&nky musi byl predem zformova- 
ny, u novych nebo dlouho skladova- 
nych maji predchazet alespon 2 cykly 
normcilmho nabijeni a vybijeni. Tyto 
clanky se b§hem nabijeni mohou do- 
stat do stavu, pri n£mz se napeti bude 
rychle zvetsovat a potom se znacne 
zmensi. Tento stav automatika spatne 
zaregistruje a pak na nej fale§ne rea- 
guje. Tento jev Ize odstranit tak, ze au¬ 
tomatiku zapojime po peti az deseti mi- 
nutach. 

Stava se, ze potrebujeme nabfjet ba- 
terie a sifove napeti neni pobliz. V tom¬ 
to pripade muzeme k nabijeni pouzivat 
jako zdroj akumulator motoroveho vo- 
zidla 12 V, jsme vsak do urcite miry 
omezeni jeho napStim. Kdyz budeme 
nabfjet proudem odpovidajicim 2C, ko- 
ne6ne nap§ti na clanek muze byt 1,6 az 
1,8 V, a tak Ize nabijet max. 7 dlanku, 
av§ak i tak se muze stat u starSich na- 
bijenych akumulatoru, ze ke konci nabi¬ 
jeci doby pro zv§tseni vnitrniho odporu 
se nabijeci proud zmenSi. 

Prime nabfjeni osmi clankCi muze po- 
skodit jak nabijeny, tak zdrojovy aku¬ 
mulator, proto' radSji tuto moznost pou¬ 
zijeme az v nejkrajn6j§i nouzi tak, ze 
mezi automobilovy akumulator a nabi¬ 
jeny akumulator zafadime ampermetr 
s rozsahem alespon 6 A. Pri zapnuti vy- 
chylka ur6it6 pujde „za roh“, za chvili se 
proud zmenSi na 3 az 4 A. Po 15 az 25 
minutach (podle druhu a stavu nabije- 
nych akumulatoru) proud dosahne mi- 
nim^lni velikosti. Kdyby se Clanky otep- 
lovaly, ihned ukoncime nabijeni. Kdyby 
byl nektery Cl&nek vadny, tento zpusob 
nabijeni radCji ani nezkou§ejme. 



Obr. 4. Menic pro nabijeni proudem 50 mA 
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Obr. 5 M&nid pro proud 2az2,5 A 


Obr. 6. M&nid s transformAtorem a vykonovymi FET 


Kdyz mame vdtdi podet dlankCi, aku- 
muldtor slozeny z nich rozebereme 
a nabijime po ddstech. Lepsi'm redenim 
v tomto pffpadd bude pouzrt mdnid, 
a tak ziskat vetsi napdti. Na obr. 4 je 
jednoduchy beztransform&torovy m§- 
nic s obvodem 555, ktery kmitd na kmi- 
todtu kolem 3 kHz. Na vystupu napdti 
zdvojujeme a dostaneme kolem 22 az 
23 V, ktere se po zatizeni (50 mA) 
zmendi asi na 20 V. Tim mCizeme nabi- 
jet akumuldtor slozeny ze dtyr al dtr- 
ndcti dl&nku. 

Mdnid pro rychlonabljeni je na obr. 5. 
Mezi zdpomym pdlem akumulatoru 
(uzemndny u auta) a bodem A muze 
tdci proud kolem 25 A (pn asi 20 
V a mezi zemi a bodem B -8 V), takze 
mezi A a B dostaneme 28 V. Tranzis- 
tory jsou komplementdmi v Darlingto- 
novd zapojeni (60 V, 8 A), jsou pfipev- 
ndny na chladidi. Diody jsou pouzity ry- 
chld - Schottkyho. Kdyi na vyvod 4 
u obvodu 555 pfivedeme zdpomd na¬ 
pdti, oscil&tor prestane kmitat. 

Transformdtorovy mdnid s vykono¬ 
vymi tranzistory FET je na obr. 6. 
T ransformdtor mdnide je navinut na fe- 
ritovdm hmidkovdm jddre o 0 36 az 42 
mm. Jednd se o autotransformdtor, se- 
kundami vinuti neni odddleno od pri- 
mdmiho. Prim&mi vinuti md lakovany 
dr^Lt o prCimdru 1 az 1,2 mm, obd vinu¬ 
ti maji 10,5 zdvitu, sekunddmi vinuti 
podle potreby navineme drdtem stej- 
ndho prCimdru, na 1 V poditdme jeden 
zdvit. Dulezitd je sprdvne zapojeni za- 
ddtku a konce vinuti. Tranzistory FET 
must mrt chlazeni, jsou-li odizolovdny, 
mohou byt i na spoledndm chladidi. Di¬ 
ody must byt dimenzovdny na 4 az 6 
A a maji byt rychle. 

Akumuldtory bdhem nabijeni maji 
mit stejny nabijeci proud. To znamend, 
ze jak u sifovych nabijedG, tak u mdni- 
du bychom meli pouzit zdroj konstant- 
niho proudu. 

Na obr. 7 je zdroj proudu s tranzisto- 
rem. Nabijeci proud nastavime poten- 
ciometrem P na pozadovanou velikost. 
Chceme-li pouzit vetsi proud, zmendi- 
me odpor rezistoru R, pres ktery prote- 
kd piny nabijeci proud. Bude-li treba, 
tranzistor umistime na chladid. Zatizeni 
R pocitdme: P=i R. 

Na obr. 7b je dvoutranzistorovy zdroj 
proudu, kde nabijeci proud nastavime 
volbou R, rezistor urcuje maximalni 
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Obr. 7. Tranzistorov6 zdroje proudu 


proud, potenciometrem mCizeme 
proud zvetsovat. Celkovy odpor se po- 
hybuje mezi 100 az 200 Q. Ztratove vy- 
kony rezistorCi R poditdme podle pre- 
dedleho vzorce. 

Zdroj na obr. 7c je moznd zatizit az 5 
A, kdyz budou tranzistory na odpovida- 
jicim chladidi. Pn nastaveni P2 „vytoci- 
me“ na maximalni odpor, trimrem PI 
nastavime nejvdtdi proud, potom po¬ 
tenciometrem P2 mCizeme mdnit proud 
od 0,5 do 5 A. 

Jako zdroj proudu mCizeme pouzit 
i monoliticke stabilizdtory. Na obr. 
8a je zdroj s obvodem 7805, zmdnou 
R je moznd mdnit nabijeci proud. 
Bude-li 10 na chladidi, zdroj muieme 
zatizit az 1 A, pouzijeme-li 78H05 
nebo LM223K az 3 A. 

Na obr. 8b je pouzit levny regulova- 
telny stabilizator LM317, kteiym mCize¬ 
me nastavit proud i napdti az do 1,5 A. 
Vzorec udava, jak urdit R pri regulaci 
proudu. 

Zapojeni na obr. 8c muze slouzit 
jako zdroj proudu nejen pro akumuldto- 
ry NiCd, ale i pro olovdne, muze ddvat 
proud az 2 A. 

Vedle uvedenych stabilizcitoru mCi¬ 
zeme pouzit i jind, na vdtdi proudy: 
LM350K na 3 A, LM338K na 5 A - jsou 
vdak mnohem drazdi. 

Pro odpojovaci a kontrolni automati- 
ku ph rychlonabljeni pouzijeme zapoje¬ 
ni podle obr. 3. 
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Pro vizualni kontrolu je vyhodne, 
abychom do nabijecich zaffzeni vesta- 
v£li m§nci pnstroje. 

V zajmu zformovani optimalni krys- 
talick6 struktury povrchu elektrod 
NiCd akumuiatorO pred nabijenim je 
treba akumulator vybit na 0,8 az 0,9 
V na dianek. Protoze vybijeni ma byt 
uskutefinovano v§t§im proudem, mu- 
zeme vybljet napr. velkou autozarov- 
kou a vybljeni' sledujeme digitainim 
voltmetrem. Tato metoda je sice lev- 
na, ale nudna a hlavne nespolehliva. 
Automatickym vybijenim dosahneme 
lepSiho a spolehliv6j§iho vysledku, 
mOzeme vybit baterii slozenou ze 6 az 
14 ClankCi proudem az 3 A. Vybijecim 
„odporem“ bude vykonovy FET 
BUZ11, a vybijeci proud nastavime 
tak, ze na jeho elektrodu G pfivadime 
regulovatelne napdtf. Vybijeci proud 
zustava konstantnf. 

Vybijeci zanzeni je na obr. 9. Pri pri- 
pojeni akumulatoru ma vystup bista- 
bilnfho multivibratoru s tranzistory T1 
a T2 stav L, T3 je proto uzavren. Po 
nastartov£ni tladitkem Tl klopny ob- 
vod m£ni svCij stav, na jeho vystupu 
bude stav H a pres T3 proteka vybije¬ 
ci proud. Druha jx>lovina 10 pracuje 
jako komparator a sleduje napeti aku¬ 
mulatoru. Na neinvertujici vstup (5) je 
pnpojeno stabilizovane nap£ti 5 V, na 
invertujicim vstupu (6) bude napgti de- 
liCe (o tom pozddji). Pokud toto nap£ti 
z dSlice bude v6t§i nez 5 V, vystup 
komparatoru bude ve stavu L. Kdyz 
"se v§ak nap6ti (vlivem vybljeni) na 
vstupu komparatoru zmenSi pod uro- 
ven referencniho napdti 5 V, vystup 
komparatoru m§ni svuj stav na H, pre- 
klopi se Tl, T2 a uzavre se T3. Nap6- 
tim na vystupu bistabilniho obvodu ri- 
dime i T4, ktery napaji bzucak. Pri za- 
pojeni akumulatoru na zadatku, kdy je 
T3 je§t§ uzavren, zazni signal, po na- 
startovani v§ak umlkne, znovu v§ak 
zazni po skondeni vybijeni. 

Mezi body ABC na obr. 9 je pnpojen 
nektery z delidO podle obr. 10 a nebo 
10b. Nevyhodou d§li6e 10a s potenci- 
ometrem je, ze stupnice nebude line- 
ami, pri n&kolika diancich akumulato¬ 
ru budou body nastaveni „huste”, na- 
staveni bude velmi obtizne. 


Vyhodnejsi, i kdyz komplikovan§jsi, 
bude re§eni podle obr. 10b, u n£hoz je 
pouzit otocny prepinad nebo Isostat. 

fiekn£me, ze budeme vybljet 6ia- 
nek na 0,9 V. Napr. pri sedmi Siancich 
bude = 0,9.7 = 6,3 V. Podle toho 
vypocteme, jake bude nap£ti v pripa- 
d£ §esti az ctmacti filankCi. Vysledne 
napeti podle obr. 11 budeme d§lit tak, 
ze na R2 (1 kQ) pripadne vzdy presne 
5 V a zbytek bude na odporu U^q - 5 
= R x , ktery se sklada z rezistoru a od- 
poroveho trimru. Cely delic umistime 
na samostatnou desku s ploSnymi 
spoji a po zapojeni nastavime digital- 
nim voltmetrem jednotlive odpory 
podle vypoctu. 

Nezapomehme, ze pri pouziti stabi- 
lizatoru 7805 dostaneme na jeho vy¬ 
stupu 5 V jen tehdy, bude-li vstupni 
napeti (tedy nap£ti akumulatoru) ales- 
poh 7 V, toho vsak ke konci vybijeni 
ph §esti nebo sedmi clancich jiz nedo- 
sahneme. 

Tento jev v§ak odstranime tim, ze 
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Obr. 10. D§lide pro vybfjed 


u vyvodu 6 nastavime takove napeti, 
jake bude na vyvodu 5. Budeme-li mit 
k dispozici jiny stabilizator (4 V), mO- 
zeme upravit komparacni obvod a tyto 
problemy budou odstran&ny. 

Vykonovy FET montujeme na chla- 
dic. Pri uvad§ni do provozu nastavime 
P2 a P3 do stredni polohy, prepinac 
podle poctu pouzitych clankO a pripo- 
jime akumulator. Ma zaznit signal. 
Stiskneme tlacitko startu, bzucak 
zmlkne a ampermetr ma ukazat prote- 
kajici proud. Pomoci P3 proud zvetsi- 
me (P2 zmensime) tak, aby pri maxi- 
malnim vytodeni P3 meridlo ukazalo 
3 A. 

Je§te jeden uzitecny pristroj muze- 
me pouzit pri manipulaci s akumulato- 
ry: mefiC skutefine kapacity akumula- 
torCi. Pristroj je vlastne take vybijec 
akumulatoru, ale prizpusobeny 
k tomu, aby bylo mozne zjistit, jaka je 
skutecna kapacita na§eho akumulato¬ 
ru v dobe mereni (pn rCiznych vybije- 
cich proudech). Zapojeni tohoto uzi- 
tecneho pnstroje bylo uverejneno 
v AR B4/1990. 

Protoze na nasem trhu se konecne 
objevily i hermeticky uzavrene olove- 
ne akumul^tory nejrCiznejsiho prove- 
deni, nebude na §kodu, kdyz popise- 
me n§ktere nabijeSky pro tyto akumu- 
latory. Predem je treba hci, ze 
u olov6nych akumulatoru se nemuze 
jednat o zadne rychlonabfjeni, mu- 
sime dodrzovat nabijeci proud 0,1 
C (nebo men§). Akumulatory je treba 
nabijet max. na napeti 2,4 V clanek, 
neponech^vat je vybite, nabijet je 
jednou za dva mSsice a jednou za 
6as bude dobr6 je take vybit asi na 
1,8 V/dlanek. Nabijet je nejlep§i auto- 
maticky, vybijet je mozne podobne 
jako u akumulatoru NiCd, jen jinymi 
proudy. Na§t§sti tyto modemi akumu¬ 
latory nepotrebuji zadne doplnovani 
a m6reni elektrol^u, jak jsme byli zvy- 
kli u klasickych olovenych akumulato¬ 
ru. Tyto akumulatory byvaji na 6 nebo 
12 V, jsou urdeny predeviim pro mo- 
deiare, jejich kapacita se pohybuje od 
1,2 do 10 Ah. Nabijecky jsou urceny 
pro nabijeci proudy asi 0,1 C. 
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Obr. 11. Vypodet d&lide 








Nabfjecky olovenych akumulatoru 
(na rozdfl od pfedeslych) nejsou 
zdrojem konstantnfho proudu, jejich 
nabfjecf proud je rizen napetfm pripo- 
jeneho akumulatoru, to znamena, ze 
pfi zvet§ovanf napeti (20 az 30 %) 
nabfjeneho akumulatoru se zmensu- 
je nabljeci proud, coz ma urcite vyho- 
dy: 

- Je mozne i zformovanf olovenych 
akumulatoru pri uvadenf do provozu 
podle pokynO vyrobce. 

- Hodf se pro nabfjenf „hluboce“ vy- 
bitych, nebo del§f dobu odstavenych 
olovenych akumulatoru. 

- Dajf se pouzit pro zalohovane na- 
hradnf zdroje nabfjenfm velmi malym 
proudem. 

- Lze je pouzit i pro nabfjenf men- 
sfm proudem nez 0,1 C. 

Na obr. 12 je jednoducha automa- 
tlcka nabfjecka pro oloveny akumula- 
tor. Transformator si zvolime podle 
pfedpokladaneho nabfjecfho proudu. 
Napf. bude-li max. nabljeci proud do 
1 A (maximalm kapacita akumulatoru 


tuje akumulator a velky proud pferusf 
pojistku, kterou si zvolime tak, aby se 
pfetavila o neco vetsfm proudem, 
nez maximalne pouzijeme pri nabfje¬ 
nf. Proto na mfste D6 zvolime nekte- 
ry vykonovy typ. 

Na obr. 13 je tyristorova nabfjecka 
na olovene akumulatory. O transfor- 
matoru, diodach v mustku D1 az D4 
a D7 a Po2 plati, co bylo receno 
v pfedesle stati. „Zapalovaci“ obvod 
tyristoru Tyl se sklada z R1, PI, D5. 
Tyristor se otevre, kdyz na jeho ridici 
elektrode (podle pouziteho typu) - 
bude napeti o 2 az 3 V vetsi nez je 
napeti na katode (tj. napeti akumula¬ 
toru). Tyristor vede kazdou pulperio- 
du a zCistava v tomto stavu, pokud 
protekajici proud bude vetsi nez jeho 
prfdrzny proud. Velikost „zapalova- 
cich“ impulsu (a tim i proud) reguluje- 
me potenciometrem PI. Doba otev- 
renf tyristoru t je zavisla na napeti 
akumulatoru. Na obr. 13 je prubeh 
napeti tyristoru v zavislosti na napeti 
akumulatoru. Kdyz nastane stav, ze 


mulatoru. Pro transformator, usmer- 
novaci diody a ochranu plati zasady 
a udaje jako v predeslych odstavcich. 
Nabijecka je vlastne tranzistorovy sta¬ 
bilizator, ktery akumulator nabiji prou¬ 
dem, regulovanym potenciometrem 
PI, ktery spolu s P2 tvori delic napeti, 
stabilizovany D5. Komplementami 
dvojice T1 a T2 v Darlingtonove zapo- 
jeni hdi T3 a stabilizacni diody D6 az 
D8. Kdyz se proud, ktery proteka R3, 
zmensi, zmensuje se na R3 i napeti, 
tim se vice otevira T1, zvetsuje se na- 
bfjeci proud a regulacni tranzistor T4 
se vice otevira. Po zvetseni napeti na 
akumulatoru bude napeti na emitoru 
T4 o vice nez 1,4 V mensi nez na bazi 
T3 a tim koncf nabfjeni. V praxi se na- 
bijeci proud zvetsovanim napeti na 
akumulatoru zmensuje, pri uplnem 
nabiti akumulatoru se zmensi temer 
na nulu, max. nabljeci proud a jeho 
pokles na minimum nastavujeme 
trimry PI a P2. KL 
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Obr. 12. AutomatickA nabfjedka pro olov&ny akumulator 


do 10 Ah), vystacime s transformato- 
rem asi 25 VA. V tomto pripadS diody 
D1 a D4 mohou byt 1N4002 nebo 
pod. Pro automobilovy akumulator 
do 50 Ah ma byt transformator 65 az 
80 VA, sekundarni vinuti na 5 A, dio¬ 
dy KY710,1N5402 nebo pod., R1 asi 
0,5 Q. 

Pfi zapojeni akumulatoru na nabi- 
jecku je PI (dratovy 2 W) nastaven 
na maximalni odpor, do akumulatoru 
netece zadny proud, otacime PI 
a nastavime potrebny nabljeci proud, 
kterym ridime otevirani tranzistoru 
T1 a T2 v Darlingtonove zapojeni. 
Proud akumulatoru omezuje R1 = 10 
az 15 Q/5 W. Behem nabljeni se 
zvetsuje napeti na akumulatoru, az 
na trimru P2 dosahne urcite velikosti, 
otevira se T3 a postupne uzavira (az 
do uplneho uzavrenQ T1, T2. Tim je 
nabljeni ukonceno. Zarizeni nastavu¬ 
jeme na pine nabitem akumulatoru 
tak, ze nejprve PI vytocime na mini- 
malni odpor a s P2 nastavime nablje¬ 
ci proud na nulu. Tento stav ma na- 
stat pfi napeti na akumulatoru 14,5 
az 14,7 V. 

Dioda D6 ma chranit zahzeni pfed 
obracenym pfipojenim akumulatoru 
k nabijecce. V tomto pnpade D6 zkra- 


kondenzator C se pfes P2 nabije na 
napeti, pfi kterem D6 zacina vest, 
otevira se Ty2, tim se mezi PI a R2 
zmensuje napeti. Postupne se uzavi¬ 
ra Tyl. Dalsim zvet§enim napeti na 
akumulatoru tento proces pokracuje 
a v okamziku, kdy proud Tyl zmensi 
pod uroven phdrzneho proudu, se 
Tyl uzavfe, Ty2 vede a nabljeni je 
ukonceno. 

Nabijecku nastavujeme pfi pine 
nabitem akumulatoru. PI nastavime 
na maximalni proud Tyl, P2 do sta¬ 
vu, kdy pfes Tyl pfestane teci proud. 
Samocinne odpojeni akumulatoru 
ma nastat, kdyz na nem napeti do- 
stoupilo 14,5 az 14,7 V. To zalezi i na 
stavu akumulatoru, na jeho staff, atd. 

Nabfjecka na obr. 14 je univerzalnf, 
tj. pfepfnacem Pf muzeme pfepnout 
na nabfjenf 6 nebo 12voltoveho aku- 
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Obr. 13. Tyristorova nabijecka a prubeh na- 
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Obr. 14. Nabijecka na 6 a 12 V 
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250R 

250 

20 

20 

150 

0,83 


10 

=>20A 

17> 11 

2-4 

2700 

29+ 

TO 

H 

31 


av lOOOmJ 

100 





12 




10 

12A 

<0,17+ 



no- 

204AE 

IR 

TIN 



1 

25 





80+ 



275 

0 

<0,25 








IRF256 

SMn 

ISP 

25 

150 

275R 

275 

20 

22 

150 

0,83 


10 

»22A 

17> 11 

2-4 

2700 

29+ 

TO 

H 

31 


av 

lOOOmJ 

100 





14 




10 

12A 

<0,14+ 



no- 

204AE 


TIN 




av 





88+ 



275 

0 

<0,25 








IRF257 

SMn 

Isp 

25 

150 

275R 

275 

20 

20 

150 

0,83 


10 

> 20A 

17» 11 

2-4 

2700 

29+ 

TO 

H 

31 


av lOOOmJ 

100 





12 




10 

12A 

<0,17 + 



no- 

204AE 


TIN 




25 





80+ 



275 

0 

<0,25 








IRF320 

SMn 

SP 

25 

50 

400R 

400 

20 

5,3 

150 

2,5 


10 

=*3,3A 

2,7> 1,8 

2-4 

450 

15+ 

TO 

H 

31 


en 


100 





2,1 




10 

1,8A 

<1,8+ 



45- 

204AA 


TIN 




25 





13+ 



400 

0 

<0,25 








IRF321 

SMn 

SP 

25 

50 

350R 

350 

20 

3,3 

150 

2,5 


10 

=»3,3A 

2,7» 1,8 

2-4 

450 

15+ 

TO 

H 

31 


en 


100 





2,1 




10 

1,BA 

<1,8+ 



45- 

204AA 


TIN 




25 





13+ 



350 

0 

<0,25 








IRF322 

SMn 

SP 

25 

50 

400R 

400 

20 

2,8 

150 

2,5 


10 

»2,8A 

2,7=> 1,8 

2-4 

450 

15+ 

TO 

H 

31 


en 


100 





1,8 




10 

1,8A 

<2,5 + 



45- 

204AA 


TIN 




25 





11+ 



400 

0 

: 0,25 








IRF323 

SMn jf 

SP 

25 

50 

350R 

350 

20 


150 

2.5 


10 

=»2,8A 

2,7> 1.8 

2-4 

450 

15+ 

TO 

H 

31 










TYP 

D 

U 

IRF323 

t 

POKR: 

IRF330 

IRF330R 

SB 

Ml 

IRF331 

SMnen 

SP 

IRF331R 

SMnav 

300mJ 

IRF332 

SMnen 

SP 

IRF332R 

SMnav 

300mJ 

IRF333 

SMnen 

SP 

IRF333R 

SMnav 

300m3 

IRF340 

SMnen 

SP 

IRF340R 

SMnav 

520m3 

IRF341 

SMnen 

SP 

IRF341R 

SMnav 

520m3 

IRF342 

SMnen 

SP 

IRF342R 

SMnav 

520mJ 

IRF343 

SMnen 

SP 

IRF343R 

SMnav 

520m3 

IRF350 

SMnen 

SP 

IRF350R 

SMnav 

700m3 

IRF351 

SMnen 

SP 

IRF351R 

SMnav 

fD 

£ 

O 

o 

r- 

IRF352 

SMnen 

SP 

IRF332R 

SMnav 

700ma 

IRF353 

SMnen 

SP 

IRF353R 

SMnav 

700mJ 

IRF360 

SMn 

SP 


av 

980mJ 

IRF362 

SMn 

SP 


av 

980m0 

IRF420 

SMn 

SP 


en 


IRF421 

SMn 

SP 


en 


IRF422 

SMn 

SP 


en 


IRF423 

SMn 

SP 


en 


IRF430 

SMnen 

SP 

IRF430R 

SMnav 

300mJ 

IRF431 

SMnen 

SP 

IRF431R 

SMnav 

300m3 

IRF432 

SMnen 

SP 

IRF432R 

SMnav 

300mJ 

IRF433 

SMnen 

SP 

IRF433R 

SMnav 

300mJ 

IRF440 

SMnen 

SP 

IRF440R 

SMnav 

510mJ 

IRF441 

SMnen 

SP 

IRF441R 

SMnav 

510m3 

IRF442 

SMnen 

SP 

IRF442R 

SMnav 

510m3 


P tot 

J- 


24 (tfmatekiiri 






































Katalogy ECA 



Kazdy servisnf technik nebo vyvoj£f se 6a s 
od dasu potyk£ s probldmem identifikace 
nebo n£hrady vadnd soudcistky. Vytipov£nf 
vadnd soud£stky je polovina uspdchu jeho 
pr^ce. Druhou polovinou je co nejpfesndjdf 
urdenfn£hradyasamozfejmdvlastnfvymdna. 
Ne v2dy Ize logickou uvahou snadno vysledo- 
vat cesty a rozlidit orientaci a funkci vyvodu. 
Pokazdd takd nem^me po ruce ekvivalentni 
ndhradu. Je nutno ji hledat, a najft takovou, 
aby poopravdzustalyopravovandmuzaffzenf 
(pokud mozno) vdechnypuvodnf parametry. 

V mnoha pffpadech se Ize spolehnout na 
katalogy ndmeckd firmy ECA. Tamdv Evropd 
ji t dlouholetou tradici ve vyddvdnf pfehle- 
dovych katalogu polovodidovych souddstek. 
Svuj vdhlas si firma zlskala pfedevdfm 
precizntm a pfehlednym zpracovdnfm infor- 
macl v katalozich. Jiz na ddlku pozndme 
katalogy podle jasnd ilutd obdlky. Tak6 for¬ 
mat "lezaty A5" se stal charakteristickou 
vlastnosti. Vdechnydulezitd texty celd edice 
jsou napsdny v pdti jazyclch - anglicky, 
ndmecky, italsky, francouzsky, dpandlsky. 

Mezi nejzndmdjdf z edice patff uvodnf 
katalogy VRT1 a VRT 2. Obaobsahujfinfor- 
mace pfedevdfm o tranzistorech, dioddch, 
integrovanych obvodech, tyristorech, tria- 
clch a daldfch polovodidovych souddstkeich. 
VRT 1 obsahuje informace o polovodidovych 
souddstkdch, jejichz oznadenf zadfnd pfsme- 
novym kddem A...Z. V katalogu je uvedeno 



pfibliznd 30 000 ruznych typu souddstek 
spolu s asi 85 000 ekvivalenty. VRT 2 je 
urden pro polovodide zadfnajfcf oznadenfm 
IN...60000...p. Katalogy VRT 1 a VRT 2 
jsou vhodnd zejmdna pro prodejny elektro- 
nickych souddstek a servisy, kterd se zabyvajf 
opravamizahranidnftechniky. 

Podivejme se nynl na pfehlednosttdchto 
katalogu. V uvodu jsou popsdny v pdti 
jazycich vedkerd zkratky a pouzitf katalogu. 

Na obrdzku je ukdzka uspofdddnf infor- 
maci v hlavnl ddsti katalogu. Pfesto, ze 
nadpisy sloupcu nejsou v dedtind, neni tfeba 
k nim co doddvat. Za zmlnku vdak stoji zpu- 
sob vyhleddnf zapojenf vyvodu souddstky. 
VesloupciBild-Fig.jenapf. k6d 17j. Nakon- 
ci katalogu jsou pod dfselnym oznadenfm 
vykresy pouzder (viz. pouzdro d.17). V ta- 
bulce nalezneme pod pismenem j zapojenf 
vyvodu u vykresu d.17 - tzn. BCEC. Pro 
uplnost informacf je v poslednfm sloupci 
odkaz na ostatnf katalogy edice, kde je 
mozno najft podrobndjdf informace o typu. 

Mnoistvf polovodidovych souddstek se 
zvdtduje a tak katalogy nabyvajf nejen na 
tloudfce, ale i na velikosti strdnky. Novd fada 



ECA 

katalog 

podet 

stran 

cena v SRN 
[DM] 

MC 

[Kd] 

vrtl 

548 

35,80 

552,- 

vrt2 

560 

35,80 

552,- 

DDV1 

368 

59,00 

890,- 

DDV2 

282 

49,00 

754,- 

transistor 1 

282 

24,80 

382,- 

transistor 2 

442 

24,80 

382,- 

TDV1 

374 

59,00 

895,- 

tdv2 

800 

42,00 

647,- 

tdv3 

544 

38,80 

598,- 

TDV4 

626 

69,00 

998,- 

lin 1 

458 

28,80 

444,- 

lin 2 

256 

28,80 

444,- 

tht 1 

560 

35,80 

552,- 

opto 

122 

16,80 

259,- 

cmos4000 

528 

35,80 

552,- 

cmos 7400 

368 

30,80 

475,- 

TTL7400 


69,00 

998,- 

mem 

552 

35,80 

552,- 


Tudnd vytidtdnd katalogy jsou jiz novd 
aktualizovand vyddnf formdtu A4. 


( \ 

Typ-oznadenf 

souddstky 

X_ _) 


r 


Druh 




souddstky, 

vodivost 


-\ 

Krdtkd 

charakteristika 

V_ J 


Odkaz navykres 

pouzdraatabulku 

zapojenf vyvodu 


( ---\ 

Ekvivalentni typy 

\_ J 


r~, \ 

Odkazna 
podrobndjdf 
^ informace ^ 


Typ 

Type • Tipo 

Art 

Device 

Genre Tipo 
Specie 

Kurzbeschreibung 

Short description - Description succ. 
Descrizione somm. ■ Descripcion breve 

Bild 

Fig. 

Vergleichstypen 

Comparisontypes • Types d equivalence 

Tipi correspondent! Ttpos de repuesto 

ECA-Bd. 

Volume 

Tome 

Tomo 

ESM 

ESM 22-100 600 

Triac 

100 600V. 2.5A. lgt/lh<40'<30mA 

2m 

T2303. .. TAG 208-. . 

tht 

ESM 23-100.600 

Triac 

100 , 600V. 6A. lgt<80mA 

22m 

TAG 260- ..TAG 265- . T 4700 

tht 

ESM 28 

Si-N 

NF-L. 30V. 4A. 25W. 3MHz 

17) 

BD 243. BD 533 BD 539. BD 947. +- 


ESM 29 

Si-P 

NF-L. 30V. 4A. 25W. 3MHz 

17] 

BD 244. BD 534 BD 540. BD 948. +- 

mam 

ESM 168 

LIN-rC 

Prellschutz-Flipflop''chatter supress. 

5 

- 


ESM 188M/450...750 

F-Thy 

TV-HA. 450...750V. 5A. lgt<6CmA <2.4ps 

22a 

S3703 ... (BStCCOI H.TD3F H) 1 

tht 

ESM 189M/450...750 

F-Thy 

TV-HA. 450...750V. 5A. lgt<60mA <5us 

22a 

S6080C ... (BStCCOI...R TD3F . R) 

tht 

ESM 206 EV 

CMOS-IC 

Schrittmotorstg.'stepper motor control 

14-DIP 

- 


ESM 217 

Si-N-Darl 

NF-L. 60V. 10A. 70W. >4MHz. B>1000 

na 

BDT 631A...C). BDW 93A ,C. BDX 33A...D. ++ 

tdv2 

ESM 218 

Si-N-Darl 

=ESM217 80V 

HBii 

BDT 63A...C BDW 93B...C. BDX 33B...D. ++ 

tdv2 

ESM 222 R 

LIN-IC 

=TDA 1042: protess. Version 

23(8Pm) 

- 


ESM 227(A) 

LIN-IC 

Motorregler'speed Ctrl.. 3.8... 18V. 1,8A 

14-QIP 

UL 1901 


ESM 227 N 

LIN-IC 

=ESM 227: Gehause/caseTig. + 

14-QIP+d 

— 



PIN-Code 


Transistor + Darlington 



Thyristoren, Triac, Tetroden 
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katalogu md proto jiz formdt A4, a to je ji t 
skutedny "lexikon"! Katalog TTL7400 je 
momentdlnd rozproddn a odekdvd se novd 
aktualizovand vyddnf. Do tabulky jsme se- 
fadili vdechny dfly edice, vdetnd aktudlnfch 
cenpfevzatychz cenfku firmy BEN. 

Ing. Kvetoslav Holub 

*• *■ *■ 

Katalogy ECA muiete zakoupit nebo 
objednat na doblrku v prodejn& technickb 
literatury BEN, V$£inova 5, 10000 Praha 10 
- StraSnice, tel. (02) 7818412, fax 782 27 75. 

Zdjemci ze Slovenska mohou psdtna adre- 
su: BEN-technickd literatura, ul. Hradca Kr£lo- 
ve 4,97401 Banski Bystrica, tel. (088)35012. 




















Zakladm parametry obvodu rady 
TS271 


Operacni zesilovace TS271 


Tentokrat bych chtel seznamit 
ctenare s operacnimi zesilovaci 
rady TS271. Tyto obvody jsou vy- 
robeny technology CMOS a jejich 
vlastnosti je predurcuji pro napaje- 
ni malym napetim nebo z baterii. 
Maji vybomy pomer mezi rychlosti 
prebehu a odberem proudu ze 
zdroje, velky vstupni odpor je srov- 
natelny s OZ vybavenymi tranzis- 
tory J-FET na vstupu - napr. s ob¬ 
vody rady TL081. Obvody rady 
TS271 se vyrabeji jako jednodu- 
che, dvojite a ctymasobne. 

TS271 je jednoduchy operacni 
zesilovac s vnejsfm nastavenim kli¬ 
doveho odberu a vstupni napefove 
nesymetrie. Vyvody jsou zapojeny 
stejne jako u obvodu pA776. Odber 
proudu v klidu Ize nastavit vnejsim 
rezistorem zapojenym mezi vyvod 
8 a nulove (zaporne) napajeci na¬ 
peti. Klidovy proud je pak asi sesti- 
nasobkem proudu protekajiciho 
tfmto rezistorem. Klidovy proud se 
zpravidla nastavuje tak, aby obvod 
m£l v dane aplikaci vyhovujici dy- 
namicke vlastnosti. Se zmen§uji- 
ci'm se klidovym odberem se 


proudu je nalevo od prerusovane 
cary a u obvodu TS271 neni pou- 
zit. Protoze se klidovy proud neda 
nastavit, vyrabi se obvod TS272 ve 
trech variantach s klidovym odbe¬ 
rem asi 10,150 a 1000 ^iA pro kaz- 
dy system. 

Take ctyfnasobny zesilovac 
TS274 ma standardnf zapojeni vy- 
vodu. Lze jej pouzitf misto obvodu 
LM324 nebo TL084. Jinak plati 
vse, co bylo napsano o TS272. 

Zakladni parametry rady TS271 
jsou v tab. 1. Pri aplikaci obvodO je 
nutno si uvedomit, ze mezni napa¬ 
jeci napdti je jen 12 V, popr. ±6 V. 
Vystupni proud pri zkratu na zapor¬ 
ne napajeci napeti je asi 60 mA, pri 
zkratu na kladne napeti asi 45 mA 
a je prakticky nezavisly na velikos- 
ti klidoveho proudu. Dalsi zajima- 
vou vlastnosti je rozsah vstupnich 
napeti, ktere je OZ schopen zpra- 
covat. Experimentaln& jsem overil, 
ze vstupni napeti se muze pohybo- 
vat od -0,5 V do Ucc-1,4 V (pri ne- 
symetrick6m napajen(). To umoz- 
nuje v mnoha pnpadech zpracova- 



zmensuje rychlost prebehu zesilo¬ 
vace. Ostatni vyvody odpovidaji 
beznym OZ. Vstupni napefovou 
nesymetrii Ize vykomenzovat od- 
porovym trimrem zapojenym mezi 
vyvody 1 a 5, bezec trimru pak na 
,nejzapornejsf napajeci napeti (vy¬ 
vod 4). Obvod ma vnitrni kmitocto- 
vou kompenazci a nevyzaduje pro¬ 
to vnejsi kondenzator. 

Dvojity zesilovac TS272 ma 
standardni zapojeni vyvodu. Lze 
jim proto phmo nahradit zname ob¬ 
vody jako napr. MAI 458, TL082 ci 
LM358, pokud vyhovi napajeci na¬ 
peti. Tento OZ nepouzi'va vnejsi re- 
zistor a klidovy proud je nastaven 
vnitfnim obvodem. Vnitrni struktura 
jednoho zesilovace je na obr. 1. 
Obvod pro nastaveni klidoveho 



Obr. 2. ZAvislost klidoveho odberu proudu 
na teplote 

vat vstupni napeti s urovnemi okolo 
0 V bez potreby zdroje zaporneho 
napeti. Pro TS272 a TS274 je na 
obr. 3 zavislost klidoveho proudu 
na napajecim napeti a na obr. 2 na 
teplote. Na konci typoveho ozna- 
ceni jsou jeste pismena C(0 az +70 


Napajeci napeti max. 

12 V. 

Napajeci napeti dopor. 

4az 10 V. 

Vstupni napeti* 

— 0,3 az +12 V. 

Rychlost prebehu (sirka 
pasma) 

TS271 18 = 1,5 pA 

18= 25 pA 

18= 130 pA 
TS272 (TS274) 

TS27M2 (TS27M4) 
TS27L2 (TS27L4) 

0,04 V/ps (0,1 MHz), 

0,6 V/ps (0,7 MHz), 

4.5 V/ps (2,3 MHz), 

5.5 V/ps (3,5 MHz), 

0,6 V/ps (1 MHz), 

0,04 V/ps (0,1 MHz). 

Uroven vystupniho napeti 
(pri Ucc= 10 V) 

H 

L 

min. +8,5 V, 
max. +50mV. 

Vstupni proud 

typ. 1 pA. 

Potlaceni souhlasneho 
signalu (SMR) 

80 dB. 

Citlivost na zmenu 
napajeciho napeti (SVR) 
TS271 (18 = 130 pA), 
TS272, TS274 
ostatni 

79 dB. 

80 dB. 


* Vstupni napeti nesmi byt vetsi nez kladne 
napajeci napeti 



Obr. 3. Zavislost klidoveho odberu proudu 
na nap&jecfm nap&ti 


°C), l(-40 az +105 °C) a M(-55 az 
+125 °C) urcujici rozsah pracovni 
teploty, dale pak N(plast), J(kera- 
mika) nebo D(plast-SMT), urcujici 
typ pouzdra a pripadne pismena 
A)<5 mV), B(<2 mV) urcujici maxi- 
malni vstupni napefovou nesymet¬ 
rii. Neni-li znaceno, je nesymetrie 
mensi nez 10 mV. 

Nektere obvody rady TS271 na- 
bizi firma GM electronic. 

Jaroslav Belza 


PRIPRAVUJEME 


rHU VAb 



ANTENA 
NA „PREMIERU“ 
(K24) 









Mod re 

svi'tive diody 
s vetsim jasem 

Nekolik let jiz nabizi firma Siemens 
jako doplnkove soucastky svi'tive diody s 
modrym svitem, vyrobene na bazi karbi- 
du kremiku, za cenu okolo 20 DM za kus. 
Modre diody se pouzivaji predevsim v le- 
karskych analyzatorech. Dalsi mozne 
pouziti, jako modra kontrolka sepnutych 
dalkovych svetel v automobilech, nena- 
slo odezvu predevsim pro vysokou cenu 
diod, ale i pro pomerne maly jas. Zlepse- 
nou vyrobni technology se vsak jiz poda- 
rilo zvetsit jas dvojnasobne a soudasne 
drasticky snizit cenu. 

Pri nakupu vice nez 10 000 kusCi nabi¬ 
zi letos firma Siemens modre svitici diody 
za cenu nizsi nez 2 DM. Behem dvou let 
se ma i tato cena snizit na polovinu. Pro¬ 
to tento vyrobce rozsiruje sortiment mod- 
rych diod o dalsi tri typy s prCimerem 
pouzdra 5 mm, 3 mm a v provedeni SMT. 
Zvlaste diody SMT-TOPLED, ale i SMT- 
MULTILED se dvema modrymi 6ipy, se 
nabizeji v dOsledku svych zvlastnich 
optickych vlastnosti jako kontrolky dalko¬ 
vych svetel v automobilech. 

Siemens je prvnim vyrobcem, ktery do- 
dava nejen jednoduche modre svitici dio¬ 
dy, ale i diody ve vhodnem pouzdru, kte- 
re umoznuje dobry odraz svetla od poza- 
di. Toto provedeni' je vhodna alternativa 
kontrolm'ch z&rovek pro automobily. Pro 


venkovni pouziti, jako napr. svetelne na- 
pisy a noviny, nabfzi diody s prCimerem 
pouzdra 5 mm a uzkym vyzarovacfm uh- 
lem, jejichz jas je v§tsf nez 6 mcd pri 
proudu 20 mA. 

Vsechny typy svftivych diod s modrym 
jasem dodava Siemens v bezbarvem (6i- 
rem) pouzdru. Jejich elektricke vlastnosti 
jsou v tab. 1. Jsou vyrobeny na bazi kar- 
bidu kremi'ku. Jejich hlavnf pouziti je jako 
opticky indikator stavii, jsou vhodne pro 
spektroskopii a chemicke analyzatory. 
Diody v pouzdru P-LCC-2 jsou vhodne k 
osvetlovanf pozadf, navazovanf svetlovo- 
du a 6ocek. Jsou dodavany na „filmo- 
vem“ pasu sfrky 8 mm, ktery je vhodny 
pro vsechny pouzfvane techniky povr- 
chove montaze soudastek na desky s 
plosnymi spoji. Tepelny odpor 400 K/W 
t§chto diod platf pri montazi na desku s 
ploSnymi spoji s medenou vrstvou s plo- 
chou vetsf nez 16 mm^- Vnejsf provedeni 
spolu s hlavnimi rozmery vsech dodava- 
nych typu diod jsou na obr. 1 a 2. Po- 
drobne elektricke udaje mezni a charak- 
teristicke jsou v tab. 2. 

Je mnoho dalsich oboru, kde se vyza- 
duje pouzivani modre sviticich diod. Tato 
skuteCnost urychluje jejich technologicky 
vyvoj a cenovy pokles. Je zcela jiste, ze v 
ph'stich letech nebudou patrit modre svi- 
tive diody mezi exoticke soudastky na§i 
mikroelektroniky. BlizSi informace - di¬ 
stributor fy DOE - teUfax 02/6433765. 

Vit. Stnz 
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Obr. 2. 

[1] Katalogove listy Siemens 


Tab. 1. Zakladni udaje modre sviticich diod Siemens 


TYP 

Priimer 

pouzdra 

[mm] 

Oas I„ 

(I F = 20 mA) 

[mcd] 

Objednaci 

Cislo 

Pouzdra 
(obr.) 

LB 5410-G0 

5 

6 > 1,6 

Q62703- 

Q5700 

T 1 3/4 (la) 

LB 3331-FO 

3 

3 > 1,0 

062703- 

Q2557 

T 1 (lb) 

LB T670-A0 

3x3,4x2,1 

0,35=- 0,1 

0,65 mlm 

Q62703- 

02558 

SMT-T0PLE0 
P-LCC-2 (2) 


(R) 

SMT-TOP-LED ^ je registrovan^ ochrannS znafika firmy Siemens 


Tab. 2. Elektricke udaje svetelnych diod s modrym svitem 
LB 5410-G0, LB 3331-FO, LB T670 


Mezni udaje: 


Zaverne napeti 


U R 

max 

5 

V 

Propustny proud 

Proudovy naraz v 

propustnem smeru 

T F = 

max 

50 

mA 

t < 10 jjs, D = 

0,005 

r FM = 

max 

500 

mA 

Ztratovy vykon 


P tot = 

max 

180 

mW 

Teplota prechodu 


A - 

max 

100 

°C 


Tepelny odpor prechod-okoli 

R thja 

max 

400 

K/W 

Rozsah pracovni teploty 

^op = 

-55 

az +100 

°C 

Rozsah skladovaci teploty 

^stg = 

-55 

az +100 

°C 

Charakteristicke udaje: | 

jas 





I r = 20 mA LB5410 

I v = 

typ. 

6, min 1,6 

mcd 

1 LB3331 


typ. 

3; min 1,0 

mcd 

LB T670 

X V = 

typ. 

0,35; min 0,1 

mcd 

Vlnov3 d^lka vyzafeneho svetla 

A 

typ. 

467 

nm 

Vlnova delka dominantni 


typ 

480 

nm 

Spektralni Sifka pasma 





pri 50 % I , , I-=20 mA 

rel max’ r 

zlA 

typ 

75 

nm 

Vyzarovaci uhel 





pfi 50 % I . LB5410 

2 i - 

typ. 

35 


v LB3331 

2 f = 

typ. 

40 


LB T670 

4 - 

typ. 

120 


Propustne nap6ti 





I F = 20 mA 

U F = 

typ. 

3,1; max 4 

V 

ZavSrny proud 





U R = 5V 

: R 

typ 

0,01; max 10 


Kapacita 





Uj = 0 V, f - 1 MHz 

C 0 = 

typ 

50 

pp 


Zajimave tremolo 
pro kytaru 

Vetsina elektrickych kytar ma dva 
snimaci magnety, ktere jsou umisteny 
v ruznych pozicich vuci kobylce. Na 
kytare pak mame obvykle prepinac, 
kterym muzeme volit ruzne zabarveni 
zvuku podle toho, ktery ze snimacu 
zapoji'me na vstup zesilovace. Popsa- 
ny pripravek prepina oba sm'mace, 
takto se dosahne zajimaveho zvuko- 
veho efektu. 

Zapojeni pracuje principialne tak, 
ze paralelne ke snimacim magnetum 
jsou pripojeny tranzistory T1 a T4, 
prepinace astabilm'm multivibratorem. 
Ten, ktery je prave sepnut ve vodivem 
stavu, prakticky zkratuje sni'mac, na 
ktery je zapojen, a tim snizi amplitudu 
vystupniho napeti z nej. Velikost od- 
poru tandemoveho potenciometru 


„hloubka“ PI A, B je odvisla od vnitrni- 
ho odporu snimace a bude 1 kQ nebo 
mensi. Pripravek mCizeme umistit pri- 
mo na kytare spolu s dalsi elektronic- 
kou vybavou - pak nepotrebujeme 
zadny specialni pripojny kabel. Diky 


mate spotrebe (asi 1,5 mA) vydrzi ba- 
terie dlouho a jeji odepin^ini muzeme 
zajistit i vyuzitim prepinaciho kontaktu 
na zasuvce pro pripojny kabel k zesi- 
lovaci. 

Podle YU-Radio 7-9/92 2QX 


Obr. 1. Zapojeni tremola. 
Potenciometrem P1B se 
ridi nastavenf hloubky 
tonu 
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MERENI 


iecfch 


vybfiei 
charakteristik 


AKUMULATORU 


J. Skolka ve spolupraci sfirmou FCC Folprecht Spol. S X. O. 


Ve veku prenosnych pocitacu, telefonu, radiostanic a dalsich pristroju stoupa i spotreba akumulatoru 
a akumulatorovych baterii vseho druhu. K napajem prenosnych pristroju se nejcasteji pouzivaji akumu- 
latorove baterie slozene z niklokadmiovych clanku (NiCd). Zivotnost teto baterie zavisi na mnoha fakto- 
rech. Jednim z nejdulezitejsfch je i shodnost vybijeci charakteristiky (a tim i amperhodinove kapacity) 
vsech clanku v baterii. Vybfji-li se jeden cianek v baterii rychleji nez ostatni, dojde k jeho prepolovanf 
vybijeci'm proudem a rychlemu naslednemu zniceni. Cela baterie se pak jevi jako nepouzitelna, prestoze 
je vetsina jejfch clanku v poradku. 


Jediny zpusob, jak sestavit akumu- 
latorovou baterii s dlouhou zivotnosti, je 
individualne zmerit vybfjeci charakteris¬ 
tiky clanku. Znamena to cianek nabit 
a merit zavislost (kde L^ L je na- 

peti na vybijenem clanku a / je cas) pri 
vybijecfm proudu zhruba odpovidajfcim 
skutecnym provoznfm podmfnkam ba¬ 
terie. Mereni se ukonci, klesne-li napeti 



Obr. 1. Zakladnf zapojenf pro mereni 
vybfjeci charakteristiky 

28 I] hd 


MERENI * RlZENl * OVLADANI 

POCITACEM 

s FCC Foiprecht 


na clanku pod 1 V. Do baterie se pak 
snazfme vybrat clanky se shodnou vybi¬ 
jeci charakteristikou. Pozadavek mereni 
vybijeci charakteristiky v podminkach 
blizkych provoznim je dulezity napr. 
u akumulatoru pouzivanych v mode- 
lech, nebof ty jsou casto provozovany 
v extremnich podminkach. Zapojeni ob- 
vodu pro mereni vybijeci charakteristi¬ 
ky je na obr.1 , priklady vybfjecich cha¬ 
rakteristik na obr. 2. 

Rucni mereni vybijecich charakteris¬ 
tik vyzaduje peclivou obsluhu a je na- 
rocne na cas. Nabizi se automatizace 
celeho procesu pomoci pocitace. A pra- 


ve k tomuto ucelu se vybome hodi I/O 
karty. Popisovany pripravek byl zhoto- 
ven pro pnpojeni k I/O karte PCL-AMA, 



Obr. 2. Prfklad vybfjecich charakteristik 
clanku 































BBS, „bebeeska“ 


POC1ta6 & TELEFON, pnpravuje firma FCC Folprecht Computer+Communication 


Prestoze kazdy z lidf okolo pocitacu dela jako ze „bebeeska“ je vseobecne znama zalezitost, jiz mno- 
hokrat jsem se presvedcil, ze se za suverennim pouzivamm tohoto pojmu skryva jen mlhava predstava 
o tom, co to vlastne doopravdy je a k cemu je to vubec dobre. Ti uprimnejsi se pak treba zacnou opatrne 
vyptavat... Protoze si myslfm, ze je to zatim pres sve veimi rozsahle moznosti velmi malo vyuzivana 
oblast vyuzitf pocitacu, napsal jsem toto povidam. 


Tedy co to je „bebeeska“? BBS je 
zkratka z anglickeho Bulletin Board Sys¬ 
tem, coz je doslova prelozeno neco jako 
nastenka nebo system nastenek. Jejf 
poslanf je v podstate stejne jako u kla- 
sicke korkove nastenky, kam se spen- 
dlfcky pripfnajf ruzne zpravy, vyhlasky, 
zajimave informace ap. - sdflenf a sfrenf 
informacf. 

Je to neco jako klub, s knihovnou, cf- 
tarnou a nastenkou. Muzete prijft, podf- 
vat se na nastence co je noveho, jake 
jsou pffrustky vclancfch (bulletiny) nebo 
v knihach (soubory), neco si na mfste 
precist, neco si „vzft“ domu. Mate-li ne- 
jaky problem, jiste v knihovne najdete 
nejaky material, ktery vam ho pomuze 
rozresit. Pokud jste stalym navstevni- 
kem, mate tarn nekde svoji pnhradku, 
kde vam ostatni mohou nechat vzkazy. 
I vy muzete nechat vzkaz jim zase v je- 
jich prihradce. Chcete-li si jen tak popo- 


vidat, najdete jiste nejaky diskusm krou- 
zek natema, ktere vas zajima, a muzete 
si popovidat - bucf na mfste, nebo ne¬ 
chat v klubu svuj nazor a prfste zjistit 
reakce ostatnfch. Najdete tarn i seznam 
vsech navstevnfku klubu a muzete se 
s nimi spojit bucf prostrednictvfm klubu, 
nebo i mimo nej. 

Atovsechnomuzete, aniz vytahnete 
paty z domova, ze sveho kresla u sve- 
ho pocftace. Protoze to vsechno umf 
BBS. Jak to vsechno vypada v elektro- 
nicke podobe? 

Do klubu musfte nejak dojet. Tuto roli 
zastoupf telef on a vas modem (phpoje- 
ny k pocftaci). Vytocfte cfslo a BBS se 
vam pfedstavf - nejakymi zdvohlostnimi 
frazemi na obrazovce a samozrejme 
svym jm^nem a mfstem. Pote se vas 
zepta na jmeno. Vytukate ho na klaves- 
nici sveho pocftace. Jste-li v klubu po- 
prve, zepta se vas, chcete-li se stat cle- 


nem, a pri kladne odpovedi vam polozf 
nekolik dalsfch otazek. Po jejich zodpo- 
vSzenf si zvolfte heslo - to bude vase le- 
gitimace ke vstupu. Cely dialog probfha 
na obrazovce pocftace v textovem re- 
zimu. Nemuze se stat, ze byste neve- 
deli jak dal, dostavate naprosto presne 
ajednoznacne instrukce. Po„vpustenf“ 
dovnitr mate jako novacek moznost se 
porozhlednout a zjistit, co se tarn vsech¬ 
no da delat. Na obrazovce je to realizo- 
vano tak, ze se objevf zakladnf menu 
(vypada treba jako na obr. 1). Muzete si 
obvykle prohlednout nastenku se za- 
kladnfmi pokyny a instrukcemi, i s aktual- 
nfmi zpravami a informacemi. Zjistfte, ze 
v klubu je bohata knihovna, odkud si 
muzete ne jako v obvykle knihovne pou- 
ze vypujcit, ale prfmo okopfrovat mnoz- 
stvf zajfmavych programu a textu (ty si 
pak prohlednete v klidu po odchodu 
z BBS). Najdete i zajimave diskusnf 


O jejfz popis byl uverejnen v AR 
12/93. Diky kompatibilite karty 
PCL-AMA funguje i s kartami ADVAN- 
TECH PCL-711, 812, 718, 818. 

Celkove zapojenf prfpravku pro tes- 
tovanf sesti akumulatoru je na obr. 3. 
Jde prakticky o multiplexer s dvojpolo- 
vymi rele pro sedm mericfch mist. Sest 
mericfch mfst je urceno pro merenf na- 
petf clanku testovane baterie, sedme 
mericf mfsto ke snfmanf vybfjecfho prou- 
du na meficfm odporu R9. Osme rele 
spfna proudovy okruh. Rele jsou ovla- 
dana pres pomocne tranzistory primo 
z digitalnfch vystupu karty PCL-AMA 
(konektor K1), vystup multiplexeru je 
phpojen na analogovy vstup karty (ko¬ 
nektor K3). Vybfjecf odpor Rz je exter- 
nf. Prakticke provedenf prfpravku muze 
vypadat napr. jako na fotograf ii na pred- 
chozf strane. Spodnf cast zarfzenf tvorf 
prfmo drzak akumulatoru (urceno pro 
velikost Baby). Na nem je upevnena 
deska spoju se sesti rele, zdfrkami pro 
pripojenf vybfjecfho odporu a konektory 
PSL20W. S kartou PCL-AMA (v prave 
casti f otografie) je zarfzenf spojeno dve- 
ma plochymi kabelys konektory PFL20. 
Z karty je rovnez privedeno napajecf 
napetf 12 V pro rele. 

Postup merenf vybfjecfch charakte- 
ristik vyplyva jiz ze samotneho principu. 
Po startu merenf musf program zajistit 
sepnutf rele Re8. Pak v nastavenych 
intervalech cyklicky spfna rele Rel az 


Obr. 3. 
Zapojeni 
prfpravku pro 
testovam 
akumutatorku 



Re7 a merf napetf na vybfjenych clan- 
cfch a pro kontrolu i vybfjecf proud. Na- 
merene hodnoty jsou ukladany do sou- 
boru. Po poklesu napetf na nekterem 
z clanku pod 1 V je merenf zastaveno 
rozepnutfm rele Re8. Namerene hodno¬ 
ty Ize pak zpracovat napr. tabulkovym 
kalkulatorem (Lotus 123, Quattro, Excel) 
do podobneho grafu jako na obr. 2. 
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krouzky, tzv. konference, a to nejen na 
technicka temata z oblasti pocitacu 
a programovani, ale nekdy i nazcela lid- 
ska temata jako je vernost, sex, filozo- 
fie ap. A pokud vas zadne tema neza- 
ujme, muzete zalozit svuj vlastnl krou- 
zek, „nadhodit“ tema a cekat, kdo se 
prida. V dalsi casti BBS muzete najft tre- 
ba technicke intormace o nejruznejslch 
vyrobcich, ceniky ruznych firem, kata- 
logy volne sirenych programu ap. 

Ze zacatku vam z toho pujde hlava 
kolem, budetetam trochu bloudit a mno- 
hokrat se dostanete na mfsto, kde uz 
jste jednou byli, prestoze jste chteli ne- 
kam jinam. Takjakv realu bloudlte chod- 
bami a mistnostmi, v BBS bloudlte sple- 
titym systemem menu, nabidek, ktere 
tvori cesticku k vasemu cili. Lze to tro¬ 
chu phrovnat i k orientaci ve vasem vlast- 
nim pocitaci - v nekterych adresarich 
mate programy, vjinych rozdelanou pra- 
ci, jinde zase obrazky, a tzv. she/Nam 
umozhuje se pohodlne mezi jednotlivy- 
mi adresah pohybovat a hledat v nich. 
BBS je samorejme take takovy pocitac, 
pristupny ale vsem, a obvykle nekolika 
„navstevnikum“ soucasne. 

Kdyz uz jste v BBS po nekolikate, le- 
pe se v ni orientujete, vite kde je co 
a jdetetam uzza nejakym ucelem. Podi- 
vat se co je noveho, nechat zpravu ka- 
maradovi, nebo si naopak vyzvednout 
vzkaz. Zpravy jsou na BBS verejne 
a soukrome. Ktem verejnym ma pristup 
kazdy navstevnik, a kazdy na ne take 
muze reagovat. Soukrome zpravy jsou 
urcene pouze urcite osobe nebo skupi- 
ne osob a nikdo jiny k nim nema pristu- 
pova prava. 

Co to jsou pnstupova praval Ne 
kazdy muze vsechno. Jednak proto, ze 
to treba jeste neumi a musi nejprve pro- 
kazat, ze se to uz naucil, jednak treba 
proto, ze nenf dostatecne „duveryhod- 
ny“, nebo proto, ze urcite intormace jsou 
urceny nekomu jinemu, jindy zase pro¬ 
to ze jde o placene sluzby, ktere si mu- 
site nejdrive predplatit. Podle nejruznej- 
sich kriterii a jejich splneni vam uroveh 
pristupovych prav k jednotlivym oblas- 
tem BBS urcuje castecne automaticky 
system, hlavne a definitivne ale syste- 
movy operator, tzv. sysop - je to set 
BBS, neco jako vedouci klubu, knihov- 
ny a citarny. S pristupovymi pravy je to 
stejne jako na bezne pocitacove siti pro- 
pojene kabelem. 

Na BBS narazite jeste na jedno ome- 
zeni. Pro kazdou svoji „navstevu“ a pro 
kazdy den mate urcity casovy limit. Je 
to proto, ze na rozdil od klubu, kam mu¬ 
ze jednemi dvermi vejit mnoho navste- 
vniku, dvermi do BBS je telefonni linka 
(obvykle nekolik), atu drzite obsazenou 
po celou dobu svoji navstevy. Aby se 
dostalo i na ostatni, je obvykly casovy 
limit 30 az 60 minut, casto je to i limit na 
cely den, tzn. ze muzete pracovat treba 
3x denne po 20 minutach, ale jen jed¬ 
nou denne, zdrzite-li se 60 minut. 

Stanete-li se clenem klubu, budete 
treba chtit take svoji „prihradku“, tzv. 
mail box. Tam mate pristup pouze vy 
a ti, kterym k tomu date souhlas (hes- 


lo). Pristup se samozrejme rozlisuje 
„ukladaci“ a „cteci“. To, ze vam nekdo 
muze nechat vzkaz nebo nejaky mate¬ 
rial ve vasi phhradce, jeste neznamena, 
ze si take muze precist vsechno, cotam 
uz mate. Takovy mail box ma svoje vy- 
hody. Potrebujete-li nekomu neco sde- 
lit, date to do jeho schranky a je to. Ne- 
musite stokrat za den vytacet jeho tele- 
tonni cislo a zkouset, jestli uz je doma. 
Az phjde domu, zavola si BBS a „vy- 
zvedne" si vsechnu svoji „postu“. Take 
proto se tomu rika elektronicka posta, 
E-mail Nemusite ji samozrejme cist na 
BBS, prislusne soubory si prehrajete na 
svuj pocitac a prectete si je pozdeji. 

Nejcasteji si asi budete chtit nahrat 
(download) nektere z volne sirenych 
programu. Byva jich na kazde BBS dost 
a jejich knihovnu rozsiruji sami uzivatele. 
Je totiz dobrym zvykem - a na nekterych 
BBS i povinnosti - take do spolecne kni- 
hovny neco nahrat (upload). Treba pro¬ 
gramy, ktere jste sehnali nekde jinde, 
nebo zajimave technicke intormace ap. 
Nektere BBS sleduji pomer download/ 
upload jednotlivych uzivatelu a upravuji 
podle toho i jejich pristupova prava nebo 
easy „pobytu“. 

Celou cinnost BBS ridi tzv. sysop, 
systemovy operator. Tvori organizacni 
usporadani a obsah BBS, sleduje obsah 
souboru a verejnych zprav od uzivatelu 
a vetsinou vykonava urcitou cenzuru, tj. 
urcuje ktere z od uzivatelu nahranych 
souboru ponecha na BBS k obecnemu 
pristupu a ktere vyradi. Kapacita pevne- 
ho disku je konecna a nelze tarn nechat 
vsechno, samozrejme i proto, ze ne vse 
ma potrebnou „uroveh“. Sysop sleduje 
namatkove i komunikaci jednotlivych 
uzivatelu a muze vyradit ty, kteri nedodr- 
zuji pravidla a podminky sve ucasti. Ma 
moznost menit konfiguraci systemu, po¬ 
dle situace a mnozstvi uzivatelu menit 
pnstupova prava a easy, menit zaraze- 
ni jednotlivych zprav, bulletinu nebo pro¬ 
gramu atd. Je to mnoho prace a bylo by 
dobre, abyste za kazdou BBS videli ne¬ 
jen automaticky pracujici pocitac, ale 
hlavne cloveka, jejiho sysopa. Muzete 
s nim kdykoli i osobne navazat kontakt, 
bucT primo, je-li zrovna u pocitace v dobe 
vasi komunikace s BBS, nebo mu ne- 
chate dotaz ci vzkaz a on se vam ozve 
sam, popr. necha odpoveef. 

Prace s BBS ma take samozrejme 
svoje „hacky“. Telefonni draty jsou jen 
dva a jsou „tenke“ - vsechny intormace 


tarn i zpatky musi prochazet seriove 
a rychlost komunikace s BBS tedy neni 
takova, na jakou jste zvykli u sveho po- 
ditace. A vyberete-li si nejaky program, 
ktery si chcete „odnest“/nahrat, musite 
se smirit s tim, ze to bude dost dlouho 
trvat. Umite si to sami spocitat - pri za- 
tim jeste nejcasteji pouzivane rychlosti 
2400 Bd se v idealnim pripade prenese 
za sekundu 2400/8 = 300 bajtu (znaku). 
Jsou v tom ale i ruzne provozni znaky 
a komunikace mezi vasim pocitacem 
a BBS, takze ve skutecnosti je to jeste 
o cca 10% mene. To ovsem za predpo- 
kladu, ze jde vse hladce. Jakmile je na 
lince ruseni (a to na ceskych linkach tedy 
je), pocitace si nepotvrzene bloky pre- 
davaji opakovane tak dlouho, az je pre- 
nos bez chyby. A cas bezi... Jen pro o- 
rientaci, soubor o deice rekneme 100 kB 
se bude za dobrych podminek prenaset 
asi 7 az 8 minut. A samozrejme nejde 
jen o cas. Telefonni pocitadlo vam ne- 
uprosne pocita impulsy a vas ucet ros- 
te. Takze ty programy zas tak uplne za- 
darmo nejsou. 

A tak hlavne diky pocitacove komu¬ 
nikaci byly vyvinuty vsechny ty dokona- 
le komprimacniprogramy (PKZIP, LHA, 
ARJ a dalsi), protoze polovicni delka 
souboru se prenasi polovicni dobu a sto- 
ji polovicni poplatky. A ze stejneho duvo- 
du byly vyvinuty i nejruznejsi dokonale 
komunikacni programy, ktere vam umo- 
znuji vytvorit si ovladaci makrosoubory 
a co nejrychleji se jimi v siti menu te ktere 
BBS dostattam, kam potrebujete, popr. 
rovnou automaticky nahrat bez vaseho 
zasahu na vas pocitac napr. vsechny 
nove programy nebo zpravy nebo pos- 
tu (ap.) od vasi minule „navstevy“. 

Taktoje BBS. Fungujejich uziu nas 
velmi mnoho, maji ji vsechny pocitaco¬ 
ve casopisy (muzete jejich prostrednic- 
tvim komunikovat s redakcemi casopi- 
su), ma je hodne pocitacovych firem. 
Mohou byt prostredkem obchodu s in- 
formacemi, prostredkem vlastni rekla- 
my, ale porad casto jeste prostredkem 
cisteho a nadseneho bezplatneho sireni 
a sdileni informaci, jako v dobe sveho 
vzniku pred vice nez deseti lety v USA. 

Muzete si udelat snadno i svoji BBS. 
Potrebujete k tomu pocitac, modem 
a telefonni linku. Je dostatek i volne sire- 
nych programu, umoznujicich temer 
okamzite zacit - jeden takovy popisu- 
jeme v rubrice Volne sirene programy 
v tomto cisle AR. 


30 







MULTIMEDIA 

pravidelnA 6Ast computer hobby, pSipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Tak jak ziskavaji multimedia stale vetsi popularitu a vyuziti, klesaji ceny jednotlivych jejich kompo- 
nentu umerne rostoucfmu poctu vyrabenych kusu. Jejich dostupnost se tim tak rozsiruje i pro ty, kteri 
maji hodne hluboko do kapsy, ale presto by chteli napr. svuj pocitac „slyset“. Nenf to tak dlouho, co 
zvukova karta poprve klesla pod 10 000 Kc, potom pod 5000 Kc, a tecf uz se ty nejlevnejsi blfzf hranici 
1000 Kc. S jednou takovou, umoznujicf ozvucem pocftacovych her a jinych mene narocn ch aplikacf, 
jsme se dfky firme OPTOMEDIA seznamili a timto vam ji predstavujeme. _ 


ZVUKOVA 
KARTA A 


Karta PC Symphony je opravdu asi 
minimalizaci toho, co je potrebne k za- 
kladnimu ozvuceni pocitace. Na desce 
o rozmerech 11 x 6,5 cm, ktera je urce- 
na k zasunuti do osmibitoveho slotu, je 
celkem 8 integrovanych obvodu, ten 
„hlavni“ je YAMAHA YM3812 (popr. jeho 
ekvivalent). Zbyvajici IO jsou vetsinou 
logicke obvody rady 74ALS... Na zad- 
nim panylku je konektor pro pripojenf 
sluchatek nebo reproduktorku (miniatur- 
stereo-jack) a otocny regulator hlasi- 
tosti. Zadny dalsf nastavovaci prvek na 
desce neni. 

Obdobne „chudy“ je i ctyrstrankovy 
navod, ze ktereho se krome standard- 
nfho postupu instalace neda nic uzitec- 
neho ani zajimaveho zjistrt. 

Soucasti kompletu jsou dva „hi-ti“ 
reproduktorky ve svetlych plastikovych 
krabickach 105x75x60 mm. 

Karta je kompatibilm s vyrobky AdLib. 
Vetsina her i jinych „ozvucenych“ pro- 
gramu se da primo nastavit na tento 
standard, pro nektere je treba nainsta- 
lovat ovladac (driver) AdLib. Ten neni 
soucasti PC Symphony, ale dodava ho 
z vlastni iniciativy jako shareware (zdar- 
ma) primo firma Optomedia. 

Prakticke zkusenosti 

Karta PC Symphony nema zadne 
nastavovaci prvky ani doprovodny soft¬ 
ware. Cela instalace tedy spociva v je- 
jim zasunuti do volneho slotu pocitace. 

Aby se v pocitaci nejak projevila, je 
nutne spustit program, ktery spolupra- 
cuje s kartou AdLib. Protoze karta ne- 
umi format zvukovych souboru .WAV, 
zustanou napr. Windows nadale nema. 

Jak jsem se jiz zminil, Optomedia 
dodava ke karte sharewarovy ovladac, 
prostrednictvim ktereho karta soubory 
.WAV prehraje. Nainstaluje se spisov- 
nym zpusobem pres Control Panel a ]e- 
ho ikonu Drivers z dodane diskety (zvo- 
lite „jiny ovladac, neuvedeny v nabidce" 
v nabidce Control Panelu). 







PC 


AdLib 

compatible 


SYMPHONY b ! Ig 

reproduktory b_ ) -1 p \_ J 


vystup pro I 
reproduktor I 




^-| sound 

r I ch'P 


vystup j 
sluchdtka/ i 
reproduktory' 


intern I reproduktor 


Schema phpojem karty do pocitace 


Zakladm vlastnosti 

• pro PC XT, AT, 386, 486, PS2 

• 11 hlasu 

• vestaveny zesilovac 4 W 

• kompatibilm s AdLib Music Card 

• soucasne 9 hlasu nebo 6 hlasu 
a 5 rytmu 

• HW nastaveni hlasitosti 

• vystup bucf na interni reproduktor 
nebo na extemi stereo sluchatka 
nebo reproduktorky 4/8 W 

• standardne dodavana se dvema 
reproduktorky 


OPTOMEDI/I 

SPOL.S R.O. 

Letenske namestf 5,170 00 Praha 7 
tel. (02) 37 54 69. tax (02) 37 49 69 


stereofonni 

zesilovac 



Po restartu Windows (nutnem k na- 
instalovani ovladace) se z reproduk¬ 
torku urcite zvuky ozvou. Jsou asi o neco 
lepsi nez ty, jez se „linou“ z vestaveneho 
reproduktoru pocitace, ale k hi-fi to ma 
daleko. Navic prehravani souboru 
.WAV pine zamestna pocitac, takze 
pritom nelze delat nic dalsiho (ani pre- 
rusit prehravani), a kazda automaticka 
(prioritnQ cinnost pocitace (napr. komu- 
nikace cache s. pevnym diskem) na- 
opak prerusi s neprijemnym skrknutim 
prehravani. Kvalita pritomto pouzitibo- 
huzel neodpovida ani tak nizke cene. 
Soubory MIDI prehravat v teto konfigu- 
raci nejdou. 

S napetim jsem proto presel k vy- 
zkouseni s aplikacf, ktera „umi“ AdLib. 
Pouzil jsem hru Wolfenstein-3D, ktera 
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je na jedne diskete 1,4 MB ke karte pri- 
davana (strucny popis hry uvadfme). 
Vysledek ponekud napravil predchozf 
dojem - z reproduktorku se ozvala pff- 
jemna a cista hudba i pffslusne zvuko- 
ve efekty (hudba zretelne MIDI, zvuko- 
ve efekty vzorkovane). Manipulace 
s mysf nebo klavesnicf se v reprodukci 
nikterak neprojevovala a vse fungovalo 
tak, jak by si clovek predstavoval, ze to 
ma byt. 

Tretf zkousku, ktera se prfmo nabf- 
zi, jsem bohuzel nemohl udelat. Chtelo 
by to originalnf ovladace ke karte AdLib 
a vyzkouset PC Symphony s nimi. Bohu¬ 
zel je nemam. 

A tak Ize rfci, ze karta splnuje sve 
poslanf - byt levnym doplnkem sveta 
her, ktere jejfm prostrednictvfm zfskajf 
zivost a uplnost. Za tu cenu by si asi ni- 
kdo podobne zarfzenf sam nepostavil - 
a to jsou v m jeste zahrnuty dva re- 
produktorky (samotne by jiste staly dve 
tri stovky), a prvnf dfl jedne z nejzna- 
mejsfch her. 


WOLFENSTEIN 3-D 

(Apogee Software Productions) 

Neuveritelne dokonala trojrozmerna akcnf hra ve 256 barvach. Je druha 
svetova valka. Jako William, „B. J.“, Blazkowicz, jeden z nejlepsfch rozvedcfku 
tajne sluzby spojeneckych vojsk, jste povereni velmi vyznamnym ukolem. Po- 
dle neoverenych zprav provadeji naciste v podzemf Castle Hollehammeru 
vyznamne pokusy. Rozkaz zni: ziskat materialy o techto pokusech, ktere maji 
kryci jmeno „Operation Eisenfaust“. Nanestestf jste odhalen a deportovan do 
podzemni veznice Castle Wolfenstein, odkud je nesmfrne tezke uprchnout. 
Jednoho dne se vam s nezbytnou davkou stestf podarf premoci straz. Mate 
svuj nuz, strazmkovu pistoli a par naboju. Ceka vas devet pater hlidanych po 
zuby ozbrojenymi vojaky. Dokazete se dostat na svobodu? Nezbyva vam nic 
jineho, nez se bit o zivot. Casern se vam snad podarf ukoristit nekde i automa- 
tickou zbran, ktera vam vyrazne pomuze v boji proti nacistickym veznitelum. 
Vas uspech zavisf nejen na presne strelbe, ale take na duvtipu. V jednotlivych 
patrech musfte hledatvytah, ktery vasvyveze zase o kousek blfz k modre obloze. 
Nekde budete muset dokonce objevit i tajne dvere, ktere skryvajf kite k dalsf 
ceste. Naprosto SuperVGA grafika, temerdokonala iluzetrojrozmerneho pro- 
storu. Skoda ze jde zrovnaostrflenf azabfjenf (vzhledem k velmi sugestivnfmu 
zobrazenf tohoto nenf hra vhodna pro deti). 


AverKey 


VGA monitor RGB video 



Rozmery: 

150 x 100 x 30 mm 


video \ / napajenf 9 V 


Mala obrazovka pocitacoveho 
monitoru nenf prills vhodna pro 
predvadem cehokoliv vetsfmu po- 
ctu lidf. Jeste tak jeden dva vam 
mohou koukat pres rameno, ale 
dalsf uz toho vetsinou moc nevidf. 
Prezentace pripravena na note- 
booku je v nem „uveznena“ a mu- 
zete ji ukazat tak nejvyse svemu 
kolegovi (a nesmf se dfvat moc ze 
strany). Ale temer vsude stojf ne- 
jaky televizor a velikost jeho ob- 
razovky je uz i pro kolektivnf„kou- 
kanf“ vhodna. Stacf k nemu jen 
pocftac pripojit. 

Televizor jiste nenf tak kvalitnfm zo- 
brazovaefm zarfzenfm jako monitor, pro 
menfef se obrazky je vsak velmi vyho- 
vujfcf (vecer se na nej nakonec vydrzfte 
dfvat dlouhe hodiny). Pocftac k nemu 
muzete pripojit napr. pomocf teto male 
krabicky s nazvem AVerKey. Je to kom- 
paktnf prfdavne zarfzenf k PC, ktere 
prevede standardnf VGA zobrazenf do 
normy PAL nebo NTSC beznych video- 
zarfzenf. Znamenato, ze muzete nejen 
svoje prezentace, naskenovane obraz¬ 
ky a multimedialnf „porady“ ukazovat 
ostatnfm na velke obrazovee obycejne- 
ho televizoru, ale muzete je samozrej- 
me i nahrat na videokazetu ve videore- 
korderu. 

AVerKey se pripojuje vne pocftace, 
mezi jeho VGA vystup a monitor. Moni¬ 
tor muzete k zarfzenf opet pripojit a sle- 
dovat tak obraz zaroven na televizoru 
i monitoru. U notebooku se pripojuje do 
konektoru pro externf monitor. Prestoze 
vetsina notebooku mazatfm monochro- 


maticky displej, vystup pro externf mo¬ 
nitor je barevny a vas notebook bude na 
televizoru delat pekne barevne obrazky. 

Zarfzenf umf zpracovat zobrazenf 
VGA 640x480 s 256 az 65 536 barva- 
mi, pro systemy PAL dokonce i SVGA 
800x600 (pouzfva-li VGA karta chip Cir¬ 
rus nebo Tseng ET-4000). V zarfzenf je 
vestaven velmi uziteeny flicker filter, kte¬ 
ry odstranuje nektere nezadoucf efekty 
vznikajfcf pri prevodu VGA na video. 
Pokud jste teef nekdo zklamane pozna- 
menali „a 1024x768 ne?“, je nutne si 
uvedomit, kolikje rozlisovacf schopnost 
televiznf obrazovky (v nejlepsfm prfpa- 
de jen o neco presahuje zakladnf VGA 
rozlisenf), a ze pri prevodu formatu 
1024x768 by se uz nektere cary a de- 
taily mohly nenavratne ztratit. Zkuste si 
vybavit jak to dopadne, predklada-li vam 
nekdo v televiznfm vysflanf prflis mala 
pfsmenka - jsou necitelna. 

Doprovodny program averkey.exe 
umozhuje pomocf kombinacf Alt-Ctri- 


sipky posouvat obraz na obrazovee te¬ 
levizoru ve vsech smerech a nastavit 
tedy jeho optimalnf umfstenf. Stiskem 
Att-Ctri-O prepfnate dvojf zpusob zob¬ 
razenf - bucT na celou sfrku obrazovky, 
nebo na celou vysku obrazovky (pomer 
stran obrazku VGA nenf stejny jako po¬ 
mer stran obrazovky). Program averkey 
je nutny ktomu, aby zarfzenf vubec fun¬ 
govalo (to z navodu nikterak nevyplyva 
a dost dlouho mi trvalo, nez jsem na to 
prisel). Program zabfra v pameti asi 3 kB, 
na diskete je i varianta pro Windows. 

AVerKey ma krome standardnfho 
vstupu a vystupu jeste vstup RGB-vi¬ 
deo, vystup S-VHS a regulaci kontrastu 
(sroubovakem). Je napajen z extern fho 
sft’oveho napajece 9 V/500 mA. 

Prakticke zkusenosti jsou prekvapi- 
ve dobre a zarfzenf opravdu ve velmi 
dobre kvalite zobrazuje vystup pocfta¬ 
ce na obrazovee televizoru. Cena veet- 
ne DPH je (ufirmy OPTOMEDIA) tesne 
pod 10 000KC. 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


RBBS-PC 

Autor: L. D. Jones, T. Mack, RBBS- 
PC of Chicago, P. O. Box 127, LaGran- 
ge, IL 60525, USA. 

HW/SWpozadavky: IibovoIne PC. 

RBBS-PC je jednfm z nejrozsfrenej- 
sfch komunikacnfch programu BBS (Bul¬ 
letin Board Sen/ice) v USA. Podle ruz- 
nych renomovanych casopisu je „nej- 
populamejsf", B nejjednodussP‘, „prumys- 
lovy standard", „nejlepsf volba“ atd. Na 
CD-ROM je 36. verze od doby jeho prv- 
nfho zverejnenf v cervnu 1983 (oznace- 
na CPC17-3). S RBBS-PC je vzdy siren 
i zdrojovy kod, coz prispiva k moznosti 
rozsirovanf a zdokonalovanf programu 
i samotnymi uzivateli. 

RBBS-PC je urcen kvolnemu sfrenf, 
a i kdyz je zadoucf registrace, nenf nut- 
ne nic platit. Hlavnfm zamerem autoru 
je podporit volnou vymenu informacf 
vseho druhu mezi vsemi, kdo je majf, 
a temi, kdo je potrebujf. Je to uplny dal- 
kove (pres telefonnf linku a modem) 
ovladatelny komunikacnf system, umoz- 
nujfcf 

- bulletiny, 

- elektronickou postu, 

- vymenu souboru {download, 
upload), 

- predkladani dotazniku 
sestavenych sysopem, 

- pristup k dalsfm aplikacfm 
prostrednictvfm RBBS 
(tzv. dooring), 

- dalkove ovladanf cehokoliv 
autorizovanou osobou. 

RBBS-PC Ize nainstalovat behem 
maximalne deseti minut. Jenom velmi 
strucne, formou pouhehovyctu, uvede- 
me jejf moznosti. Nenf jakkoli ohranicen 
pocet ruznych konferencf, pocet zane- 
chanych zprav, pocet souboru ktere Ize 
na BBS nebo z nf nahrat, pocet posfla- 
nych bulletinu, nejruznejsich komunikac¬ 
mch protokolu, exjernich aplikaci, on¬ 
line dotazniku a otazek v nich. Program 
ma 66536 urovnf bezpecnosti, muze 
registrovat az 32767 volajicich a podpo- 
ruje rychlosti do 19200 baudu. Kazda 
zprava muze mit maximalne 6128 zna- 
ku a 99 radku, soucasne muze BBS 
pouzivat az 36 uzivatelu pres 8 serio- 
vych portu jednoho pocftace (multiuser). 
V prfslusnych souborech je vice nez 220 
stranek uplne technicke dokumentace 
a k dostani je i tistena podrobna pnruc- 
ka. Privilegia a urovne kazdeho uzivatele 
mohou byt ruzne pro ruzne konference 
a oblasti. Konference mohou byt verej- 
ne (prfstupne vsem), soukrome (pouze 
pro vyjmenovane ucastniky nebo na 
heslo) a polosoukrome (pouze pro uzi¬ 
vatele s urcitou a vyssf urovnf pristupu). 
Kazda konference muze mft svuj sys¬ 



tem menu, svoje napovedy, prikazy, 
soubory pro download, zpravy a infor- 
macnf bulletiny. 

Po prihlasem muze byt uzivatel auto- 
maticky informovan o sve elektronicke 
poste, veskere nebo jen nove, o novych 
zpravach, bulletinech, novych soubo¬ 
rech k nahranf ap. 

Zanechavane zpravy mohou byt ve- 
rejne, soukrome, jistene heslem, do- 
stupne az po prectenf sysopem, rychle 
prehlednutelne s potrebnymi udaji o pCi- 
vodu a case ap. Ke kazde zprave mCize 
byt zobrazeno jmeno autora a adresa- 
ta, cas ulozeni a cas vyzvednuti zpra¬ 
vy, jejf t6ma, do ktere konference patrf 
a jakou uroven pristupu (bezpecnosti) 
vyzaduje. Podle vsech techto udaju a sa- 
mozrejme podle jakehokoliv textoveho 
retezce Ize mezi zpravami vyhledavat. 
Je vestaveny jednoduchy textovy editor. 

Pro ulozenf souboru k nahravanf 
(download) muze byt az 10 000 adresa- 
ru a program dokaze zjistit pntomnost 
udaneho souboru. System automaticky 
vytvari seznam souboru, ktere jsou k dis- 
pozici volajicfm, vcetne jejich kratke cha- 
rakteristiky. Soubory mohou byt ozna- 
ceny urovni pristupu nebo heslem, po- 
trebnymi k jejich nahranf. Archivnf sou¬ 
bory si muze uzivatel pred pripadnym 
nahranim prohlednout. Ostatnf soubo¬ 
ry muze pred nahranim zkomprimovat 
do jednoho archivmho souboru. 

Ke komunikaci Ize pouzit jednak ne- 
ktery ze zakladnich internfch komuni- 
kacnfch protokolu, jednak libovolny ex- 
ternf komunikacnf protokol. 

Sysop muze stanovit kazdemu uziva¬ 
teli ruzne urovne pristupu pro ruzne uko- 
ny v systemu. 

System RBBS-PC automaticky sle- 
duje cas, dobu phhlasem uzivatele, cas 
straveny nahravanfm souboru z a do 
BBS, jejich pomer, a muze z nich vytva- 
ret nejruznejsf omezenf. Sysop muze 
stanovovat casova omezenf pro jednu 
„session“ a pro jeden den pro kazdeho 
uzivatele, v zavislosti na urovni prfstu- 
pu a jinych udajfch. 


Program umoznuje osetrenf neob- 
vyklych, podobnych i stejnych jmen uzi¬ 
vatelu, muzete vkladat ruzna podekova- 
nf ajine zdvorilosti. Umf upozornit syso- 
pa na prihlasem se urcitych uzivatelu. 
Automaticky vyrazuje z evidence uzi¬ 
vatele po urcitou (predem stanovenou) 
dobu neaktivnf. Od prvnfho phhlasenf si 
program pamatuje vsechna specifika 
uzivatele - preferovany komunikacnf 
protokol, typ displeje, pocet radek na 
obrazovce, okraje a dalsf udaje. 

Sysopovi RBBS-PC umoznuje evi- 
denci a nahravanf aktivit kterychkoliv 
uzivatelu, prohlfzenf vsech zprav, vyra- 
zovanf uzivatelu, vstupovanf do komu- 
nikace uzivatele s BBS, pridelovanf urov¬ 
nf prfstupu uzivatelum i objektum BBS. 
Kdykoliv si sysop muze vyvolat veskere 
udaje o uzivateli a prohlfzet si je, aniz by 
to ovlivnovalo praci uzivatele. Muze se- 
stavit libovolne mnozstvf dotazniku s li- 
bovolnym poctem otazek, ktere jsou 
predkladany bucf vsem, nebo jen nekte- 
rym uzivatelum. Na zaklade odpovedf 
uzivatele mu system sam muze pridelit 
napr. odpovfdajfcf uroven pristupu. 

RBBS-PC obsahuje automaticky (vo- 
litelny) system subskripcf (predplatne- 
ho), ktery eviduje predplatne, jeho cer- 
panf, upozornuje uzivatele na docerpa- 
vanf pfedplatneho, automaticky snizuje 
uroven prfstupu po vycerpanf pfedplat¬ 
neho. 

Kompletnf „bebeesku“ RBBS-PC Ize 
zfskat i na CD-ROM RBBS In a box, 
dostupnem u firmy OPTOMEDIA, ktery 
navfc k okamzitemu pouzitf pro nain- 
stalovanou BBS, ale samozrejme i bez 
nf, obsahuje pres 15 000 volne sfrenych 
programu (shareware, freeware), zabf- 
rajfcfch po rozbalenf temer 1,4 GB. Jsou 
roztrfdeny podle temat do nasledujfcfch 
skupin: 

1 Communications, 2 Word Processing^ 
Editors, 3 Database Management, 4 Educa¬ 
tional, 5 R nance/Productivity, 6 Spreadsheets, 
7 Languages/Programming, 8 Music/Posters/ 
Graphics, 9 Unprotects/Patches, 10 Games / 
Entertainment, 11 Utilities - General, 12 Utili¬ 
ties - Keyboard, 13 Utilities - Disk, 14 Utilities 
- File, 15 Utilities - Print, 16 Utilities - Screen, 
17 Utilities - Batch, 18Science/Math/Engineer, 
19 Lotus 123/Symphony, 20 Microsoft Win¬ 
dows, 30 Networking (LAN), 40 Desktop Pub¬ 
lishing, 50 Turbo Pascal Prgms, 90 Miscella¬ 
neous/Info, 95 RBBS-PC System Files. 


kup6n 

FCC-AR 2/94 

priloilte-li tertto vyatnieny kup6n k vaSI 
objednavce volne si'renych programu 
od FCC Folprecht, dostanete slevu 10%. 
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Programy od FCC Folprecht 
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MisterMind 

Autor: James M. Curran, 24 Green- 
dale Road, Cedar Grove, NJ 07009- 
1313, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows 2.x 
(f unguje i na 3.x) a odpovidajici pocitac. 

Hra MisterMind je moderni variants 
hry zname velmi dlouho pod ruznymi 
nazvy - Bagels, Bulls and Cows, nejcas- 
teji asi jako Master Mind. Ukolem hrace 
je na co nejmene pokusu urcit postave- 
ni ruznobarevnych figur, zvolene proti- 
hracem. Pritom se mu dostava jen dil- 
cich odpovedi. Podobna variants hry 


418 . 594 ( 222 .- 55 ) [ 0 . 0 . 1024 , 768 ] 


POS 

Autor: David A. Feinleib, 1430 Mass. Ave., 
Suite 306-42, Cambridge, MA 02138, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Tato utilitka patri do „rodiny“ spolu s MEM, 
Winclock a dalsimi. V jedne radce ukazuje aktu- 
alnf pozici kurzoru mysi v souradnicich X, Y, popr. 
dalsi udaje. Souradnice vychazeji z predpokla- 
du, ze levy homi roh obrazovky ma souradnice 
0, 0. Dale mohou byt soucasne zobrazovany 
souradnice relativni k pracovmmu oknu prave 
aktivni aplikace. Nakonec treti soucasne zobra- 
ziteiny udaj je velikost a souradnice leveho hor- 
niho rohu okna, ve kterem se kurzor prave nale- 
za. Okenko s udaji je neustale videt, nelze ho pre- 
kryt jinou aplikaci. Pod polozkou Preferences sys- 
temoveho menu Ize nastavit vzhled i obsah oken- 
ka programu POS. 

Registracni poplatek za POS je pouhych 5 $. 
Program ma23kBajezCD-ROM Power Tools. 




pouziva misto figur a jejich barev cfsli- 
ce 1 az 9. 

V klasicke hre rozmist’uje figury pro- 
tihrac - v pocitacove variante pocitac, 
muzete tedy hrat sami. Vy se pokusite 
uhodnout rozestaveni, a pocitac vam 
oznami, kolik figur spravne barvy je na 
spravnem miste (ale ne ktere) a pak 
kolik dalsich figur ma spravnou barvu ale 
nejsou na spravnem miste. 

V programu MisterMind (to i neni 
preklep ale odliseni se od chraneneho 
nazvu) muzete rozestavet az 9 figur 
a vybirat z az 10 barev. Pouzivate mys 
nebo klavesnici. Udelate-li chybu, muze¬ 
te se vratit klavesou backspace. 

Rozehranou hru muzete ulozit do 
souboru a dohrat ji jindy. 

Hra MasterMind je tvorena jedinym 
souborem dlouhym asi 25 kB s jedno- 
duchym v sobe obsazenym navodem. 
Autor pozaduje registraci s nejakym fi- 
nancnim prispevkem, jeho vysi necha- 
va vast uvaze. Program MasterMind na- 
jdete napr. na CD-ROM RBBS in a Box. 
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FOREIGNER 

Autor: L.G. Goldsborough, Brandon 
University, Brandon, Manitoba, Canada 
R7A 6A9. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Foreigner je alternativou k ruznym 
programum typu Character map. Oken¬ 
ko s nastavitelnym poctem „tlacitek“ (do 
96) umoznuje prenaset na clipboard 
nebo primo do textu znaky ze souboru 
ANSI nebo Symbol. Je mozne si vytvo- 
rit z techto dvou souboru vlastni sadu 
znaku, kterych muze byt treba jen 10, 
v libovolnem poradi, napr. tech nejcas- 
teji pouzivanych. Vyhledani a prenese- 
ni znaku je potom velmi rychle. Program 
umi zustat trvale viditelny, tzn. nezmizi 
vam „vespod“ po navratu do puvodni 
aplikace. Z programu, ktere umeji vytva- 
ret makra (WinWord, Excel, AmiPro), 
muzete Foreigner volat primo. Muzete 
nastavit, co ma udelat Foreigner po stis- 
ku tlacitka - bucf se ukonci, nebo se 
zmensi do ikony, nebo zustane aktivni. 

Foreigner je freeware, autor nechce 
zadne poplatky, ale uvita vsechny phpo- 
minky a hodnocenitohoto programku (je 
dlouhy 22 kB). Nasli jsme ho rovnez na 
CD-ROM Power Tools. 

INFORMANT 

Autor: James Straub, P. O. Box 85, 
Nesconset, NY 11767, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Informant ukazuje „zatez“ vaseho 
systemu ph praci ve Windows formou 
dvourozmerneho grafu pohybujiciho se 
v case. Podle toho cim vsim se vas 
pocitac zrovna zabyva, stoupa krivka 


nahoru nebo dolu. Zaroven se v grafu 
pohybuje vodorovna primka, jejiz umis- 
teni je umerne prumerne (strednQ za- 
tezi. Okenko s grafem muze byt s nad- 
pisem, bez nadpisu, nebo i bez ramec- 
ku. Je nastavitelna barva grafu, pozadi 
i pfirnky prumerne zateze. Autor vtipne 
oznacuje svuj vytvor jako Postcard-wa¬ 
re. Nechce zadny registracni poplatek, 
ale pros! o pohlednici, dopis, popr. ale- 
spon zpravun pres E-mail. 

Utilitka ma 85 kB a je z CD-ROM 
Power Tools. 


Informant 



Dostavame od vas mnoho do- 
tazu, kde si Ize opatrit CD-ROM 
Power Tools, z ktereho bylo v teto 
rubrice v posledni dobe popisova- 
no mnoho programu. Tedy - ten- 
to i dalsi CD-ROMy s volne sire- 
nymi programy, napr. tentokrat 
popisovany RBBS in a box, nam 
pujcuje firma 

OPTOMEDMI 

SPOL.S R.O. 

L*t*nsk4 5,170 00 Praha 7 

tal. (02) 37 54 69, lax (02) 37 40 89 


ktera je i prodava a muzete se 
na ni obratit. Nektere z nich jsou 
i soucasti kompletu pro multime¬ 
dia. Ceny CD-ROM se pohybuji 
od cca 1400 do 2500 Kc za jeden 
kus. 

(Jednotlive programy z teto 
rubriky, i kdyz jsou z CD-ROM, 
vam samozrejme zasle firma FCC 
Folprecht.) 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


Obrazovka 

Clock 

Manageru 


Time 


i 16 

Date 

® Unco: 

o ex .™, r 


Now 


I days, starting on 


O E vriji 

O ovety weekday 
O Bvmy weekend 
O Recurs: [eve 


y | Friday 


O Day of the month: |l ["[ 


OK | 


Cancel 



27 .12 .93 \~\ QjggH 

Monday 


in ovary month 


Clock Manager 

Autor: Graphical Dynamics, Inc., 
2701 California Ave SW #301, Seattle, 
WA 98136, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Inteligentnf „superbudik“ pro Micro¬ 
soft Windows. Umoznuje nastavit tenner 
libovolne mnozstvi alarmu: u kazdeho se 
zadava cas, hlaseni (zprava, ktera se 
ma zobrazit v urceny cas) a volitelne me- 
lodie, kter£ se ma prehrat (butfto „odpi- 
pana“ melodie, nebo zvukovy soubor ve 
formatu „.WAV“). Navic ]e mozne v za- 
dany okamzik automaticky spustit tenner 
libovolny program (pro Windows nebo 
pro DOS), nebo aktivovat okno jiz spus- 
teneho programu (pripadne v zavislosti 
na tom, zda je ci nenf ten ktery program 
spusten, udelatto, nebo ono; „spustitel- 
ne operace“ zahmujf napriklad odchod 
z MS Windows, restartovani Windows, 
nebo rebootovanf pocitace). Po spuste- 
nf programu muzete simulovat vstup 
z klavesnice, a to nejen bezne (alfanu- 
mericke) znaky, ale i kombinace s jaky- 
mikoli jinymi klavesami. Sekvence Ize 
prokladat i casovymi prodlevami. Uve- 
den6 schopnosti cinf z Clock Manageru 
idealnf nastroj pro automatizovane 
spousteni rutinnfch ukonu pod MS Win¬ 
dows. Koho ani dosud vyjmenovane 
-moznosti nepresvedcily, bezpochyby 
kapituluje pred tzv. „WIL“, tj. Windows 
Interpretive Language, ktera je soucas- 
ti kompletu Clock Manager. Jedna se 
o mocny, nicmene lehce zvladnutelny 
strukturovany programovacf jazyk, kte¬ 
ry umoznuje psat i velmi slozite „davky“ 
pro MS Windows. Primer k davkovym 
souborum vsak pokulhava - to, co doka- 
zete s WIL, se Vam davkovym soubo- 
rem nikdy nepodari. Muzete totizspous- 
tet programy pro MS Windows (!!) i pro 
DOS, a to jeden po druhem, nebo jako 
vice uloh pracujfcich soucasne, simulo¬ 
vat pro tyto programy vstup z klavesni¬ 
ce, menit umisteni a rozmery oken, zob- 
razovat libovolna hlasenf nebo informa- 
ce, vyzadovat od uzivatele zadanfAry- 
branf udaju (Ano/Ne/Nic, vstup textu, 


vyber ze seznamu hodnot...), manipu- 
lovat se soubory (i cist a zapisovat), ko- 
pirovat text z a na clipboard Windows, 
provadet aritmeticke operace a opera- 
ce se znakovymi retezci, ci vetvit pro- 
vadeni davky prikazy typu „if, then". 
WIL ma i prostredky pro pouziti DDE, 
multimedii a sit’ovy provoz. A tecf pozor 
- predefinovanim chybovych hlasenf 
v konfiguracnim souboru muzete WIL 
prinutit, aby vsechna (nejen uzivatelsky 
definovana, ale i internO hlasenf zobra- 
zoval cesky! Krome buzeni a casova- 
neho spousteni programu umi Clock 
Manager jeste jednu uzitecnou drob- 
nost: dokaze zaridit, ze se v nadpisu pra- 
covniho okna zobrazuje prubezne se 
aktualizujici datum/cas. Hodinky jsou 
videt porad - presouvaji se vzdy do ok¬ 
na, ve kterem prave pracujete - a pres¬ 
to nezabiraji ani kousinek pracovni plo- 
chy! Profesionalnezpracovany program 
obsahuje i luxusni setup, ktery se posta- 
ra o nakopirovani potrebnych souboru 
do vybraneho adresare a muze upravit 
souborWIN.INI tak, aby se Clock Ma¬ 
nager spoustel automaticky pri kazdem 
spusteni Windows. Program doplnuje 
podrobna ilustrovana napoveda. 

Registracni poplatek je 50 $ (ziska- 
te nejnovejsi verzi programu bez regis- 
tracnich upominek, ilustrovany tisteny 


navod a premiovou utilitku JumpStart), 
zkusebni Ihuta cini 30 dm. Program 
Clock Manager zabere po rozbaleni asi 
1,1 MB; najdete jej na disketach 5,25DD 
-0121 a 5.25DD-0122 (nebo 3,5DD 
-0062) fy JIMAZ. 

Wssindex 

Autor. Bob Babcock, WSS Division 
of DDC, 4 Reeves Rd, Bedford, MA 
01730, USA. 

Wssindex je katalogovy program pro 
evidenci souboru na disketach a discich. 
Program vytvari a udrzuje databazi ob- 
sahujici pro kazdy evidovany soubor 
veskere informace dostupne prikazem 
dir MS DOSu (jmena souboru, delky, 
data/casy posledni aktualizace, atribu- 
ty) a dalsf informace. Do databaze je 
mozne zcela automaticky zaznamena- 
vat napr. soubory z archivu ARC, ARJ, 
HYP, LBR, LZH, PAK, SDN, ZIP a ZOO 
(vcetne samorozbalovacich ARJ, LZH 
a ZIP), u obrazku ve formatech BMP, 
GIF, PCX, JPEG a TIF je mozne auto¬ 
maticky ukladat rozmery (v pixlech) 
a pocet barev v palete. Rozsah databaze 
je omezen jen kapacitou dostupne ope- 
racni pameti (databaze se uchovava 
cela v pameti RAM) na asi 10 az 12 000 
souboru. Databazi souboru je mozne 
prohlizet interaktivne, pripadne jeji ob- 
sah tisknout serazeny podle ruznych 
kriterii (tisknout muzete i stitky a obalky 
na diskety). Diky pruznemu systemu 
definicnich souboru dokaze Wssindex 
spolupracovat temer s libovolnou tiskar- 
nou. Programovy komplet obsahuje pro 
nejpouzivanejsi tiskarny definicni sou¬ 
bory uz hotove, dalsi si muzete snadno 
vytvorit. 

Registracni poplatek je 35$, zkuseb¬ 
ni doba je sedesat dm. Komercni ver- 
ze, Wssindex/Extended, pojme do data¬ 
baze udaje az o 100 000 souborech (pod 
OS/2 a Windows i vice). Cena tohoto 
programu je 50 $. Wssindex zabira po 
rozbaleni priblizne 680 kB a je na diske¬ 
tach 5.25DD-0109 a 3,5DD-0054 fy 
JIMAZ. 
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GIFLITE 

Autor: White River Software, Box 
938, Unit 105, St. Catharines, ON L2R 
6Z4, Canada. 

HW/SW pozadavky: DOS 2.2+, 75 
kB mista na disku, 300 kB RAM, vyuziva 
i EMS/XMS, je-li dostupna. 

Komprimacni program pro soubory 
GIF (87a/89a), ktere dokaze zkompri- 
movat o 15-35% (!!!), pricemz vysledny 
obrazek se da normalne zobrazovat jako 
kterykolivnezkomprimovanyGIF. Kom- 
primovany GIF je lidskym okem terner 
nerozeznatelny od puvodniho (prestoze 
na nahodne vybranych obrazcich pred- 
vedl GIFLITE zcela skvelou praci, k jis- 
te ztrate detailu pravdepodobne za urci- 
tych okolnosti dojit muze). Volne sifitelna 
verze je ponekud omezena: komprimo- 
vany obrazek je omezen na 640x480 
pixlu, navic GIFLITE prida ke kazdemu 
komprimovanemu obrazku GIF svuj 
header (v registrovane verzi je to mozne 
zakazat). 

Registracni poplatek je 20 $, zkuseb- 
ni Ihuta 15dni. Program najdete nadis- 
kete cislo 5,25DD-0060 (nebo 3,5 DD- 
0047) fy JIMAZ. 


TVGen 

Autor: BOCIAN Software, Junacka 
15/1623, 169 00 Praha 6. 

HW/SW pozadavky: Turbo Pascal 
6.0 (+Turbo Vision), priblizne 740 kB 
mista na disku. 

Generator zdrojovych kodu, prostre- 
dek z rodiny produktu CASE (Compu¬ 
ter Aided Software Engineering). TVGen 
pracuje v prostredi Turbo Vision od firmy 
Borland (soucast Turbo Pascalu od ver¬ 
ze 6.0) a je urcen tern, kdo maji s pro- 
gramovanim vtomto prostredi zkuseno- 
sti. Jeho cilem je pomoci odstranit ru- 
tinni praci pri programovani uzivatel- 
skych prostredi aplikaci. TVGen umoz¬ 
nuje interaktivni navrh dialogu, systemu 
menu a tzv. status tine. Podle navrhu 
pak vygeneruje zdrojove texty f ragmentu 
budouciho programu (ty Ize vetsinou 
pouzit primo jako include soubory pro 
vytvarene aplikace). TVGen muze ge- 
nerovat ctyri typy hlavnich (samostatne 


existence schopnych) objektu, ktere 
autor oznacuje DIALOG (dialogova o- 
kenka), STATUS LINE (stavova radka), 
MENU BOX a MENU BAR (dve soucasti 
pull-down menu systemu). Tyto obsahuji 
dalsi objekty - staticky text, tlacitka, 
okenka pro vstup dat, seznamy zaskr- 
tavacich polozek, popiskya dalsi objekty 
zname z Turbo Vision - repertoar odpo- 
vida Turbo Vision. Praci s programem 
Ize charakterizovat jako nesmime snad- 
nou azsmesne jednoduchou. Umoznuje 
totiz realizovat navrh jednotlivych objek¬ 
tu tak, jak probiha v hlave programatora: 
„...takze to bude okenko asi tak velike, 
jmenovat se bude VSTUP DAT, dam 
sem tri tlacitka, strucny text, sem oken¬ 
ka pro vstup dat s popisem, horke kla- 
vesy budou asi T, X a Q...“. Na vsechny 
udaje se program sam pta, poloha ce- 
hokoliv se vzdy nastavuje mysi a opra- 
vy nejsou tezsi, nezli pocatecni tvorba. 
Program sice umoznuje pracovat v dane 
chvili jen s jedinym objektem, vyrovna- 
va vsaktento handicap tim, ze umi roz- 
pracovany objekt ulozit na disk a pozdeji 
se k nemu vratit. Samotny TVGen je 
vytvoren rovnez v Turbo Vision (mimo- 
chodem - navod se dost casto odkazu- 
je na originalni dokumentaci k Turbo 
Vision), vzhled si nezada s zadnym vy- 
vojovym prostredim fy Borland: pull¬ 
down menu, napoveda pro vsechny po- 
lozky menu, ovladani mysi (nemate-li ji 
k dispozici, dokaze ji program emulovat 
z klavesnice. Standardne se sice pro¬ 
gram hlasi anglicky, nicmene na poza- 
dani zacne mluvit i cesky (Kamenicky 
i LATINsky), nebo „cesky“. Vlastnost 
nadmiru prijemna, pohrichu neprilis roz- 
sirena... Samozrejmosti jsou ukazkove 
soubory, ktere demonstruji vymozenosti 
TVGen-u. 

Registracni poplatek je sice vsude 
zminovan, ale nikde neni uvedena pres- 
na vyse, zkusebni Ihuta neni uvedena. 
Pozn.: jedna se o starsi verzi systemu 
TVGen, ktery se v soucasne dobe siri 
ve verzi 2.0. Pozaplaceni registracniho 
poplatku obdrzi uzivatel knihovnu spe- 
cialn ich objektu pro Turbo Vision a demo 
verzi TVGen 2.0. TVGen je na disketach 
cislo 5.25DD-0123 nebo 3,5DD-0059fy 
JIMAZ. 


The Laughing Dog 
Screen Maker 

Autor. Jeff Sloan, Yardbird Software, 
Box 4646, West Hills, CA 91308, USA. 

HW/SW pozadavky: CGA/HGC+, 
512 kB RAM (vhodna je Microsoft kom- 
patibilni mys), priblizne 620 kB mista na 
disku. 

Screen Maker je program usnadnu- 
jici tvorbu textovych obrazovek. Zakla- 
dem systemu je editor, jehoz funkce 
nabizeji pohodlny zpCisob kresleni ruz- 
nych ramecku, car a okSnek (vse v ba- 
revnem provedeni) a jejich uprav (vcet- 
ne blokovych f unkci move, cut a paste). 
Editor se ovlada velice snadno mysi (za- 
kladni prikazy Ize volit jak mysi, tak po¬ 
moci klavesnicove zkratky), nebo z role- 
toveho menu (kazdy prikaz je peclive 
popsan v kontextove orientovane napo- 
vede). Editovane textove obrazovky si 
program interne uchovava ve special- 
nim formatu, nabizi ale export do pros- 
tych ASCII textovych a pseudografic- 
kych souboru, binarnich souboru, post- 
scriptovych EPS souboru pro DTP, spe- 
cialnich color codes" souboru pouzi- 
telnych v BBS systemech Wildcat! 
a PCBoard, nebo dokonce do .COM 
souboru, ktere dotycnou obrazovku po 
spusteni zobrazi a po stisku klavesy se 
vrati do DOSu (s kodem stisknute kla¬ 
vesy, coz je vyhodne pri pouziti v dav- 
kovych souborech). Specialitou je moz- 
nost generovat zdrojovy kod, obsahuji- 
ci vytvorenou obrazovku v nekolika dia- 
lektech jazyku BASIC (Microsoft Quick 
Basic, GW Basic a BSAVE format), C 
(Microsoft C, Turbo C), Turbo PASCAL 
a v assembleru kompatibilnim s MASM 
(program v zasade vygeneruje zdrojovy 
kod programu, ktery funguje stejne jako 
vyse zmineny soubor .COM). Pri kte- 
remkoli exportu Ize volit mezi barevnym 
a monochromatickym ulozenim. Uzitec- 
nou pomuckou je program i pro profe- 
sionalni programatory. Umoznuje totiz 
navrhnout kompletni uzivatelske rozhra- 
ni programu v textovem rezimu a pred- 
vest je s vyuzitim doprovodneho progra¬ 
mu LDOGSHOW) z^ikaznikovi mnohem 
drive, nez je vytvorena byt’ jedina radka 
zdrojovehotextu. Co vie, izakaznik ne- 
programator se muze podilet na vyvoji 
uzivatelskeho rozhrani, protoze si doka- 
?e sam a snadno navrhnout menu, ra- 
mecky, dialogova okenka... Dalsi dopro- 
vodny program, LDOGRAB, umi se- 
jmout textovou obrazovku do souboru. 
Tento soubor se da nacist do editoru, 
tarn upravit a nakonec reexportovat do 
pozadovaneho formatu (napr. pro pou¬ 
ziti v DTP), nebo tisknout na postscrip- 
tovych a EPSON ci HP LaserJet kom- 
patibilnich tiskarnach. 

Registracni poplatek je 45 $, zkuseb¬ 
ni Ihuta 30 dm. Diskety 5,25DD-0110 
nebo 3,5DD-0055 fy JIMAZ. 

JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 



Vytvorit tabuiku, jakou vidite na obrazku, urcite nebude ttvat dele nez par minut. 

















Pozemrri radarova 
a radionavigacm zari'zem 

nacistickeho Nemecka v oblasti Normandie 

Dokonceni 


X-Gerat, Y-Gerat 

Stejnd jako predeSId zanzeni Knic- 
kebein (AR-A12/93) slouzilo i toto za- 
fizeni k nav&d£ni letadel, hlavn§ pak 
bombard6ru, proti spojeneckym cilum 
umistSnym v Anglii. Princip byl nasle- 
dujici. Bombard6ry byly nzeny jednou 
ze dvou stanic na vybSzku Hague jed- 
nim ridicim svazkem, doplndnym dru- 
hym svazkem z druhe stanice. Kdyz 
byla letadla 30 km od cfle, zachytily 
bombardery vysflani prvniho pridn6ho 
svazku jedn6 ze stanic v Pas-de-Cala- 
is, d6le 15 km pred cflem druhy svazek 
a 5 km pred cilem pak posledni svazek, 
ktery signalizoval uv6st do chodu zari- 
zeni na palubd letounu, ktere po odpo- 
6tu zaSalo svrh&vat bomby na cfl (obr. 
12 ). 

Y-Gerat, neboli Wotan II siouzil vy- 
Iu6n6 pro bombard6ry umistSnd na zk- 
kladni v Poix. Stanice vysflala modulo- 
vany signal o kmitofitu 42,5 MHz k in- 
formaci bombarderu leticich na cil. 
Tento signal vyznadoval dr£hu, kter£ 
se m6la sledovat, a zaroven neustaie 
ud&val urazenou vzddlenost (obr. 13). 

Radiove charakteristiky 
X-Gerat: 

dosah: 320 km; 

kmitodet: 66 az 77 MHz; 

Si'rka svazku: 5 obi. sekund. 

* 


5 km { 
od cilci 


Presnost navedeni na vzdalenost 
320 km byla asi 10 m!! Pro 6ten&re, 
kteri maji hlubSi z£jem o toto zanzeni, 
doporuduji dasopis Amatdrske radio c. 
3 a 4/90, kde pod nazvem „Souboj pa- 
prsku“ je velice podrobn§ pops^no 
cel6 zanzeni, v6etn6 protiopatreni 
Anglicanu. 

Bernhard (FUSAN 724, 725 obr. 14, 
15, 16) 

Na okraji mSstedka St. Pierre-Eglise 
umistila Luftwaffe velky radionavigadni 
komplex. Tento pozemni vysilafi byl 
impozantnim, udajn§ otodnym celkem. 
Na zadatku roku 1944 byly v provozu 
tri tato zanzeni z p6ti uvazovanych, ve 
Francii jedind sveho druhu. Toto zan¬ 
zeni mdlo pffm6 spojeni s d£lnopisnym 
strojem v letadlech FUG 120 Bernhar- 
dine. Po minutS pred£valo zpr£vy s t6- 
mito udaji: identifikace vysflacich sta¬ 
nic, zam6reni letadel vCici nim, poloha, 
vy§ka a sm6r letu, podet letadel. 

Vlastnosti tohoto zanzeni byly podi- 
vuhodne, pro letadlo letici v 5000 m byl 
dosah pristroje asi 400 km! 

Zhodnocem 
radarovych a 
radionavigacmch zanzeni 

Na z£v6r tohoto 6l&nku zhodnofme 
usp§§nost jednotlivych zanzeni v pod- 
mink£ch, pro ktere byla konstruovcina, 
tj. v boji a v£le6nych akcich. 

Pokud jde o radarov6 stanice, jak pro 
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Obr. 13. Vysflacistanoviite navigadniho za¬ 
nzeni „Y-Gerat“. Umistenijednotlivych vysi 
ladu a kryci nizvy: 

Y1: Cassel (Berta), 

Y 2: Marquise Boursin (Gustav), 

Y 3: St-Martin-aux-Buneaux (Cicero), 

Y 4: Pacuel (Dora), 

Y 5: Landes de Jobourg (Anton), 

Y 6: La Feuille Morlaix (Emil) 

Dalit zikladny, pro kteri siouzil uvedeny 
systim, byla letiite v Cherbourgu a Casse- 
lu. Prijimacizanzeni nosily bombardiry typu 
He 111. 


Luftwaffe, tak pro Kriegsmarine plnily 
velice dobre svuj u6el, hlavne pak 
vdasnd vystrahy, coz m6lo negativni 
dopad na akce spojeneckych bombar- 
ddru. Technicka uroven tdchto zanzeni 
byla natolik vyspSla, ze vedla Anglida- 
ny k akci, pri ktere byly ziskany hlavni 
soudcisti radaru Wurzburg Riese, a to 
v noci z 27. na 28. unora 1942, kdy 
vzdu§ny vysadek 120 britskych para- 
Sutistu prepadl radarovou stanici na 
francouzsk6m pobrezi u Brunevalu, 
demontoval dulezite soudasti a pak se 
pomoci rychlych dlunu stahl zpet. 


15 km 
od cile 


30 km 
od cile 



--- □ 

pridne paprsky vysi- 
lane z Pas-de-Calais 
(mohou, ale i nemusi 
byt kolme na rfdicf 
paprsek) 

--Q 



naletdvajici bombard6r 



mys Hague, vysfla¬ 
ni rfdiciho svazku 
t rj (paprsek) 


Obr. 12. Princip dinnosti radioviho navadiciho systimu 
X-Gerat (bez miritka) 


Obr. 14. „Bernhard“ - radionavigadni komplex, plan umistenijedno¬ 
tlivych objektu (meritko 1:1000) 

A - jednotlivi betonove objekty s elektronikou. Zarovert slouzily jako 
podstavec antin. 

B - objekty, ve kterych byla napajeci soustroji (elektrarny), zaroven 
slouzily jako pozorovaci stanoviite 


yfriira ar 








Pri vylodeni spojencO v Norman- 
dii vsak radarove stanice selhaly. 
Castecne diky bombardovani spo- 
jencti, pri n£mz bylo sest velkych 
radarovych stanic zniceno, easter¬ 
ns pak diky ruseni, takze napriklad 
mezi 1. a 4. hodinou ranni v useku 
mezi Barfleureu a Le Havre nefun- 
govala ani jedna radarova stanice. 
Naopak radarove stanice severnS 
od Dieppe byly zamSrnS ponechS- 
ny v cinnosti a spolu s klamnymi 
pohyby plavidel u pobrezi Anglie 
byl vytvoren u Nemcu dojem, ze 
vylodeni v Normandii je fingovane 
a hlavni uder prijde do prostoru Ca¬ 
lais, cimz tisice nemeckych vojaku 
cekaly v Atlantickem valu na uder, 
ktery nikdy v prostoru Calais 
z more neprisel. 


< Obr. 15. Snfmek 
komplexu Bern¬ 
hard z roku 1946(!) 


Obr. 16. Tentyzob- 
jekt v roce 1992 



Pokud jde o radionavigacni zan- 
zeni Knickebein, X-Gerat a Y-Ge- 
rat, pak konkretne s typem X-Gerat 
mSli Nemci skvSIe vysledky v pres- 
nosti navedeni bombarderO na cil. 
AngliSane vsak nespali a pomeme 
brzy zacali s rusenim navadecich 
paprsku. Dopustili se vsak pri vy- 
hodnocov&ni tragicke chyby. Pri 
vyhodnocovani signalu X-Gerat 
spatn6 stanovili modulacni kmito- 
cet, ktery byl 2000 Hz, zatimco Bri- 
tove pouzivali 1500 Hz. Tato chyba 
m§la na svedomi stovky lidsk^ch 
zivotu. Anglicane se totiz diky 
tomu, ze cetli tajne zpravy Nemec- 
ka (desifrovacim strojem ENIG¬ 
MA), dozved6li o letecke operaci 
„Mdsi6ni sonata'*, coz byl nalet na 
Wolverhampton, Birmingham 
a Coventry. Diky zminene chybe 
v noci sice rusicky pracovaly, co 
mohly, ale pochopitelne bez ucin- 
ku. M6sto Coventry melo tezke 
ztraty na zivotech, o materialnich 


skodach nemluve. Anglicane zahy 
zjistili podle pristroje vyloveneho 
ze sestreleneho nemeckeho bom- 
barderu u pobrezi Anglie, kde se 
dopustili chyby, a provedli opatre- 
ni. Bohuzel, pro Coventry pozde. 

Postup spojencO ve Francii vyra- 
dil tyto navadeci stanice, takze le- 
tadla NemcO mohla byt pak nava- 
dena primo palubnimi radary, mi- 
moto si nad uzemf Anglie troufala 
stale mene. 

Zdenek Hak 
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Novy transceiver 
od JRC 

Kazdy novy transceiver firmy JRC 
dok&ze prekvapit i radioamat6ra na le- 
dacos zvykleho. U n^is je tato firma, za- 
byvajici se vyrobou Spickovych profesi- 
onalnich komunikadnich zafizeni, mezi 
radioamatery mene znama predevsim 
proto, ze jeji vyrobky patri do vy§§i ce- 
nove tridy. Ovsem za vys§i cenu do- 
stava zakaznik zarizeni, kter§ je oproti 
jinym znam§j§im firmam vzdy o krucek 
vpredu. Tentokrat firma prekvapila 
transceiverem JST245 (prip. JST145, 
ktery je stejny, ale bez pasma 56 
MHz). Je to prvni zarizeni se vsemi ra- 
dioamaterskymi pasmy 1,8 az 56 MHz 
s vystupnim vykonem riditelnym mezi 
10 az 150 W. K prednostem patri spid- 
kovy prijimacovy vstup s dynamickym 
rozsahem pres 100 dB, Ip 3. radu se 
pohybuje v oblasti pres +20 dBm (!), 
coz zajisfuje ctverice FET ve smeso- 
vaci. Sire pasma je riditelna elektronic- 
ky mezi 2,4 kHz a 800 Hz s moznosti 
pouzit krystalove filtry ve 2. nebo 3. 
mezifrekvenci, pfijfmac ma ctyrnasob- 
ne sm§sovani, QSK s internim klicem 
umoznuje BK provoz az do rychlosti 


300 zn/min., pri SSB je pouzit vf proce- 
sor. Koncovy stupeh je osazen tranzis- 
tory MOSFET, vystupni signal Ize pre- 
pinat do trf pripojenych anten. Spinany 
zdroj zaji§fuje napajeni ze site. 

Dipol s trapy 
pro WARC pasma 

V 10. cisle casopisu Old Man 1992 
popisuje HB9ALT zajimavy dipol, ktery 
by rad6 nasich stanic mohl poslouzit 
jako dodatecne vybaveni ke stavaji'ci'm 
antenam. Vyznam pasem WARC 10 
a 18 MHz pri klesajici slunecni cinnosti 
poroste - to prve bude pasmo, kde 
bude mozne pracovat v dobe zavreni 
pasem vyssich (a tato obdobi budou 
stale castejsf), druhe bude vedle 14 
MHz nejvyssim pasmem, kde se bude 
odbyvat v obdobi minima a slunecni 
aktivity DX provoz. Dipol pro obe pas- 

Obr. 1 \ 


ma s velmi dobrym CSV mOzeme dopl- 
nit pripadnd i dal§i'm pomocnym dip6- 
lem pro 24 MHz, ten nam pomuze v let- 
ni dob§ snadno navazovat spojeni pri 
mimoradne E vrstve. Kondenzatory 
v trapech jsou z kousku souoseho ka- 
belu - must volne viset kolmo k civce 
trapu, jinak nedosahneme dale uvede- 
ne hodnoty CSV. 


MHz 

CSV 

MHz 

CSV 

18,070 

1,05 

10,100 

1,2 

18,100 

1,1 

10,125 

1,1 

18,168 

1,35 

10,150 

1,05 

OK2QX 


Obr. 2. Detail trapu. Souosy kabel s delkou 
podle kapacity (28 PF) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Merem vyzarovanych spekter vysilacu 

na setkani Holice 1993 


Ing. Pavel Zanek, OKI DNZ 


Na mezin&rodnim radioamater- 
skem setkam v Holicich 1993, kona- 
nem ve dnech 10. az 12. zan 1993, 
probihalo bezplatne mereni paramet- 
rCi radiostanic v pasmech CB, KV, 
VKV, UHF a 1296 MHz. Mereni bylo 
provadCno pracovnfky HTT TESLA 
Pardubice. Cast pnstrojoveho vyba¬ 
veni tez zapCijcilo zastoupeni firmy 
Rohde & Schwarz v Praze. K dispozi- 
ci byly nasledujici pnstroje: Radioko- 
munikacni testery radiostanic - 
Schlumberger SI 4031 a Rohde & 
Schwarz CMS 57, spektralni analyza- 
tor Advantest R 3261, signalni gene¬ 
rator Adret 7200A, tndutinovy odlacfo- 
vac 643327 Kathrein pro pasmo 144 
az 174 MHz a pruchozi zatez RBU 
50 Q s utlumem 30 dB Rohde & 
Schwarz. Toto vybaveni bylo doplne- 
no pnstroji nutnymi pro mereni a tisk 
zjisfovanych parametru RDST (tis- 
~k£rna Hewlett Packard 2225 AB, pn- 
pravky pro mereni fazovych §umu, 
zdroje...). 

Z provedenych poctu mereni vyply- 
va, ze provoz FM v pasmu 145 MHz 
je mezi radioamatery velmi rozsiren 
a vyuzivan. Osobne jsem mSril spekt- 
ra radioamaterskych vysilacu. Jelikoz 
otazka elektromagneticke kompatibi- 
lity (EMC) je neustale aktualni, chtel 
bych nasledujici radky venovat zhod- 
noceni nam§renych udajCi. 

§ 20 Povolovaci'ch podmi'nek pro 
amaterske radiove stanice uvadi, ze 
nezadouci vyzarovani' vysilacu mimo 
minimalni potrebnou sirku pasma 
musi byt udrzovano na nejnizsi dosa- 
zitelne hodnote, odpovidajici platnym 
ceskoslovenskym statnfm normam, 
radiokomunikacnimu radu a doporu- 
cenim CCIR. Odpovidajici normou je 
norma „Radiostanice s uhlovou mo- 
dulaci pro pozemni pohyblivou sluz- 
bu“ - CSN 36 7110, ktera zavadi nor- 
mu ST SEV 4280-83 jako ceskou 
statni normu a v nekolika bodech ji 
doplnuje. Podle uvedene CSN muze 
uroven nezadoucich vysokofrekvenc- 
nich uzkopasmovych slozek vykonu 
vysflace byt nejvyse: 

1. 2,5 na harmonickych kmitoc- 


tech pro vykon vysflace do 25 W. - 70 
dB vOci vykonu vysflafie na harmonic¬ 
kych kmitofitech pri vykonech nad 25 
W 

2. 0,25 nW na ostatnich kmitoctech 
pro vykon vysflade do 25 W. - 80 dB 
vu6i vykonu vysflace na ostatnich 
kmitoctech pri vykonu vStsim nez 25 
W. 

Dale je v Clanku 4.3.10. uvedena 
metoda mCreni a v tabulce 5 jsou 
specifikovany parametry mCfici'ch pn- 
strojO. (Mimochodem mCreni urovn§ 
nezadoucich vf uzkopasmovych slo¬ 
zek vykonu vysilacu 145 MHz na set- 
kanfch Holice 1991, 1992 provadCne 
pracovnikem Inspektoratu radioko- 
munikaci neodpovidalo vy§e uvedene 
CSN.) A nyni strucne k popisu meto- 
dy mereni s konkretnim pnstrojovym 
vybavem'm. 

Schema merenf je uvedeno na 
obr. 1. MCreny TX (1) byl zakoncen 
zatezi RBU (2) a z 30 dB odbocnice 
byl signal veden na tndutinovy odla- 
cfovad 643327 Kathrein (3), nalade- 
ny na pracovni kmitocet vysilaCe. 
Dale jiz byl pripojen spektralni analy- 
zator Advantest R 3261 (4) s tiskar- 
nou HP 2225 AB (5). PromerovanC 
vysflace mCly vetsinou vystupni vy¬ 
kon do 25 W. Z obrazovky analyza- 
toru bylo tedy mozne cist absolutni 
uroven nezadoucich vf uzkopasmo¬ 
vych slozek vykonu vysflace v dBm. 
PromCrovane kmitoctove pasmo 
bylo nastaveno na 0 az 500 MHz 
(mereno do treti harmonicke s ph- 
slusnou rezervou). 

Celkem bylo mereno 60 ks radio¬ 
stanic schopnych provozu FM v pas¬ 
mu 145 MHz. Rozdelme nyni merena 
zarizeni do tn kategorii: 

1. Zanzeni radioamaterske kon- 
strukce. 

2. Preladene profesionalni zarizeni 
pCivodne urcene pro jine pasmo. 

3. Profesionalni zarizeni urcene pro 
pasmo 145 MHz, schopne provozu 
FM. 

V kategorii 1. byly promereny 3 ks 
TCVR M02 s nevyhovujicim nehar- 


monickym vyzarovanim. Povolena 
mez byla prekrodena az lOOx. 

V kategorii 2. bylo zmCreno 16 zah- 
zenf. Jednalo se o typy VXW 020, 
VXN 100, VR 20 a LEN BM 160. Zde 
vyhovCIy pouze dv§ upravenC RDST 
VR 20 (tedy 12,5 %). NCktere RDST 
neumemC prekraCovaly povolenou 
mez neharmonickCho vyzarovani' az 
40 OOOkrat! 

V kategorii 3. bylo zmCreno 43 ks 
zarizeni' rCiznych vyrobcCi (Kenwood, 
Alinco, Icom, Racom...). 6 ks zarizeni 
(tedy 14,0 %) nevyhovovalo. Dcile je 
uveden typ zanzeni a kolikrat prekra- 
Cuje povolenou mez; FT 290RII - 
1,6x neharm., TS 700S - 1,6x ne- 
harm., TR 9130 - 2x neharm., Sn§z- 
ka - 2,5 az 3x harm., 2 ks R2FH - az 
4x 2. harm. Jine kusy vy§e uvede- 
nych typu zarizeni jiz povolenou uro- 
ven splnovaly. Jedna se tedy o malou 
rezervu v parametru oproti CSN. Vli- 
vem toleranci dojde potom k nepatr- 
nemu prekroCeni povolenC meze. N6- 
ktera zarizeni (IC-W2E, DR 599...) 
vykazovala §um kolem nosne. Z Ca- 
sovych dCivodu a z duvodu zm§ny za- 
pojeni mCriciho pracovistC nebyl ten- 
to §um promCrovan ve smyslu CSN 
36 7110, clanek 4.3.25, resp. Clanek 
4.3.9, i kdyz vybaveni bylo k dispozici. 

Nekolik slov zaverem 

Z uvedene statistiky jsou zrejme 
nasledujici' okolnosti. 71,7 % radio- 
amateru pouzi'va profesionalni zari- 
zeni. Lze konstatovat, ze soucasne 
modely TCVR svetovych firem bez 
problemu vyhovi urovni nezadou- 
ci'ch vf uzkopasmovych slozek pod¬ 
le citovane CSN. Firmy dokonce vy- 
kazuji dostateCnou rezervu v tomto 
parametru. Minimalni vykon, ktery 
lze popsanou metodou zjistit, je 1 
nW. Nektera zarizeni (CT 170) maji 
uroven neharmonickeho vyzarova- 
ni pod touto mezi! Skutecne nehar- 
monicke vyzarovani je tedy vice nez 
250x mensi nez pripousti norma. 
Rovnez harmonicke vyzarovani 
byva daleko mensi nez povolena 
mez. U CT 170 je skutecne harmo¬ 
nicke vyzafovam 400x mensi nez 
pripousti CSN. 

Zbyvaji'ci' procenta radioamateru 
pouzi'vaji zarizeni kategorie 1. a 2. 
Tyto kategorie maji jednu spolec- 
nou vlastnost. Autor zapojeni 



Obr. 1. Schema mereni nezadoucich vf uzkopasmovych slozek vykonu vysflace 
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TCVR, resp. upravy zapojeni profe- 
sionalni RDST pro provoz na pas- 
mu 145 MHz provozem FM vetsi- 
nou nedisponuje prislusnou, dosti 
drahou mend technikou. Zrodi se 
tak nove zarizeni (upravena RDST), 
ktere svymi parametiy neodpovida 
norme. Takovato zarizeni jsou pak 
hojne reprodukovana radioamate- 
ry. Radioamaterovi postaci, kdyz se 
dovola a nerusi v blizkem okoli 
a nebo o ruseni nevi. Zkonstruovat 
nebo prestavet (provest vetsi upra- 

S f) RDST tak, aby vyhovovala 
SN, bez patricne merici techniky 
je nemozne. To by si met uvedomit 
kazdy konstrukter. Zarizeni katego- 
rie 2) v puvodm'm urcenem pasmu 
vyhovovala CSN 36 7110. Degra- 
dace parametru nastava vlastnim 
zasahem. 

Co byva nejcasteji zdrojem ne- 
harmonickeho vyzarovani? V syste- 
mech s PLL to byva reference krys- 
talovy oscilator, ktery s kmitoctem 
vysilace vytvari cele intermodulacni 
spektrum okolo kmitoctu vysilace. 
Ma-li zarizeni VFO, pak obdobnym 
zpusobem dochazi k intermodulaci 
mezi timto kmitoctem a kmitoctem 
vysilace. Stejnym zusobem muze 
dochazet k vzajemnym intermodu- 
lacim mezi kmitoctem hodinoveho 
krystalu systemu mikroprocesoro- 
veho rizeni, kmitoctem modulatoru 
- VCXO, kmitoctem krystaloveho 
oscilatoru pro druhe smesovani 
a kmitocty vysilace. Casto tez byva 
prebuzen smesovac vysilace. Lo- 
kalizovat misto vzniku nejvetsi casti 
ru§iveho produktu byva dosti ne- 
snadne a bez solidni merici' techni¬ 
ky nemozne. Totez platf i o vzajem- 
nych vazbach zdroju kmitoctu do 
mista, kde k intermodulaci dochazi. 
Nekdy staci jen relativne maly za- 
sah a spektrum se rapidne vycisti, 
jindy je nutny radikalni zasah. 

Pri nevyhovujicim harmonickem 
vyzarovani je pomoc jednoducha. 
Staci patricne zvetsit stupen filtrace 
nebo doplnit TCVR externi dolnf 
propusti takoveho radu, aby externi 
filtr pomohl potlacit harmonicke pro- 
dukty pod stanovenou mez. Pozor 
na „obtekanr filtru na vyssich kmi- 
toctech. 

Umyslne jsem neporovnaval ruz- 
ne typy radiostanic mezi sebou. Co 
se tyce kvality zarizeni', je nutne 
hodnotit cely soubor parametru ra¬ 
diostanic jako poskytovany komfort 
a moznosti obsluhy, kategorii radio- 
stanice, cenu..., atd. Pnspevek na 
toto tema ohledne dalsi'ch paramet¬ 
ru uvedenych v CSN 36 7110 Ize 
nalezt v lit. [3]. 
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Kalendar zavodu 
na unor a brezen 1994 


16.2. 

AGCW Semiautomatic 

CW 

19.00-20.30 

19.-20.2. 

ARRL DX contest 

CW 

00.00-24.00 

19.-20.2. 

RSGB 7 MHz 

CW 

12.00-09.00 

25.2. 

Kuwait National Day 

MIX 

00.00-24.00 

27.2. 

OK-QRP contest 

CW 

06.00-07.30 

26.-27.2. 

CQ WW 160 m DX contest 

SSB 

22.00-16.00 

26.-27.2. 

French DX (REF contest) 

SSB 

06.00-18.00 

26.-27.2. 

European Community (UBA) 

CW 

13.00-13.00 

26.-28.2. 

YL-OM International 

CW 

14.00-02.00 

5.-6.3. 

ARRL DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

6.3. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

11.-13.3. 

Japan DX contest 

CW 

23.00-23.00 

12.3. 

OM Activity contest 

MIX 

05.00-07.00 

12.-13.3. 

YL-ISSB QSO party 

SSB 

00.00-24.00 

12.-13.3. 

DIG QSO Party 

FONE 

viz podm. 

13.3. 

UBA 80 m 

SSB 

06.00-10.00 

29.-20.3. 

Union of Club Contest 


viz podm. 

29.-20.3. 

Intemat. SSTV DARC 

SSTV 

12.00-12.00 

19.-21.3. 

B. A. R.T. G. Spring 

RTTY 

02.00-02.00 

20.3. 

U-QRQ-C 

CW 

02.00-08.00 

26.-27.3. 

CQWWWPX contest 

SSB 

00.00-24.00 


Kde najdete podminky zavodu? 

V kalendari nejsou udaje o zavodech, 
kde se nepodarilo zjistit aktualizovane 
podminky. Pokud je mate vy, zaslete 
nam je ke zvefejneni! V drivljsi'ch roc- 
nici'ch cervene rady Amaterskeho ra- 
dia v rubrice KV jsou podminky zverej- 
neny takto: CQ WW 160 m, YL ISSB’ 
er a YL-OM minule cislo AR, REF AR 
1/91, UBA 12/92, ARRL DX 1/93, 
RSGB 7 MHz a AGCW Semiautomatic 
AR 2/92 (viz take v§eobecne podm. 
RSGB AR 5/93), Kuwait Day AR 2/93, 
OK-QRP contest AR 2/90, 
VFDB-Z AR 10/91, UBA 80 m AR 
2/92, Union of Club AR 3/92, B. A. R. T. 
G. AR 2/93, U-QRQ-C AR 3/91, 
CQ-WPX AR 2/93. 

DIG QSO Party 


porada kazdoroc- 
ne nemecky klub 
„lovcu diplomu" 
jako dva samostat- 
ne zavody: FONE: druhy vikend 
v breznu, CW stejne v dubnu. Zavodi 
se v sobotu od 12.00 do 17.00 UTC na 
14,125-14,3, 21,15-21,35 

a 28,3-28,6 MHz SSB, event. 
14,0-14,06, 21,0-21,15 a 28,0-28,2 
MHz provozem CW a v nedeli od 07.00 
do 09.00 UTC na 3,6-3,65 a 3,7-3,775 
MHz SSB nebo 3,51-3,56 MHz CW 
a od 09.00 do 11.00 UTC na 7,045-7,1 
SSB nebo 7,0-7,035 MHz provozem 
CW. Zavodu se mohou zucastnit kon- 
cesovani radioamateri i posluchaci. 
Predava se jen RS nebo RST, clenove 
klubu DIG navi'c sve clenske cislo 
a s jednou stanici Ize na kazdem pas¬ 
mu navazat jedno spojeni. Spojeni se 
clenem DIG se hodnoti deseti body, 
spojeni s neclenem klubu jednim bo- 
dem. V pasmech 10, 15 a 20 metru se 
nenavazuji spojeni se stanicemi vlastni 



zeme. Nasobici jsou: a) jednotlivi cle¬ 
nove DIG bez ohledu na pasma a b) 
jednotlive zem§ DXCC na kazdem 
pasmu zvlasf. Posluchaci zapisuji spo¬ 
jeni clenu DIG, kazdeho mohou mit 
v deniku maximalne lOx. Deniky je tre- 
ba zaslat do konce kvetna na adresu: 
Karl-D. Heinen, DF2KD, Postfach 221, 
53922 Kail, BRD. 

Internationaler SSTV Kontest des 
DARC 

Zavodu se mohou zucastnit 
vsechny stanice pracujici 
provozem SSTV, bez pou- 
ziti pozemnich prevadecu. 

Povolena jsou spojeni 
crossband a pres satelity 

- musi vsak byt v deniku vy- 
znacena. Tridy: 1-KVs \e6- 
nirn vysilacem, 2-KV poslu¬ 
chaci, 3- VKVvysilaci stani¬ 
ce, 4-VKV posluchaci. Je 
mozne se prihlasit kombinovane 

- napr. 1+3, 1+4, 2+4 ap., ale z jedno- 
ho stanoviste a pod jednim volacim 
znakem. Vyzva je CQ SSTV (je mozno 
davat i SSB). Vymehuje se volaci znak 
+ RST + por. cislo od 001; posluchaci 
zapisuji volaci znacku, vysilane RST, 
vyslane cislo, znacku protistanice. Po¬ 
kud slysi obe stanice, zapisuji oba vy¬ 
slane kody. Kazdou stanici si mohou 
v deniku zaznamenat jen jednou jako 
stanici poslouchanou - jako protistani- 
ci je mozne jednu a touze stanici za¬ 
znamenat die libosti. Bodovanr.z a kaz- 
de spojeni na KV a UKV do 400 MHz 1 
bod, 400-1000 MHz 2 body, 1-2 GHz 
5 bodu, nad 2 GHz 10 bodu. Nasobide 
ve tridach 3a 4 nejsou, ve tridach 1 a2 
kontinenty, zeme DXCC a WAE. Deni¬ 
ky odeslete do poloviny dubna na: Alf¬ 
red Schlendermann, DL9GS, Postfach 
10 22 01, 4630 Bochum 1, BRD. Po¬ 
zor! na tuto adresu se zasilaji i deni¬ 
ky DARC Corona RTTY zavodu. 

Japan International DX Contest 

porada dvakrat do roka ja- 
ponsky casopis „Five Nine“ 
s diem navazat co nejvetsi 
pocet spojeni s japonskymi 
stanicemi. Druhy patek od 
23.00 UTC az nedele do 
23.00 v breznu je CW cast, 
v listopadu SSB cast. Spo¬ 
jeni se navazuji jen s japon¬ 
skymi stanicemi v pasmech 
3,5 az 28 MHz mimo 
WARC, z jednoho pasma na druhe je 
mozne prejit az po 10 minutach provo- 
zu, stanice muze pracovat pouze s jed¬ 
nim signalem. Kategorie: A) jeden ope¬ 
rator (pouze 30 hodin provozu) jedno 
pasmo nebo vsechna pasma, B) vice 
operatoru vsechna pasma. Vymehuje 
se kod slozeny z RS(T) a poradoveho 
cisla spojeni, japonske stanice preda- 
vaji RS(T) a cislo prefektury (1-50). 
Bodovani: spojeni v pasmech 3,5 a 28 
MHz 2 body, na ostatnich pasmech 1 
bod. Nasobici jsou prefektury, dale 
Ogasawara, Minami Torishima a Okino 
Torishima na kazdem pasmu zvlast’. 
Diplomy obdrzi vitezove z jednotlivych 
zemi. Deniky zaslete do mesice po 
ukonceni zavodu na adresu: Five Nine 
Magazine, P. O. Box 8, Kamata, Tokyo 
144, Japan. Kdo navaze spojeni se 
vsemi 47 japonskymi prefekturami 
(mimo ostrovnich 48, 49 a 50) obdrzi 





special™' diplom, a to bez zasfl&ni QSL. 
Vysledky obdrzi uCastnici, kteri s deni- 
kern zallou obalku se zpatedni adre- 
sou (SAE) a 1 IRC. 

OM Activity Contest 

SZR vypisuje dlouhodo- 
bou sout£z za ucelem 
zvyseni provozni zruc- 
nosti radioamateru pro 
stanice jednotlivcG a klu- 
bove stanice Slovenska 
i Ceske republiky. 

Termini lx v m6sici, 
vzdy druhou sobotu 
v m6sfci. 

Etapy: 1. od 06.00 do 06.59 mistniho 
Casu provoz CW, 

2. od 07.00 do 08.00 mistniho casu 
provoz SSB. 

Pasmo: pouze 80 m usek pro CW 
3520-3560 kHz, 

SSB 3700-3770 kHz. 

Kategorie: 1. QRO - s doporudenim 
maximaimho vykonu 100 W, 

2. QRP - maximal™ vykon 5 W, prikon 
max. 10 W. 

Zavod je vypsan jen pro jednotlivce, 
klubova stanice muze byt obsluhovana 
jen jednim operatorem. 

Kod: Vym§nuje se kod slozeny 
z RS(T) a poradoveho Cisla, spojeni 
poCinaje 001. 

Bodovani: za uplna spojeni CW nebo 
SSB se pocita 1 bod. Za spojeni se 
stejnou stanici na obou modech se pri- 
poditava dodatkovy bod - tzn. ze za 
spojeni s jednou a touze stanici na CW 
i SSB jsou tri body. 

Nasobice: Nasobidi jsou posledni pis- 
-mena znaCky protistanice jednou za 
zavod - tzn. maximaini poCet nasobidO 
je 26. 

Konecny vysledek: soubet bodu se 
vynasobi sou6tem nasobidu. 

Hia&eni: z kazde etapy OM-AC se za- 
siia hiaSeni na korespondenCnim listku 
nejpozdSji v patek po zavoda na adre- 
su vyhodnocovatele: 

Ivan FraStacky - OM3IF, Levarska 9, 
841 04 Bratislava 4. 

Vyhodnocent: Kazda etapa se vyhod- 
noti zviaar a vysledky budou ohlaSena 
ve vysiia™ OM3KAB (a OK1CRA). Zu- 
6astn§na stanice mohou pri zasiani 
SASE obdrzet vysledkovou iistinu. Ce- 
lorodni vyhodnoceni bude zverejneno 
v Radiozurnaie a slavnostni vyhia§eni 
prvych tri v kazde kategorii bude na 
setka™ radioamataru ve Vysokych Tat- 
rach. Stanice nebude hodnocena, jak- 
mile poru§i soutazni nebo povolovaci 
podminky, nebo za§le hia§eni neuplna, 
resp. po terminu (rozhodna je datum 
post, razitka). 

Pozn.: Vyhodnocovatel ma pravo pred 
yyhia§enim celorocnich vysledkCi si vy- 
zadat kopii stanicniho deniku z urcita 
etapy. Pokud stanice nezasle kopii de¬ 
niku do 7 dnCi, nebude v celorocnim 
hodnoceni klasifikovana. Celorobni cy- 
klus zavodu zacina v listopadu a konci 
v rijnu nasledujiciho roku. 

Vzor mesicniho hlaseni: 

Znacka stanice: 0K1ABC 

Mesicarok: unor 1994 

Pocet spojeni CW SSB 

Podet bodu CW SSB dodatkovych 

Pocet nasobicu 

Vysledek (soucet bodu x nasobice) 



ProhlaSuji na svou dest, ze jsem dodr- 
zel soutSzni a povolovaci podminky. 
Rozhodnutf soutezni komise povazuji 
za konedne. 

QX 

Predpovecf podmmek 
sirem KV na unor 1994 

Obekavane vyhlazene primary disla 
skvm R12v unoru az rijnu 1994, laskava 
poskytnute Dr. A. Koeckelenberghem ze 
Sunspot Data Index Centre v Bruselu, zni 
na 43, 42, 39, 37, 35, 33, 31, 29 a 27 +- 
11.0 malo optimisti6taj§i byli v National 
Geophysical Data Center v Boulderu, 
Colorado, s radou 49, 48, 47, 46, 44, 43, 
40,39,37 a 36. National Research Coun¬ 
cil poblize Pentictonu v kanadska provin- 
cii Britska Kolumbie dodal pro stejnd ob- 
dobi predpovacT sluneiniho toku: 120, 
122,121,120,119. 116, 113,113a 110. 
Stale je v poslednim pripada patmy pred- 
poklad zivaj§iho vyvoje a vzestupu slu- 
nedni radiace bahem letoSniho jara. 
O naco lep§i proti vypoatenym by celko- 
va maiy byt i podminky §ireni KV na vat- 
§ina rozsahu, jak je obvykia, previada-li 
celkova vzestup miry ionizace v ionosta- 
re nad rekombinaci. 

I na nejkratSich pasmech KV vietna 
desetimetrovaho dojde v lep§ich dnech 
ke kratSimu odpolednimu otevreni trans- 
atlanticka trasy z Evropy az na severovy- 
chodni pobrezi USA a Kanady a jeho 
pravdapodobnost poroste s tim, jak nad 
ni bude pozdaji a pozdaji zapadat a z vat- 
§iho uhlu svitit Slunce. Vat§inou budou 
vyskyty vatSiho mnozstvi signaiu v pas- 
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mech 24 a 28 MHz spi'Se naaim vyjimei- 
najSim. Pasmo 21 MHz se bude otevirat 
sice pravidelna, do vy§£ich §irek, ale 
zase je§ta mana ochotna, nei vloni na 
podzim, a pokradovat bude presun pro- 
vozu DX smarem ni2e na 14 MHz. Homi 
konec p^sma 10 MHz se mezitim osvad- 
ail pro automaticky forwarding zprav mezi 
BBS a v letech sluneCniho minima se jej 
zde dastaji budou pokouSet provozovat 
i stanice z jinych oblasti, nei je doporu- 
ceno posledni konferenci IARU. Navic tu 
byva iasto mozna vkladani a vybirani 
vlastnich osobnich zprav, coz obcas da- 
laji i stanice ze zemi s tak hustou a fun- 
gujici siti PR, jako je Namecko. 

Proti podzimu a zafiatku zimy dekame 
o poznani 6astaj§i a mirna stabilnajsi 
otevreni DX na dolnich pasmech KV, sa- 
mozrejma 7 MHz, relativna napadnaji na 
3,5 MHz (zajimavym indikatorem byva 
majak OKOEN s QRP na kmitodtu 3600 
kHz, QSL via OKI DUB) a konstatovani 
plati i pro pasmo 160 metru. 

Zavarem se je§ta ohiadname zpat, do 
masice zah' 1993. O tom, ze slune6ni ak- 
tivita klesa, piSeme na tomto mista jiz na- 
kolik let a tak neni divu, ze proklesala az 
k primarnamu aislu skvm R= 21,7. Po 
jeho dosazeni na misto posledniho 6lenu 
ve vzorci pro vypoaet klouzavaho pruma- 
ru jsme dostali za zari 1993 R1£= 66,5. 
Mareni sluneCniho toku dopadla v jedno- 
tlivych dnech nasledovnC: 86, 81,80, 79, 
80, 79, 78, 79, 79, 79, 79, 79, 80, 82, 85, 
88, 85, 85, 84, 80,80, 79, 82, 90,96,106, 
104, 111, 116 a 121, prirnar je pouze 
87,1. Magicka stovka v R12 a spolu 
i moznost pravidelnCho otevirani nejkrat- 
§ich pasem KV pro mezikontinentaini 
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provoz se stale jeSte vzdaluji. Ve stred- 
nich §i'rkcich Evropy se v polednfch maxi- 
mech nejlepSich dnCi (1.9. a 19. 9.), ane- 
bo pri kladne fazi poruchy (3. 9.), pohy- 
bovaly kriticke kmitobty fO F2 tesn§ nad 7 
MHz, jinak ale jen nad 6 MHz a v nejbid- 
nejsich dnech (pri zapomych fazich po- 
ruch 4. 9., 13. 9. a 21. 9.) se vCibec ne- 
prehouply pres 5 MHz. Moznosti komuni- 
kace na kmitoctech nad 15 MHz pritom 


(5.-6. 9., 14.-15. 9. a 24.-25. 9.) dasted- 
ne zachranovala jen sporadickci vrstva 
E subpolarniho typu. Zpiisobovala ale 
betne uniky a pripadn§ i odstinSni signa- 
ICi, jimz stala v ceste. Protipblem takovb- 
ho vyvoje byly zejmena dny 1 -2.9. a 23. 
9., pnpadne i 10.-11. 9., 18.-19. 9. 
a 27.-28. 9. 

OK1HH 



Sdruzeni 

radioamateru zeleznicaru - 
odbocka FIRAC u nas 

Prve ohlasy na to, ze v Evrope pra- 
cuji radioamaterske organizace, pri- 
cemz spolecnym jmenovatelem jejich 
clenstva je prislusnost k zeleznicarske 
profesi, pronikly do Ceskoslovenska jiz 
koncem 60. let. Samotna organizace 
FIRAC byla oficialne zalozena v zari 
roku 1964 v Hamburku a prihlasila se 
brzy mezi cleny FISAIC, coz je jedna 
z mezinarodnich organizaci, o ktere 
jsme u nas dlouho nemeli vedet a kte- 
ra se v umeni, kulture a jinych oblas- 
tech neprofesionalnich aktivit stara 
o ucelne vyuziti volneho casu zelezni- 
caru. 

Prve snahy o kontakt prostrednic- 
tvim Svazarmu byly vylozene negativ- 
ni, FMD odkazovalo jen na Svazarm 
a o nicem radeji nechtelo slyset. Neofi- 
cialne, ale zato durazne bylo doporu- 
ceno, aby se aktivita ve smeru zaloze- 
ni jakekoliv takove organizace nevyvi- 
jela. Nicmene obcasne kontakty na 
pasmech i pisemne naznacovaly, ze 
ze strany organizace FIRAC je zajem 
o to, aby odbocka v Ceskoslovensku 
byla zalozena. Proto byla ihned, jakmi- 
le to bylo mozne, zverejnena v AR i RZ 


vyzva, aby se prihlasili radioamateri 
- zelezniC^ri. Tak jsme sestavili prvy 
seznam radioamateru a soubasne ze- 
lezniC^ru; postupne jsme ziskali adre- 
sy 128 osob, prichazejicich v uvahu. 

Se stanovami FIRAC, upravenymi 
pro na§i potrebu, jsme se v z^iveru 
roku 1990 stali oficialni organizaci 
s pusobnosti na celem uzemi byvale 
CSFR. Jiz predtim, 6. rijna 1990 jsme 
byli prijati jako dalsi samostatna od¬ 
bocka do FIRAC. V zav§ru roku 1990 
pak byla i u nas zalozena sekce FISA¬ 
IC, kterou melo na starosti Uft CSD 
a ktere jsme se stali jako jiz konsolido- 
vana ceskoslovenska odbocka FIRAC 
cleny. Pro zajimavost uvadim nektere 
odstavce ze zmenenych stanov, ktere 
byly schvalovany na valne hromade 
v zaveru lonskeho roku: 

Sdruzeni radioamateru-zeleznicaru 
(dale jen Sdruzeni) je dobrovolnym 
sdruzenim radioamateru pracujidch 
na zeleznici, ev. majidch osobni vztah 
k zeleznicni technice ci provozu a spo- 
lupracuje s mezinarodni organizaci F. 
I. R. A. C. (Federation Internationale 
des Radio-Amateurs Cheminots), pra- 
cujici v ramci mezinarodniho osvetove- 
ho svazu zeleznicaru - F. I. S. A. I. C. 

Cilem sdruzeni je mj. pece o pratel- 
stvi a spolupraci radioamateru-zelezni¬ 
caru vsech zemi, spoluprace s ostatni- 
mi narodnimi odbockami F. I. S. A. I. 


• Radioamateri - Srbove v Bosn6 zadali 
pouzivat nikym neodsouhlaseny prefix X5 
misto bosenskymi urady vydeivanbho T9. 
PochopitelnS takovy QSL Ifstek, pokud jej 
vubec ndkdo dostane, nemCiie byl za Bos- 
nu a Hercegovinu uznany! 

• Ostrov Pitcairn v souCasn6 dob§ cel- 
kem 59 obyvatel, z toho je 12 radioamate¬ 
ru!! 

QX 


C., podporovat mezinarodni i narodni 
setkani a akce F. I. S. A. I. C., poradat 
radioamaterske soutdze a zavody, vy- 
davat adresar FIRAC a informace pro 
vsechny radioamatery, podilet se na 
praci v organizaci, zastupujici radioa¬ 
matery v IARU atd. 

Lonsky kongres (valna hromada) 
vcetne obvykle pracovni schuzky pre- 
zidentu narodnich organizaci se konal 

v Budapesti za ucasti asi 200 radioa¬ 
materu ze 16 zemi a prakticky stejnb- 
ho poctu rodinnych prislusniku, pro 
ktere byl take pripraven hodnotny pro¬ 
gram. Ubast tarn - to nebylo jen nav£- 
zani osobnich kontaktu a projednani 
klubovych zalezitosti, byl to i odpofln- 
kovy vikend, ve kterem bylo mozne vy- 
silat pod znabkou HG32FC, prohled- 
nout si mesto i pametihodnosti v okoli 
a prost§ zapomenout na denni staros¬ 
ti. Na valne hromade F. I. R. A. C. se 
volt na dalsi obdobi predsednictvo, je 
prednesena zprciva o cinnosti, finanb- 
nim hospodareni, projednavaji se do- 
sle nam6ty od clenu. 

Na§i odbocce se dosud podarilo 
zorganizovat napr. vysilani specialni 
stanice TP50K ze Strasburku u prilezi- 
tosti oficialniho prijeti Ceskoslovenska 
do Rady Evropy. Nikdo jiny z OK-OL- 
OM odtamtud dosud nevysilal. Vloni 
zase prvou beskou IOTA expedici. 
Vetsina mezinarodnich akci vsak do¬ 
sud probihci bez nasi ucasti, nebof fi- 
nanbni Castky pozadovanb poradajici- 
mi organizacemi jsou nad nase ekono- 
micke moznosti. 

FIRAC porad£ kazdorobn6 mezina¬ 
rodni zavody a tech se ucastnime i pod 
znabkou OK5SAZ, coz je znabka klu- 
bove stanice FIRAC u nas, pod kterou 
mCize pracovat kazdy dlen, ktery proje- 

vi zAjem; podminkou je pochopiteln§ 
slu§n£ reprezentace znacky. Chtel 
bych upozornit na oficialni diplom 
FIRAC, kteiy byl nove vyti§ten, je sku- 
tecne hezky a zatim jsou vydany pou- 
ze 3 ks - kazdy ma tedy moznost zis- 
kat nizke poradove cislo. Pro zakladni 
tridu je treba navazat spojeni s 25 cle¬ 
ny nejmene ve ctyrech odbofikach 
(uplne podminky byly zverejneny v ca- 
sopise AMA a na vyzadani SASE vam 
je mohu zaslat), cleny FIRAC najdete 
napr. v nedeli od 09.00 mistniho casu 
na 3630 kHz, nebo od 09.30 UTC na 
14 315 kHz, pnpadne v zavodech, kte¬ 
re jsou na KV kazdorocne posledni vi¬ 
kend v rijnu (CW) a druhy vikend v li- 
stopadu (SSB). 

Znate DIG klub? 

Mozna ne, a je to Skoda. Je z radio- 
amaterskych klubu pravdepodobne 
nejaktivnejsi (dokonce nase odbocka 
je takto uznavana mezi odbockami 
DIG v ostatnich zemich a je sympatic- 
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ke, ze sve cleny „nekastuje“ podle zad- 
nych hledisek. Kdo spin! podminky, 
ktere jsou stejne u nas jako v NSmec- 
ku nebo v KanadS (tzn. vlastni alespon 
25 radioamaterskych diplomu a z toho 
alespon 3 vydane klubem DIG), mCize 
se stcit Slenem. U n&s je predsedou od- 
bocky OK1AR, Zdendk fiiha, Party- 
zanska 94,441 01 Podborany. Celkem 
ma klub DIG pres 5000 clenCi v nejruz- 


ndjsi'ch zemi'ch svdta a najdete je 
v okol! kmitoetCi 7035,7077,14 035,14 
277, 21 035, 21 377 kHz a dal§ich, 
v6etn§ VKV. 

Kazdy tyden jsou organizov^ny 
v p£smu 80 m evropske krouzky Clenu 
(streda, 3555 kHz od 18.00 UTC 
a dtvrtek, 3667 kHz ve stejny Cas). N&s 
krouzek je vzdy prvni pond§l! v m§s!ci 
od 16.00 UTC na 3777 kHz, ridici sta- 


nice OK5DIG se ned4 na pasmu pre- 
htednout. Jak mezin&rodnich, tak na- 
§ich krouzku se muze zudastnit kdoko- 
liv, tedy nejen clenove! Klub vydava 
radu diplomii a poradci zavody - prvni- 
ho se miizete zuCastnit jiz v breznu. 
Jakekoliv blizsi informace zfskate 
prvni ruky“ prav£ pfi spojeni v tomto 
krouzku. 

QX 
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Inzerci priji'ma poStou a osobnC Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertn! oddeleni (inzerce 
ARA), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 
(02) 24 22 73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 
73 15. Uzciverka tohoto Ci'sla byla 23.12. 
1993, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat. Text piSte CitelnC hulkovym pi'smem 
nebo na stroji, aby se predeCIo chyb&m vzni- 
kajici'm z necitelnosti predlohy. Cena za prvni 
fcidek Cin! 60 KC a za kazdy dalSi (i zapoCaty) 
30 KC. Dart z pndan6 hodnoty (5 %) je v cen§ 
inzer^tu. Platby pfijimame vyhradnC na slo- 
zence naCeho vydavatelstvi, kterou V^m za- 
Sleme i s udanou cenou za uverejnCni inzer£- 

PRODEJ 

Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 
1:10, pnsluCenstv!, dokumentace. Tel. (02) 
798 2217. 

.Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 
1:10, dokumentace s elek. schematy. Bruho- 
v£, tel. 02/36 78 12. 

Konvertor VKV CCIR/OIRT alebo 
OIRT/CCIR (130), z^ruka: 1 rok. Ing. Vojtech 
Ko§a, 059 83 Nov£ Polianka 5. 

Avomet II (8(H)) RLC mOstek ICOMET (800), 
pnjimae PIONYR (80 M) (800). VI. HunCov- 
sky, Zd. St§p£nka 2813,434 01 Most. 
Kvalitne reprovyhybky s bezindukCnymi 
plast. kondenz., strmosf 12 dB, 3/2 pasma 
(290, 199), rozne reproboxy 24-1501 

(050-3400), neosadene tov. 401 (290), kalot. 
AZSK 25/4 40 W (350), B113, HC43 (380, 
280), kov. skrinky (190), vybojky IFK 120 (75), 
NiCd 4000 mAh (120), nabijaCky (175, 250), 
elyty 100G/50, 18G/63, 16G/30, 

64G/9V (390, 110, 60, 70), elox. chladifie 
110x80 (19), rel6 12-48 V aj pozl. (15-35), 
rozne MP40, 80 (70-110), 7427, 74, 85, 93, 
75160, 161 (5-8), KT205/600, 505, 7805 (5, 
4, 9), BC237B (2). Inform, na t. c. (07) 72 55 
15 alebo za znamku, Jaromfr Kupcok, Kuk- 
lovska 18, 841 05 Bratislava, Slovensko. 
Kond. 1G/160 V (30), 2G2/160 V (40), 
4G7/63 V (35), rozbeh. kond. 8 mF/250 
V (25). Vse nove. Dobirkou. Fr. Vojtik, Su- 
mavska 252,386 01 Strakonice 3. 

Meric! televizor AMS 531 vc. kompl. Cs, tech, 
dok. (19 800), Osciloskop MB430 (1000), Os¬ 
ciloskop H313-SNS (1200), RLCmost-SNS 
(500), Ohmmetr OMEGA 1 (500), UHF kon¬ 
vertor (120). Meric MGF hlav (400). Digit, vf. 
milivoltmetr do 1 GHz (3800) - vse pine funkc- 
ni. P. Rfha, Druzstevni 1417, 539 01 Hlinsko 
vC., tel. (0454) 215 66 vecer. 

Tovarn! meric! pri'stroje k mereni radioakti- 
vity: dozimetricky indikator - ind. doutnavkou 
a akusticky, napajen!- lx monoclanek; meric 
radioaktivity - 4 rozsahy, ind. meridiem 
a akusticky. V obou je cidlem „GM“ trubice! 
Cena za kompletn! sadu (vc. brasny, slucha- 
tek 4000 Q a dvou kusu nahr. „GM U trub.) 70 
a 210 Kc. P. Res, Podles! 4935, 760 05 Zli'n. 
RX R323 20-100 MHz, R313 60-300 MHz, 
oba CW AM FM SSB, UFB stav, elky, doku¬ 


mentace. Kus 3500. Ing. I. Vavra, Pejevov§ 
3121,143 00 Praha 4-Modrany. 

Osciloskop C-94, novy. Tel. (02) 786 49 38. 
Osciloskop Cl-91, 2 kanaly, rozsah 100 
MHz, zabudovany mdrak I, U, R. K. JonaS, 
531 01 Chrudim 11/793, tel. (0455) 430 38. 
Nove K6304 (1000), Consul 212-14 (2500), 
B10S4101, DG7-123 (800, 400), 

SL1452+0FWY6950 (900). Mozn^ dohoda. 
P. Dvorak, Slunnci 21,789 01 Z^ibreh. 
Mikroprocesory INTEL I752BH (1090), de- 
kod6r VideoCrypt SVA1X (6200). Jakub Zme- 
lik, Foltynova 15, 635 00 Brno. 
Mikroprocesory INTEL 87C51FA, keramic- 
ke pouzdro, EPROM 8 kB, i v§tsi mnozstv! 
(900 Kc). Jakub Zmelik, Foltynova 15, 635 00 
Brno. 

KOUPi 

Smesovac VZ07 nebo zahr. typ SRA-1, MD 
108; min. krystal 480 kHz; prep. Ii§tu zazn. - 
snim. na B 100. J. Tumeber, Prokopov 15, 
671 54 Hostim. 

Koupim od radioamaterii pametm'ku stare 
funkcn! nozifikovd lampy napr. RE 034, A 410, 
RES 164, MARS G, D1, E, pripadnrt je§te 
starS! lampy se Zcirovkovym zivitem, tez krys- 
talky a lampov^ rcidia. Miloslav Hudec, Zboz- 
skA2169, 288 02 Nymburk. 

Stare nemecke radiostanice „Wehrmacht 
a Luftwaffe" i nefunkfini na n&hradn! dfly. E. 
END, Finkenstieg 1.W-8688 Marktleuthen, 
BRD. 

N§m. pri'stroje z 2. svet. valky (vysilace, pn- 
jimarte aj.). Dr. G. Domorazek, Rilkestr. 19a, 
D-93138 Lappersdorf, BRD, tel.: 0941/822 
75. 

RClZNE 

Hledam: elektronky nem. vyroby do r. 

1945, velmi star6 elky v§eho druhu, takrt po- 
kusne! Nrtm. rcidiova zanzen! a dokumentaci. 
Protihodnotou DM nebo amat. zanzen! die do- 
hody. Adr. J. Russmann, Alter Muehlenweg 
15, 29525 Uelzen 3, BRD. 

Vymem'm modern! transceiver za stare ne¬ 
mecke radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, 
FuPEa/b a c, E52(Koln), E53(Ulm) 
a E08268(Schwabenland), t6z radarovci a an- 
tenn! phslusenstvi. B. Frohlich, Nelkenweg 4, 
71554 Weissach im Tal, BRD. 


Montaze TV i SAT anten, rozvodu VIDEO, 
SAT, R i TV signalu. 

Vyroba a dobirkovy prodej selekt. slucovabu- 
pasmove: VHF/UHF; l+ll/lll; l+ll/lll/IV+V; 
l/ll/lil/IV+V; K1/VKV CCIR. Kanalove UHF, 
dva vstupy (56, 68, 135, 165, 100, 110), pro 
skupiny kanalu UHF-min. odstup 3 kanaly, 
pro VHF-min. odstup 1 kanal (115, 110). Ka¬ 
nalove propusti jednostuprtove a velmi selek- 
tivn! tristuprtove (65, 245) - prCichoz! pro na- 
pajec!napet! pro K... UHF. Kandil zadrze: jed- 
nostup. a vykonne th'stup. (55,135). Domovn! 
§P zes. 48-860 MHz se stabiliz. zdrojem 12 
V: 3 vstupy typ SPZ 20; 4 vstupy $PZ 20/4, 
s odm'matelnym zdrojem §PZ 20/a; SPZ 
20/4a, zisk: I-III/21 dB, IV+V/22 -24 dB (730, 
778, 768, 816), SPZ 10a (koncovy vykonovy 
zes. modul k SPZ 20/a; SPZ 20/4a, 

zisk 10 dB/48-860 MHz (138). Ni'zkosum 
predzes. UHF: 28-24 dB, 17-14 dB s BFG65 
(175,135). VHF: III nebo VKV CCIR 23/25 dB 
(185). Ultraselekt. kanal predzes. K6... 
K12/23/1,8 dB (250). A jine die spec, poza- 


davkCi. V§e osazeno konektory. Zaruka 18 
mrtsi'cu. Dohoda cen moznci. UNISYSTEM, 
Volesky, Blahoslavova 30, 757 01 Valas- 
sk6 Mezirlci, tel. (0651) 236 22. 

Vaclav Palecek, Pod kovarnou 126,251 64 
Mnichovice zasila: 

c!n trubirtkovy v bali'dku - 0 1 mm dl. 4,5 m za 
11,- K6. Pri odbrtru min. 30 ks za 9,- K6. Di- 
stanrtn! sloupek ocel. Sestihran 7 mm, delka 6; 
8; 10 a 12 mm, vnitm! z^vit M3, cena do 2,- 
K6. Mozne galvan. pokoven!. Mozno i jine del- 
ky do 26 mm a ceny 3,- Kc. 

Nabizi'me: kompletn! stavebnici nabijecky 
akumulatorCi 12 V/5 A (8 A) s regulac! proudu 
die AR 9/92 (profi skrirtka a transformator, sou- 
rtcistky, DPS, §niiry, krokosvorky atd.) za 700 
(850) K£, sady soucastek vcetne DPS: zp§t- 
novazebn! regulator otatek vrtartky 500 W die 
AR 10/90 za 190 K6, cyklovart strtrartu s pame- 
t! pro S 105/120 nebo Favorita die AR 7/91 za 
100 KC, trojbarevna blikajic! hvCzdiCka na va- 
noCn! stromeCek (33 x dioda LED) die AR 
10/91 za 190 KC, nabijeCka akumulatorCi s re¬ 
gulac! proudu 12 V/5 A (8 A) die AR 9/92 za 
220 (250) KC, obousmCmy regulator otaCek 
pro RC modely die AR 3/93, varianta 10 A za 
400 KC, varianta 20 A za 600 KC. Mnozstevn! 
slevy. Obj.: BEL. Ing. Budinsky, Ci'nska 7, 
160 00 Praha 6, tel. (02) 342 92 51. 
Elektromag. cerpadla prutok 0,7 l/min; tlak 5 
atm; napajen! 220 V. PuvodnC N.D. do kavo- 
varu, cena 1 ks 1 00 KC + dobi'rka. M. Valach, 
LuCn! 48,747 22 Doln! Benesov-Zabreh. 
ROZPRODAM nahrane kazety a diskety 
s manu% pro ZX Spectrum, Didaktik. LevnC. 
Pfi vCtSi'm odbCru sleva. Dale sh&n!m majitele 
VIDEODIGITIZERU pro Didaktik Gama. Doho¬ 
da jistd. Podrobnosti proti ofr. obeilce na adre- 
se: Fr. Chaloupka, Dr. Znojemskeho 502, 
539 73 Skutec. 

Koncove zesilovace s ochranou proti zkratu 
na vystupu - osazene a ozivenC desky 1x200 
W sin./4 (420), 2x 50W sin./4 (430) + po§t. Ing. 
Josef Sedlak, J. Kotase 31,705 00 Ostrava. 
Zakl. desku PC/XT RAM 640 kB PC/XT-10 
MHz (950), FD 360 kB TEAC (650), tiskamu D- 
100M, vhodna pro pfipojen! k ZX spectrum 
(2650) + poCtovnC. Ing. Josef Sedlak, J. Ko¬ 
tase 31,705 00 Ostrava. 

Priji'mac DTMF s odpovi'dacem (vhodny pro 
radioprovoz, dalk. ovl. apod.). Cena stavebni- 
ce sel. volby dobirkou 790 KC + postovne. Vy- 
rab! a dodava DELMO, Pristavn! 38,170 00 
Praha 7, tel. (02) 683 23 38. 

ODKOUPlME VASE NADNORMATIVNl ZA- 
SOBY SOUCASTEK. Nabidky pisemne na 
adresu: Fa BARNY, J. Brabce 2905/13, 702 
00 Ostrava 1. 

VKV-FM-MIN1 - priji'maC-AR A7/93. Sada sou- 
Castek 199 KC, osazena a ozivena deska 239 
KC + postovne. DAVID-elektronik. Teyschlo- 
va15,635 00 Brno 

Nabi'zfm databaze kurzu akci! obchodova- 
nych v RM-Systemu a na prazske burze (50 KC 
+ 50 KC), pro PC (QPRO, 1-2-3, DBASE) vzdy 
posledm'ch 8 kol. Ing. Bubemcek, Marakova 
1108, 570 01 Litomysl, tel. (0464) 512 22. 
Prodej optosoucastek KINGBRICHT (boha- 
ty sortiment LED diod, modre LED, ruzne typy 
displeju a maticovek, infradiody atd.) a pameti 
za ni'zke ceny. Seznam za 3 KC znamku. Plat! 
stale. ELEKTRONIKA - F. Borysek, 687 64 
Horn! Nemc! 283. 
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VELKOOBCHOD S ANTENAMI A RADIOSTANICEMI 


VYHRADNI DOVOZCE PRODUKTU SIRTEL 


PM radio 

JW 0 j, ,—— 


P.O.Box 77, 324 23 PLZEN 23 
sidlo: SOU, Borska 55 
toL (019) 27 45 08 
fax (019) 27 62 48 



i i > vysifacf ant&ny pro VKV m UKV pasma 

JEK > vys&mef anteny pro CB ptfsmo 

!. >: prtslu$enstvf a nAhradni dfty pro ant6&y 
i > koaxidltn kabeiy, konoktory, prapmaca 
^ PSV«met*y, W-metry, vfxe$iioir^e 

> nap&jecf zdroja, nabfjece, manica napetf 

> ob^ait«lr# CB rndtostomfcv 

r > pristusanstvi pro radiostanice 

Pro profesionaly ^•"• >• • " - • • ’ 

na VKV a UKV pasmech 135-207 MHz, 397-480 MHz, 820-960 MHz nabizfme : 

• zakladnove anteny s vertikalnf polarizaci a s kruhovym ci smerovym diagramem 
pro tezke povetmostnf podmmky 

• kvalitnf vozidlove anteny pro radiove site 

• vozidlove anteny pro radiotelefony v pasmech 450 a 900 MHz s modernfm 
designem a v ruznem barevnem provedeni za velice pnznive ceny 

• magneticke drzaky za ride a duplexery pro vozidlove anteny 

• konektory N, BNC a PL a jiny spojovad a montaznf material 


Vyrizeni objednavky pro maloodbSratele na dobirku usnadnf nas katalog 
s aktualmm cenikem a objednavkovym listem, ktery posflame zdarma 


Obchodnlkiim a mont4znim firm&m poskytujeme vyhodn6 rabaty 


Nose ieny jsou bezkonkurentni ■ zajistujeme velkoobthodni Utmost pro firmu Sirtel v CR 



SEZNAM INZERATO V TOMTO CfSLE 


ADICOM datove prepinace. 

AGB - elektronicke soucastky. 

ALB Forming - parabolicke anteny. 

AMIT - emulatory, programatory aj. 

A.P.O. - ELMOS - programovatelny regulator. 

APRO - OrCAD, navrh DPS aj. 

AV Elektronik - polovodice, nahradni dfly aj. 

AVIS - konvertory zvuku. 

Bucek - elektronicke soucastky. 

CADware - programy pro pi. spoje. 

ComAp - programatory. 

Commet - mericf, zaznam. aj. jednotky. 

Dataputer - konkurs na vyrobu radtce disk, jedn. 

DFC - diagnostika PC/AT. 

ECOM - elektronicka rele. 

ECS Brno - pristrojove skhnky (stavebnice). 

ELATEC - mikroprocesor, EEPROM, LCD, aj. 

ELEKTROSOUND - stavebnice konc. zesilovace. 

ELFA - optoelektronicke snimace. 

ELIX - satelitni a komunikacnf technika. 

ELNEC-vymena EPROM.. 

ELNEC - programator. 

ELMECO - polovodicove soucastky. 

ELSYST - vyroba transformatoru. 

EMPOS - kapesni multimetry. 

ENIKA - konstrukcni soucastky. 

ERA components - obvody fy SGS Thompson. 

EURO - SAT - zabezpecovaci systemy. 

EUROTEL - nabidka zamestnani. 

EZK- polovodicove soucastky. 

FAN radio - anteny a radiostanice. 

FUNKAMATEUR - objednavka nemeckeho casopisu 

GES - elektronicke soucastky. 

GHV Trading - mericf pristroje. 
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GM electronic - elektronicke soucastky. 

GRUNDIG - meracia technika. 

Hadex - elektronicke soucastky. 

IdentCode - komponenty tisku caroveho kodu. 

INSOFT - programy pro ucetnictvi. 

Jablotron - prog, digitalni klavesnice. 

J. J. J. Sat - satelitni technika. 

KOTLIN - indukcni snimace. 

KTE - konektory, filtry, termistory aj. 

MACH - snimace, civky, regul. teploty aj. 

Magnet Press - Slovakia - objednavka AR. 

MEDER - rele, senzory aj. 

MICRODATA - snimace car. kodu, software aj. 

MICROCON - pohony s krokovymi motory. 

MICRONIX - merici pristroje. 

MIKROKOM - meric urovne TV SAT. 

NEON - elektronicke soucastky. 

ODRA - mikropajky s regul. teploty. 

Philips - servisni sady TV a video. 

Polanka - Lukac - sludove kondenzatory. 

ProSys - navrh a vyroba DPS. 

RaC - polovodicove soucastky. 

RENTIME - prodej polovodicu. 

SAMER - pameti, sit*, karty, teletext aj. 

SAMO - prevodniky analogovych signalov. 

SCHURICHT - soucastky, prevodniky, avometry aj. 

Solutron - konvertory zvuku. 

STARMANS - mikroprocesory 8 bit. 

TEROZ - televizni rozvody. 

TES elektronika - dekodery, smesovace, konvertory aj. 

VEGA - regulator teploty. 

VILBERT - nahradne diely spotreb. el. 

Vitkovice - kapesni zdroj proudu. 

Zaklad Elektroniczny - pristr. pro regener. obrazovek .. 
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